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35

Drehrahmen
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E
NA    A �Die montagefreundlichen Insekten- und  

Pollenschutzgitter für Fenster und Türen 
können maßgerecht in verschiedenen 
Ausführungsvarianten geliefert werden und  
sind schnell einsatzbereit. 

A    A �Die Rahmenprofile bestehen aus pulverbe-
schichteten, stranggepressten Alu-Profilen. 

A    A �Das Gewebe kann je nach Verwendungszweck 
als Fiberglas-, 4PLUS Pollenschutz-, V2A-Stahl-
gewebe oder Petscreen-Gewebe geliefert 
werden. 

A    A �IGI Drehrahmen sind besonders geeignet für 
Türöffnungen, können aber auch bei Fenstern 
(z.B. bei abgehängter Blumenkiste vor dem 
Fenster) verwendet werden. 

A    A �Der Türschließer (Aufpreis) sorgt für die selbst-
tätige Schließung des Drehrahmens. 

A    A �Die Drehrahmen können ohne komplizierte 
Griffe und ohne Kraftaufwand schnell geöff-
net und geschlossen werden. Wahlweise, je 
nach Türtyp, können die Drehrahmen mit oder 
ohne Montagerahmen, nach außen, nach innen 
oder „beidseitig“ aufgehend am Rahmen mon-
tiert werden. Sind im Haushalt Haustiere z. B. 
Katzen, so kann ein stabiles V2A-Stahlgewebe, 
Petscreen oder eine Katzenklappe eingebaut 
werden.
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ÜBERSICHT DREHRAHMEN

BEISPIEL: MODELLBEZEICHNUNG

A  O

O steht für die „Montageart“  
Montageart O = Drehrahmen ohne Montagerahmen

A steht für das jeweilige Flügelprofil und wird als  
„Modell“ bezeichnet.

Detailinformation ab Seite 
37 ab Seite 42 ab Seite 49 ab Seite 

55
ab Seite 

60
ab Seite 

66
ab Seite 

70

MODELL A B C D

Montageart O M M O M M F
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MODELL A 

ANSICHT VON AUSSEN
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Angabe Bestellmaß ist Rahmenaußenmaß (Ansicht von außen)

Der Drehrahmen ist außenöffnend und wird mittels Scharniere am Fensterstock oder  
in der Leibung befestigt. 

Zu beachten ist der Platzbedarf für Bänder, Bürsten und Niroleiste. Die Niroleiste 
muss auf fett- und staubfreiem Tür- oder Fensterrahmen aufgeklebt und angeschraubt 
werden. 

Falls eine oder mehrere Sprossen gewünscht oder erforderlich sind (siehe Seite 46), 
kann die Sprossenposition von Bestellmaßunterkante bis Sprossenmitte angegeben 
werden. Bei Abweichung der Sprossenposition von über 250 mm wird im Standard eine 
Griffplatte mit Knopf auf 1050 mm Höhe montiert. 

Ohne Maßangaben wird die Griffsprosse bis Bestellmaßhöhe 1800 mm mittig einge-
baut. Ab Bestellmaßhöhe 1801 mm wird die Griffsprosse standardmäßig auf 1050 mm 
positioniert.

Bürste im Standard:  9 mm zum Stock (kann durch Maß C beeinflusst werden und 
kann im Bestellformular mit Versatzmaß angeführt werden). 
Verfügbare Bürstenlängen: 5 mm, 7 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm 
Stegbreite Bürste: 7,5 mm

Bestellmaßanleitung Modell A - Montageart „O“ 
Bestellmaßbreite:	 Rahmenaußenmaß
Bestellmaßhöhe:	 Rahmenaußenmaß

FLÜGELANZAHL 1:

Bestellmaßbreite
6

FLÜGELANZAHL 2:

6

8

Bestellmaßbreite

Teilungsmaß Links (TML) Teilungsmaß Rechts (TMR)

A    A Flügelanzahl 1 oder 2 muss bei der Bestellung angegeben werden!
A    A  Bei asymmetrischer Flügelteilung TML und TMR von Bestellaußenmaß bis Teilungsmitte angeben.   
A    A  Bei Flügelanzahl 2 ist der erstöffnende Flügel anzugeben (gezeichnet links).

FLÜGELPROFIL

Je nach Ausführung wird das Magnetband seitlich oder oben und unten zum Stock 
eingezogen (siehe Seite 39). Bürsten können nach außen oder zum Stock (je nach 
Magnetanordnung) eingezogen werden.
Um die richtige Bürstenlänge zu ermitteln muss das Versatzmaß oder das Dichtmaß 
angegeben werden (siehe Seite 40).
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Unten ist im Standard  
eine 9 mm Bürste  

zum Stock eingezogen.

9

27

13

BESTELLMASSANLEITUNG MODELL A,  
MONTAGEART - „O“ DREHRAHMEN OHNE MONTAGERAHMEN
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SCHARNIEROPTIONEN

GRIFFAUSFÜHRUNGEN

GRIFFSPROSSE  
(Standard)

GRIFFKNOPF  
(optional) mit gewebeteilender Sprosse

PLATZBEDARF GRIFF-
KNOPF (optional)

19

5

62

44

STOCKBEFESTIGUNG 
(Standard)

16
 

Im Standard ist die Bürste bei allen Varianten zum Stock eingezogen.

17

6

LEIBUNGSBEFESTIGUNG 
(optional)

7

SCHARNIEROPTIONEN

MAGNETANORDNUNG

MÖGLICHE MAGNET
POSITION

A    A �griffseitig im Standard  
(bei 1-flügeligen Drehrahmen,  
Bandseite ist die Gegenseite) 

A    A �oben und unten im Standard bei  
zweiflügeligen Drehrahmen

A    A �notwendigen Platzbedarf beachten 
(Das Drehrahmenprofil muss  
mind. 13 mm auf der geraden Stock
fläche überlappen, damit die Niroleiste 
ordnungsgemäß angebracht werden 
kann.) min. 13 mm

m
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. 1
3 

m
m

m
in

. 1
3 

m
m

Griffseite (GS) 
(für 1-flügelige Drehrahmen)

oben und unten (OU) 
(optional bei 1-flügeligen Drehrahmen)
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Das Versatzmaß ist bei Stulp-, Kämpfer- oder Wetterschenkelversatz anzugeben und 
wirkt sich auf die Länge der Bürste zum Stock aus. 

Das Versatzmaß „C“ ist für die jeweilige Seite (siehe unten) anzugeben. 
Versatzmaß „C“ ist für Seiten mit Magnetleiste nicht anzugeben. 

Im Standard ist zum Stock eine 9 mm Bürste eingezogen. 

max. Versatzmaß: 16 mm

Angabe Versatzmaß 
Versatzmaß oben 
Versatzmaß unten 
Versatzmaß Anschlagseite 
Versatzmaß Griffseite

 VERSATZMASSVERSATZMASS

(Verfügbare Bürstenlängen siehe Seite 38)

DICHTMASSDICHTMASS

Bei Angabe eines Dichtmaßes wird in das jeweilige Profil 
eine Bürste nach außen eingezogen. 

Bei Bürste nach außen ist das Dichtmaß „D“ anzugeben. 
Bei Angabe „0“ wird eine 5 mm Bürste nach außen ein      ge-
zogen. 

Im Standard ist nach außen KEINE Bürste 
eingezogen. 

max. Dichtmaß „D“: 22 mm

Angabe Dichtmaß 

Dichtmaß oben 
Dichtmaß unten 
Dichtmaß Anschlagseite 
Dichtmaß Griffseite 

Hinweis: 
Die Angabe eines Dichtmaßes (D) führt nicht automatisch zu 
einer Flügelverkürzung X.

R
O

L
L

O
D

R
E

H
R

A
H

M
E

N
S

P
A

N
N

R
A

H
M

E
N

S
C

H
IE

B
E

R
A

H
M

E
N

R
O

L
L

O
D

R
E

H
R

A
H

M
E

N
S

P
A

N
N

R
A

H
M

E
N

S
C

H
IE

B
E

R
A

H
M

E
N



D
R

E
H

R
A

H
M

E
N

 (
A

)

© by Schlotterer, Adnet DREHRAHMEN Seite 41 März 2017

SOCKELBLECH

SPROSSEN

GRIFFSPROSSE

Ab welcher Höhe bzw. Breite eine Sprosse eingebaut wird ist 
im Größenbegrenzungsdiagramm Seite 46 zu finden.

GEWEBETEILENDE SPROSSE  
(Sockelblechsprosse)

Sollte beim Drehrahmen eine senkrechte Sprosse eingebaut 
werden, wird die Griffsprosse durch die gewebeteilende 
Sprosse ersetzt.

50

11

31

11

STANDARD SOCKELBLECHHÖHE

Ab 1901 mm Flügelhöhe ist automatisch ein Sockelblech 
eingebaut. 

Die Standardhöhe der Sockelblechsprosse beträgt 121 mm 
und kann variabel von 121 mm bis 921 mm bestellt werden.

Bestellmaß Sockelblech Sonderhöhe:  
Unterkante Bestellmaßhöhe bis Mitte Sockelblechsprosse.

Optional kann auch eine Katzenklappe in das Sockelblech 
eingebaut werden, dies ist ab einer Sockelblechsprossenhöhe 
von 381 mm möglich.
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Angabe Bestellmaß ist Montagerahmenaußenmaß (Ansicht von außen) 
Der Drehrahmen ist außenöffnend und wird mittels Montagerahmen am Fensterstock 
befestigt. Der Montagerahmen ist im Standard vorgebohrt. 

Falls eine oder mehrere Sprossen gewünscht oder erforderlich sind (siehe Seite 46), 
kann die Sprossenposition von Bestellmaßunterkante bis Sprossenmitte angegeben 
werden. Bei Abweichung der Sprossenposition von über 250 mm wird im Standard  
eine Griffplatte mit Knopf auf 1050 mm Höhe montiert. 

Ohne Maßangaben wird die Griffsprosse bis Bestellmaßhöhe 1800 mm mittig 
eingebaut. Ab Bestellmaßhöhe 1801 mm wird die Griffsprosse standardmäßig auf  
1050 mm positioniert.

Verfügbare Bürstenlängen: 5 mm, 7 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm  
Stegbreite Bürste: 7,5 mm

Bestellmaßanleitung Modell A - Montageart „M“  
Bestellmaßbreite:	 Montagerahmenaußenmaß  
Bestellmaßhöhe:	 Montagerahmenaußenmaß

FLÜGELANZAHL 1:

51 23

Bestellmaßbreite

FLÜGELANZAHL 2:

8

Bestellmaßbreite

Teilungsmaß Links (TML) Teilungsmaß Rechts (TMR)

A    A Flügelanzahl 1 oder 2 muss bei der Bestellung angegeben werden!
A    A Bei asymmetrischer Flügelteilung TML und TMR von Montagerahmenaußenmaß bis Teilungsmitte angeben.
A    A Bei Flügelanzahl 2 ist der erstöffnende Flügel anzugeben (gezeichnet links).

FLÜGELPROFIL 

9

27

13

MONTAGE-RAHMENPROFIL

17

39

17
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20

Be
st

el
lm

aß
hö

he
Sp

ro
ss

en
hö

he

BESTELLMASSANLEITUNG MODELL A,  
MONTAGEART - „M“ DREHRAHMEN MIT MONTAGERAHMEN
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WEITERE MONTAGERAHMEN - AUSFÜHRUNGEN

MONTAGERAHMEN GRIFFSEITIG OFFEN

Möglich bei einflügeligem Drehrahmen. 
Montagerahmen ist 3-seitig (oben, unten und auf der 
 Anschlagseite), auf der Griffseite ist kein Montagerahmen.

Flügelverkürzung Griffseite: Maß X kann bei Bestellung 
angegeben werden.(Standard X = 0 mm) 

Angabe von Versatzmaß oder Dichtmaß griffseitig möglich. 

Bei Montagerahmen griffseitig offen ist 
im  Standard eine  12 mm Bürste zum Stock 
 eingezogen.

BMB
X

MONTAGERAHMEN UNTEN OFFEN

Die Ausführung Montagerahmen unten offen ist bei  ein- und 
zweiflügeligen Drehrahmen möglich. Beim zweiflügeligen 
Drehrahmen ist unten eine Magnethalteleiste erforderlich.
Optional: Kann bei zweiläufigen Drehrahmen mit einem Punkt-
magnet (unten) bestellt werden.

Flügelverkürzung unten: Maß X kann bei Bestellung 
angegeben werden. (Standard X = 0 mm) 

Angabe von Versatz- oder Dichtmaß unten ist bei Bestellung 
möglich.

Bei Montagerahmen unten offen ist im Standard eine 12 mm 
Bürste zum Stock eingezogen.

BM
H

X

Ausführung einflügelig

BM
H

X 7

Ausführung zweiflügelig
Standard: mit Magnetleiste

Ausführung zweiflügelig
mit Punktmagnet

6

40

Ø 10

9

Hinweis: Das Montagerahmenprofil ist stirnseitig nicht beschichtet (blank).

(siehe auch Seite 44)
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Das Versatzmaß ist bei Stulp-, Kämpfer- oder Wetterschenkelversatz anzugeben und 
wirkt sich auf die Länge der Bürste zum Stock aus.

Das Versatzmaß „C“ ist für die jeweilige Seite (unten oder Griffseite) anzugeben. 

Im Standard ist auf der offenen Seite eine 12 mm Bürste eingezogen.

max. Versatzmaß: 13 mm

Angabe Versatzmaß 
Versatzmaß unten (bei Montagerahmen unten offen, Bild rechts) 
Versatzmaß Griffseite (bei Montagerahmen griffseitig offen, Bild unten)

 VERSATZMASS - MONTAGERAHMEN UNTEN ODER GRIFFSEITIG OFFENVERSATZMASS - MONTAGERAHMEN UNTEN ODER GRIFFSEITIG OFFEN

(Verfügbare Bürstenlängen siehe Seite 42)

DICHTMASS BEI MONTAGERAHMEN UNTEN ODER GRIFFSEITIG OFFENDICHTMASS BEI MONTAGERAHMEN UNTEN ODER GRIFFSEITIG OFFEN

Bei Angabe eines Dichtmaßes wird in das jeweilige Profil eine 
Bürste nach außen eingezogen. 

Bei Bürste nach außen ist das Dichtmaß „D“ anzugeben. 
Bei Angabe „0“ wird die 5 mm Bürste nach außen eingezogen.

Im Standard ist nach außen KEINE Bürste 
eingezogen. 

max. Dichtmaß „D“: 22 mm

Angabe Dichtmaß 
Dichtmaß unten (bei Montagerahmen unten offen) 
Dichtmaß Griffseite (bei Montagerahmen griffseitig offen 

Hinweis: 
Die Angabe eines Dichtmaßes (D) führt nicht  automatisch  zu 
einer Flügelverkürzung X (siehe auch vorherige Seite).   
Das Dichtmaß (D) kann größer sein als das X-Maß.
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SOCKELBLECH

SPROSSEN

GRIFFSPROSSE

Ab welcher Höhe bzw. Breite eine Sprosse eingebaut wird ist 
im Größenbegrenzungsdiagramm Seite 46 zu finden.

GEWEBETEILENDE SPROSSE  
(Sockelblechsprosse)

Sollte beim Drehrahmen eine senkrechte Sprosse eingebaut 
werden, wird die Griffsprosse durch die gewebeteilende 
Sprosse ersetzt.

50

11
31

11

STANDARD SOCKELBLECHHÖHE

Ab 1901 mm Flügelhöhe ist automatisch ein Sockelblech 
eingebaut. 

Die Standardhöhe der Sockelblechsprosse beträgt 143 mm 
bzw. 121 mm + X und kann variabel von 121 mm bis 921 mm 
bestellt werden. 

Bestellmaß Sockelblech Sonderhöhe: 
Unterkante Bestellmaßhöhe bis Mitte Sockelblechsprosse.

Optional kann auch eine Katzenklappe in das Sockelblech 
eingebaut werden, dies ist ab einer Sockelblechsprossenhöhe 
von 403 mm möglich.
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GRIFFAUSFÜHRUNGEN

GRIFFSPROSSE  
(Standard)

GRIFFKNOPF  
(optional) mit gewebeteilender Sprosse

PLATZBEDARF GRIFF-
KNOPF 
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MUSTERTEXTGRÖSSENBEGRENZUNGSDIAGRAMM

 

  		 Grenzmaße 

		  Sprosse bei V2A-Stahlgewebe und Petscreen-Gewebe erforderlich

		  Sprosse bei Fiberglas- und 4Plus Pollenschutzgewebe erforderlich

Der von der Grenzmaßlinie eingeschlossene Bereich stellt die Machbarkeit dar und bezieht sich auf die Flügelgröße.

R
O

L
L

O
D

R
E

H
R

A
H

M
E

N
S

P
A

N
N

R
A

H
M

E
N

S
C

H
IE

B
E

R
A

H
M

E
N



D
R

E
H

R
A

H
M

E
N

 (
A

)

© by Schlotterer, Adnet DREHRAHMEN Seite 47 März 2017

Hinweis:
Sonderformen können aus produktionstechnischen Gründen nicht in Eloxal- bzw. Holzstrukturfarben produziert werden.
Sonderformen S1 bis S6 sind mit Modell A, Montageart ohne Montagerahmen - „O“ möglich. S5 und S6 auch zweiflügelig möglich. 
(Ansicht von außen).

S1
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S6

S2
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DREHRAHMEN SONDERFORMEN
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MODELL B

ANSICHT VON AUSSEN
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BESTELLMASSANLEITUNG MODELL B,  
MONTAGEART - „M“ DREHRAHMEN MIT MONTAGERAHMEN

Angabe Bestellmaß ist Montagerahmenaußenmaß (Ansicht von außen)  
Der Drehrahmen ist außenöffnend und wird mittels Montagerahmen am Tür- bzw. 
Fensterstock befestigt. Der Montagerahmen ist im Standard immer vorgebohrt. 

Falls eine oder mehrere Sprossen gewünscht oder erforderlich sind (siehe Seite 54), 
kann die Sprossenposition von Bestellmaßunterkante bis Sprossenmitte angegeben 
werden. Bei Abweichung der Griffsprossenposition von über 250 mm wird im Standard 
eine Griffplatte mit Knopf auf 1050 mm Höhe montiert. 

Ohne Maßangaben wird bis Flügelhöhe 1800 mm ein Fixgriff mit Metallknopf mittig 
eingebaut. Ab 1801 mm Flügelhöhe wird eine Griffsprosse (standardmäßig auf 1050 
mm) und Griffplatte eingebaut.  
Wird unter Flügelhöhe 1800 mm eine Sprosse bestellt ist diese: 

- bis Bestellmaßhöhe 1800 mm mittig eingebaut.  
- ab Bestellmaßhöhe 1801 mm auf 1050 mm Höhe montiert. 

Bei Drehrahmen Modell B ist kein V2A-Stahlgewebe möglich.

Verfügbare Bürstenlängen: 5 mm, 7 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm  
Stegbreite Bürste: 7,5 mm

Bestellmaßanleitung Modell B 
Bestellmaßbreite:	 Montagerahmenaußenmaß  
Bestellmaßhöhe:	 Montagerahmenaußenmaß

FLÜGELANZAHL 1:

64 23
Bestellmaßbreite

FLÜGELANZAHL 2:

5

Bestellmaßbreite

Teilungsmaß Links (TML) Teilungsmaß Rechts (TMR)

A    A Flügelanzahl 1 oder 2 muss bei der Bestellung angegeben werden!
A    A  Bei asymmetrischer Flügelteilung TML und TMR von Montagerahmenaußenmaß bis Teilungsmitte angeben.

FLÜGELPROFIL
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6

MONTAGE-RAHMENPROFIL
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WEITERE MONTAGERAHMEN - AUSFÜHRUNGEN

GRIFFAUSFÜHRUNGEN

GRIFFSPROSSE UND 
GRIFFPLATTE  
(ab 1801 mm Flügelhöhe)

FIXGRIFF MIT METALL
KNOPF  
(bis 1800 mm Flügelhöhe)

PLATZBEDARF GRIFF-
KNOPF

19

11

100

80

MONTAGERAHMEN GRIFFSEITIG OFFEN

Möglich bei einflügeligem Drehrahmen. Montagerahmen ist 
3-seitig (oben, unten und auf der Anschlagseite), auf der 
Griffseite ist kein Montagerahmen. 

Flügelverkürzung Griffseite: Maß X kann bei Bestellung 
angegeben werden.(Standard X = 0 mm) 

Angabe von Versatzmaß griffseitig möglich. 

Bei Montagerahmen griffseitig offen ist im Stan-
dard eine 12 mm Bürste zum Stock eingezogen. BMB

X

MONTAGERAHMEN UNTEN OFFEN

Die Ausführung Montagerahmen unten offen ist bei  ein- und 
zweiflügeligen Drehrahmen möglich. Beim zweiflügeligen 
Drehrahmen ist unten eine Magnethalteleiste erforderlich. 

Flügelverkürzung unten: Maß X kann bei Bestellung 
angegeben werden. (Standard X = 0 mm) 

Angabe von Versatz- oder Dichtmaß unten ist bei Bestellung 
erforderlich. 

Bei Montagerahmen unten offen ist im Standard 
eine 12 mm Bürste zum Stock eingezogen.

BM
H

X

Ausführung einflügelig

BM
H

X 9

Ausführung zweiflügelig

Hinweis: Das Montagerahmenprofil ist stirnseitig nicht beschichtet (blank).
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VERSATZMASS BEI MONTAGERAHMEN UNTEN ODER GRIFFSEITIG OFFEN

Das Versatzmaß ist bei Stulp-, Kämpfer- oder Wetterschenkelversatz anzugeben und 
wirkt sich auf die Länge der Bürste zum Stock aus. 

Das Versatzmaß „C“ ist für die jeweilige Seite (unten oder Griffseite) anzugeben. 

Im Standard ist auf der offenen Seite eine 12 mm Bürste eingezogen

max. Versatzmaß: 13 mm

Angabe Versatzmaß 
Versatzmaß unten (bei Montagerahmen unten offen, Bild rechts) 
Versatzmaß Griffseite (bei Montagerahmen griffseitig offen, Bild unten)

VERSATZMASS BEI MONTAGERAHMEN UNTEN ODER GRIFFSEITIG OFFENVERSATZMASS BEI MONTAGERAHMEN UNTEN ODER GRIFFSEITIG OFFEN

(Verfügbare Bürstenlängen siehe Seite 50) 

DICHTMASS BEI MONTAGERAHMEN UNTEN ODER GRIFFSEITIG OFFENDICHTMASS BEI MONTAGERAHMEN UNTEN ODER GRIFFSEITIG OFFEN

Bei Angabe eines Dichtmaßes wird in das jeweilige Profil eine 
Bürste nach außen eingezogen (Stegbreite Bürste: 4,8 mm).

Bei Bürste nach außen ist ein Dichtmaß „D“ anzugeben. 
Bei Angabe „0“ wird die 5 mm Bürste nach außen eingezogen.

Im Standard ist nach außen KEINE Bürste 
eingezogen. 

max. Dichtmaß „D“: 22 mm

Angabe Dichtmaß 
Dichtmaß unten (bei Montagerahmen unten offen) 
Dichtmaß Griffseite (bei Montagerahmen griffseitig offen 

Hinweis: 
Die Angabe eines Dichtmaßes (D) führt nicht automatisch zu 
einer Flügelverkürzung X (siehe auch vorherige Seite). 
Das Dichtmaß (D) kann größer sein als das X-Maß.

DICHTMASS BEI MONTAGERAHMEN UNTEN ODER GRIFFSEITIG OFFEN
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SOCKELBLECH

STANDARD SOCKELBLECHHÖHE

Ab 1901 mm Flügelhöhe ist automatisch ein Sockelblech 
eingebaut. 

Die Standardhöhe der Sockelblechsprosse beträgt 174 mm 
und kann variabel von 174 mm bis 974 mm bestellt werden.

Bestellmaß Sockelblech Sonderhöhe:
Unterkante Bestellmaßhöhe bis Mitte Sockelblechsprosse.

SPROSSEN

GRIFFSPROSSE

Ab welcher Höhe bzw. Breite eine Sprosse eingebaut wird ist 
im Größenbegrenzungsdiagramm Seite 54 zu finden.

SOCKELBLECHSPROSSE  
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 +
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GRÖSSENBEGRENZUNGSDIAGRAMM

 

  		 Grenzmaße Fiberglas- und 4PLUS Pollenschutzgewebe, Petscreen-Gewebe

		  Sprosse bei Petscreen-Gewebe erforderlich

		  Sprosse bei Fiberglas- und 4PLUS Pollenschutzgewebe erforderlich

Der von der Grenzmaßlinie eingeschlossene Bereich stellt die Machbarkeit dar und bezieht sich auf die Flügelgröße.

Hinweis: Bei Modell B ist KEIN V2A-Stahlgewebe möglich.
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MODELL C

ANSICHT VON AUSSEN
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BESTELLMASSANLEITUNG MODELL C,  
MONTAGEART - „O“ DREHRAHMEN OHNE MONTAGERAHMEN

Angabe der Bestellmaße ist Rahmenaußenmaß (Ansicht von außen) 
Der Drehrahmen ist außenöffnend und wird mittels Scharniere am Tür- bzw. Fenster-
stock oder in der Leibung befestigt. 

Zu beachten ist der Platzbedarf für Bänder, Bürsten und Niroleiste. Die Niroleiste 
muss auf fett- und staubfreiem Tür- oder Fensterrahmen aufgeklebt und angeschraubt 
werden.  
Ohne Maßangaben wird der Griff bis Bestellmaßhöhe 1799 mm mittig eingebaut.  
Ab Bestellmaßhöhe 1800 mm wird der Griff standardmäßig auf 1050 mm positioniert.

Hinweis: Bei Modell „C“ ist kein Sockelblech möglich.

Standard Bürstenlänge:  9 mm zum Stock (kann durch Maß C beeinflusst werden 
und kann im Bestellformular mit Versatzmaß angeführt werden). 

Verfügbare Bürstenlängen: 5 mm, 7 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm 

Stegbreite Bürste: 7,5 mm

Bestellmaßanleitung Modell C - Montageart „O“ 
Bestellmaßbreite:	 Rahmenaußenmaß  
Bestellmaßhöhe:	 Rahmenaußenmaß

FLÜGELANZAHL 1:

6
Bestellmaßbreite

FLÜGELANZAHL 2:

6

Bestellmaßbreite

Teilungsmaß Links (TML) Teilungsmaß Rechts (TMR)

A    A Flügelanzahl 1 oder 2 muss bei der Bestellung angegeben werden!  
A    A Bei asymmetrischer Flügelteilung TML und TMR von Bestellaußenmaß bis Teilungsmitte angeben.
A    A Bei Flügelanzahl 2 ist der erstöffnende Flügel anzugeben (gezeichnet links).

FLÜGELPROFIL

Je nach Ausführung wird das Magnetband seitlich oder oben und unten zum Stock 
eingezogen (siehe Seite „Scharnieroptionen“ auf Seite 57). Bürsten können nach 
außen oder zum Stock  (je nach Magnetanordnung) eingezogen werden.
Um die richtige Bürstenlänge zu ermitteln muss das Versatzmaß oder das Dicht-
maß angegeben werden (siehe Seite 58).
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Unten ist im Standard eine
9 mm Bürste zum Stock  

eingezogen.
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SCHARNIEROPTIONEN

GRIFFSPROSSE (Standard)

GEWEBETEILENDE  
SPROSSE (optional)

Ab welcher Höhe / Breite eine Sprosse 
eingebaut wird, ist im  Größendia-
gramm Seite 64 zu finden.

50

11

31

11

SPROSSEN

SCHARNIEROPTIONEN

STOCKBEFESTIGUNG  
(Standard)

16

17

6

LEIBUNGSBEFESTIGUNG  
(optional)

7

(Im Standard ist die Bürste zum Stock eingezogen.)

MÖGLICHE MAGNET
POSITION

A    A �griffseitig im Standard (bei einflügeli-
gen Drehrahmen, Anschlagseite ist  
die Gegenseite) 
A    A �oben und unten im Standard bei  
zweiflügeligen Drehrahmen 
A    A oben und unten 
A    A �notwendigen Platzbedarf beachten 
(Das Drehrahmenprofil muss  
mind. 13 mm auf der geraden  
Stockfläche überlappen, damit die 
Niroleiste ordnungsgemäß angebracht 
werden kann.)

min. 13 mm
m

in
. 1

3 
m

m

m
in

. 1
3 

m
m

Griffseite (GS) 
(für 1-flügelige Drehrahmen)

oben und unten (OU) 
(optional bei 1-flügeligen Drehrahmen)

MAGNETANORDNUNG
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Das Versatzmaß ist bei Stulp-, Kämpfer- oder Wetterschenkelversatz anzugeben und 
wirkt sich auf die Länge der Bürste zum Stock aus.) 

Das Versatzmaß „C“ ist für die jeweilige Seite (siehe unten) anzugeben. 

Im Standard ist eine 9 mm Bürste eingezogen. 

max. Versatzmaß: 16 mm 

Angabe Versatzmaß 
Versatzmaß oben 
Versatzmaß unten 
Versatzmaß Anschlagseite 
Versatzmaß Griffseite

 VERSATZMASSVERSATZMASS

DICHTMASS

(Verfügbare Bürstenlängen siehe Seite 56)

DICHTMASS

Bei Angabe eines Dichtmaßes wird in das jeweilige Profil eine 
Bürste nach außen eingezogen. 

Bei Bürste nach außen ist das Dichtmaß „D“ anzugeben. 

Bei Angabe „0“ wird die 5 mm Bürste nach außen eingezogen.

Im Standard ist nach außen KEINE Bürste 
eingezogen. 

max. Dichtmaß „D“: 22 mm

Angabe Dichtmaß 
Dichtmaß oben 
Dichtmaß unten 
Dichtmaß Anschlagseite 
Dichtmaß Griffseite 

Hinweis: 
Die Angabe eines Dichtmaßes (D) führt nicht automatisch zu 
einer Flügelverkürzung X.
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GRIFFAUSFÜHRUNGEN

STANDARD GRIFF

GRIFFPLATTE, TIEFGE
ZOGEN MIT KNOPF 
(optional) für flächenbündige Fenster

GRIFFSPROSSE  
(optional) für flächenbündige Fenster

19

90
71

6

Platzbedarf Griffknopf

19

130
92

2

Platzbedarf flacher  
Griffknopf
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T = 90
H

 =
 10

0

H
 =

 8
5

R
O

L
L

O

R
O

L
L

O

D
R

E
H

R
A

H
M

E
N

D
R

E
H

R
A

H
M

E
N

S
P

A
N

N
R

A
H

M
E

N

S
P

A
N

N
R

A
H

M
E

N

S
C

H
IE

B
E

R
A

H
M

E
N

S
C

H
IE

B
E

R
A

H
M

E
N



© by Schlotterer, Adnet DREHRAHMEN Seite 60 März 2017

D
R

E
H

R
A

H
M

E
N

 (
C

)

BESTELLMASSANLEITUNG MODELL C,  
MONTAGEART - „M“ DREHRAHMEN MIT MONTAGERAHMEN

Angabe der Bestellmaße ist Montagerahmenaußenmaß (Ansicht  
von außen)  
Der Drehrahmen ist außenöffnend und wird mittels Montagerahmen am Fensterstock 
befestigt. Der Montagerahmen ist im Standard immer vorgebohrt. 

Zu beachten ist der Platzbedarf für den Montagerahmen (mind. 30 mm).  
Dieser muss rechtwinkelig und verzugsfrei montiert werden. 

Ohne Maßangaben wird der Griff bis Bestellmaßhöhe 1799 mm mittig eingebaut.  
Ab Bestellmaßhöhe 1800 mm wird der Griff standardmäßig auf 1050 mm positioniert.

Hinweis: Bei Modell „C“ ist kein Sockelblech möglich.

Verfügbare Bürstenlängen: 5 mm, 7 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm

Stegbreite Bürste: 7,5 mm

Bestellmaßanleitung Modell C - Montageart „M“  
Bestellmaßbreite:	 Montagerahmenaußenmaß  
Bestellmaßhöhe:	 Montagerahmenaußenmaß

FLÜGELANZAHL 1:

78 23

Bestellmaßbreite

FLÜGELANZAHL 2:

6

Bestellmaßbreite

Teilungsmaß Links (TML) Teilungsmaß Rechts (TMR)

22

20
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st
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lm

aß
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he

G
rif
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e

A    A Flügelanzahl 1 oder 2 muss bei der Bestellung angegeben werden!
A    A Bei asymmetrischer Flügelteilung TML und TMR von Montagerahmenaußenmaß bis Teilungsmitte angeben.
A    A Bei Flügelanzahl 2 ist der erstöffnende Flügel anzugeben (gezeichnet links).

FLÜGELPROFIL

55

9

15

MONTAGERAHMENPROFIL

17

39

17
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WEITERE MONTAGERAHMEN - AUSFÜHRUNGEN

Montagerahmen unten offen

Die Ausführung Montagerahmen unten offen ist bei  ein- und 
zweiflügeligen Drehrahmen möglich. Beim zweiflügeligen 
Drehrahmen ist unten eine Magnethalteleiste erforderlich.
Optional: Kann bei zweiläufigen Drehrahmen mit einem Punkt-
magnet (unten) bestellt werden.

Flügelverkürzung unten: Maß X kann bei Bestellung 
angegeben werden. (Standard X = 0 mm) 

Angabe von Versatz- oder Dichtmaß unten ist bei Bestellung 
erforderlich.

Bei Montagerahmen unten offen ist im Standard 
eine 12 mm Bürste zum Stock eingezogen.

BM
H

X

Ausführung einflügelig

BM
H

X 7

Ausführung zweiflügelig
Standard: mit Magnetleiste

5

BM
H

X

Ausführung zweiflügelig
mit Punktmagnet

40

Ø 10

9

Montagerahmen griffseitig offen

Möglich bei einflügeligem Drehrahmen. Montagerahmen ist 
3-seitig (oben, unten und auf der Anschlagseite), auf der 
Griffseite ist kein Montagerahmen. 

Flügelverkürzung Griffseite: Maß X kann bei Bestellung 
angegeben werden.(Standard X = 0 mm) 

Angabe von Versatzmaß griffseitig möglich. 

Bei Montagerahmen griffseitig offen ist im Stan-
dard eine 12 mm Bürste zum Stock eingezogen. BMB

X

Hinweis: Das Montagerahmenprofil ist stirnseitig nicht beschichtet (blank).
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VERSATZMASS BEI MONTAGERAHMEN UNTEN ODER GRIFFSEITIG OFFENVERSATZMASS BEI MONTAGERAHMEN UNTEN ODER GRIFFSEITIG OFFEN

Das Versatzmaß ist bei Stulp-, Kämpfer- oder Wetterschenkelversatz anzugeben und 
wirkt sich auf die Länge der Bürste zum Stock aus.

Das Versatzmaß „C“ ist für die jeweilige Seite (unten oder Griffseite) anzugeben. 

Im Standard ist auf der offenen Seite eine 12 mm Bürste eingezogen.

max. Versatzmaß: 13 mm

Angabe Versatzmaß 
Versatzmaß unten (bei Montagerahmen unten offen) 
Versatzmaß Griffseite (bei Montagerahmen griffseitig offen)

VERSATZMASS BEI MONTAGERAHMEN UNTEN ODER GRIFFSEITIG OFFEN

(Verfügbare Bürstenlängen siehe Seite 60).

DICHTMASS BEI MONTAGERAHMEN UNTEN ODER GRIFFSEITIG OFFENDICHTMASS BEI MONTAGERAHMEN UNTEN ODER GRIFFSEITIG OFFEN

Bei Angabe eines Dichtmaßes wird in das jeweilige Profil eine 
Bürste nach außen eingezogen. 

Bei Bürste nach außen ist das Dichtmaß „D“ anzugeben. 
Bei Angabe „0“ wird die 5 mm Bürste nach außen eingezogen.

Im Standard ist nach außen KEINE Bürste 
eingezogen.

max. Dichtmaß „D“: 22 mm

Angabe Dichtmaß 
Dichtmaß unten (bei Montagerahmen unten offen) 
Dichtmaß Griffseite (bei Montagerahmen griffseitig offen 

Hinweis: 
Die Angabe eines Dichtmaßes (D) führt nicht automatisch zu 
einer Flügelverkürzung X (siehe auch vorherige Seite). 
Das Dichtmaß (D) kann größer sein als das X-Maß.
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GRIFFAUSFÜHRUNGEN

STANDARD GRIFF 

GRIFFPLATTE, TIEFGE
ZOGEN MIT KNOPF 
(optional) für flächenbündige Fenster

GRIFFSPROSSE  
(optional) für flächenbündige Fenster

19

95
113

2

Platzbedarf Griffknopf

19

130
92

6

Platzbedarf flacher  
Griffknopf

GRIFFSPROSSE (Standard)

GEWEBETEILENDE  
SPROSSE (optional)

Ab welcher Höhe / Breite eine Sprosse 
eingebaut wird, ist im  Größendia-
gramm Seite 64 zu finden.
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31

11

SPROSSEN

T = 47
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GRÖSSENBEGRENZUNGSDIAGRAMM

 

  		 Grenzmaße

		  Sprosse bei V2A-Gewebe und Petscreen-Gewebe erforderlich

Der von der Grenzmaßlinie eingeschlossene Bereich stellt die Machbarkeit dar und bezieht sich auf die Flügelgröße.

Hinweis: Mit der optionalen Sprosse können keine größeren Grenzmaße erreicht werden.
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MODELL D (PENDELTÜRE)

ANSICHT VON AUSSEN
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BESTELLMASSANLEITUNG MODELL D (PENDELTÜRE)  
MONTAGEART - „M“ DREHRAHMEN MIT MONTAGERAHMEN OHNE FALZ

Angabe der Bestellmaße ist Montagerahmenaußenmaß  
(Ansicht von außen) 
Der Drehrahmen ist außenöffnend und innenöffnend (durchschwingend) und wird 
mittels Montagerahmen am Fensterstock befestigt. Der Montagerahmen ist im 
Standard immer vorgebohrt. Modell D ist nur 1-flügelig bestellbar. 

Falls eine oder mehrere Sprossen gewünscht oder erforderlich sind (siehe Seite 74), 
kann die Sprossenposition von Bestellmaßunterkante bis Sprossenmitte angegeben 
werden. Bei Abweichung der Sprossenposition von über 250 mm wird im Standard eine 
Griffplatte mit Knopf auf 1050 mm Höhe montiert. 

Ohne Maßangaben wird die Griffsprosse bis Bestellmaßhöhe 1800 mm mittig einge-
baut. Ab Bestellmaßhöhe 1801 mm wird die Griffsprosse standardmäßig auf 1050 mm 
positioniert. 

Zu beachten ist der Platzbedarf für den Flügel (umlaufend mind. 6 mm). Dieser muss 
frei durch die Fensterlichte durchschwingen können. Der Montagerahmen muss recht-
winkelig und verzugsfrei montiert werden.

Verfügbare Bürstenlängen: 5 mm, 7 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm  
Stegbreite Bürste: 7,5 mm

Bestellmaßanleitung Modell D  
Bestellmaßbreite:	 Montagerahmenaußenmaß		   
Bestellmaßhöhe:	 Montagerahmenaußenmaß

FLÜGELANZAHL 1:

64 50 6 34

Bestellmaßbreite

FLÜGELPROFIL OBEN

30

13

MONTAGERAHMEN
PROFIL 

34

13

FLÜGELPROFIL SEITLICH UND UNTEN

50
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34

13

6
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WEITERE MONTAGERAHMEN - AUSFÜHRUNGEN

DICHTMASS BEI MONTAGERAHMEN UNTEN OFFEN

WEITERE MONTAGERAHMEN - AUSFÜHRUNGEN

Bei Angabe eines Dichtmaßes 
wird nach unten außen eine Bürste 
 eingezogen. 

Bei Bürste nach außen ist das Dicht-
maß „D“ anzugeben. 

Im Standard ist nach unten 
außen eine 12 mm Bürste ein-
gezogen. Somit ergibt sich ein 
mind. Dichtmaß von 6 mm. 

max. Dichtmaß „D“: 20 mm

Standard optional

Maß D mind. 6 mm

DICHTMASS BEI MONTAGERAHMEN UNTEN OFFEN

MONTAGERAHMEN  UNTEN OFFEN

Flügelverkürzung unten: Maß X kann  
bei Bestellung angegeben werden. 
(Standard X = 6 mm) 

Optional kann mit Winkel bestellt 
werden. Dieser ist nicht vorgebohrt

Angabe von Dichtmaß unten kann bei 
Bestellung angegeben werden 
(mind. Dichtmaß D = 6 mm). 

Bei Montagerahmen unten 
 offen ist im Standard eine  
12 mm Bürste (D = 6 mm)  
nach außen eingezogen.

BM
H

X

BM
H

X

D 
m

in
. 6

Winkel 10 x 20

Maß X mind. 6 mm

Standard optional

Ausführung 
einflügelig

WEITERE MONTAGERAHMEN - AUSFÜHRUNGEN

Bei Angabe eines Dichtmaßes 
wird nach unten außen eine Bürste 
 eingezogen. 

Bei Bürste nach außen ist das Dicht-
maß „D“ anzugeben. 

Im Standard ist nach unten 
außen eine 12 mm Bürste ein-
gezogen. Somit ergibt sich ein 
mind. Dichtmaß von 6 mm. 

max. Dichtmaß „D“: 20 mm

Standard optional

Maß D mind. 6 mm

DICHTMASS BEI MONTAGERAHMEN UNTEN OFFEN

MONTAGERAHMEN  UNTEN OFFEN

Flügelverkürzung unten: Maß X kann  
bei Bestellung angegeben werden. 
(Standard X = 6 mm) 

Optional kann mit Winkel bestellt 
werden. Dieser ist nicht vorgebohrt

Angabe von Dichtmaß unten kann bei 
Bestellung angegeben werden 
(mind. Dichtmaß D = 6 mm). 

Bei Montagerahmen unten 
 offen ist im Standard eine  
12 mm Bürste (D = 6 mm)  
nach außen eingezogen.

BM
H

X

BM
H

X

D 
m

in
. 6

Winkel 10 x 20

Maß X mind. 6 mm

Standard optional

Ausführung 
einflügelig
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SPROSSEN

GRIFFSPROSSE

Ab welcher Höhe bzw. Breite eine Sprosse eingebaut wird ist 
im Größenbegrenzungsdiagramm Seite 74 zu finden.

GEWEBETEILENDE SPROSSE  
(Sockelblechsprosse) 

50

11

31

11

GRIFFSPROSSE   
(Standard)

PLATZBEDARF GRIFFKNOPF

19

108

125

8

GRIFFKNOPF   
(optional) mit gewebeteilender Sprosse

GRIFFAUSFÜHRUNGEN
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SOCKELBLECH

STANDARD SOCKELBLECHHÖHE

Bei Modell D ist immer ein Sockelblech eingebaut.

Die Standardhöhe des Bleches beträgt 169 mm und kann 
variabel von 169 mm bis 969 mm bestellt werden.

Bestellmaß Sockelblech Sonderhöhe:  
Unterkante Bestellmaßhöhe bis Mitte Sockelblechsprosse.

ÖFFNUNGSWINKEL - PLATZBEDARF

Der Öffnungswinkel ist beidseitig mit 105° möglich, sofern eine 
Kollision mit dem Fensterflügel oder anderen Hindernissen 
ausgeschlossen ist.

X
 +

 1
44

14
4

X

16
9

14
4

mit Montagerahmen mit Montagerahmen  
unten offen

34 64

10
5°

beidseitig
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BESTELLMASSANLEITUNG MODELL D (PENDELTÜRE)  
MONTAGEART - „F“ DREHRAHMEN MIT MONTAGERAHMEN MIT FALZ

Angabe Bestellmaß ist Montagerahmenaußenmaß  
(Ansicht von außen) 
Der Drehrahmen ist außenöffnend und innenöffnend (durchschwingend) und wird 
mittels Montagerahmen am Fensterstock befestigt. Der Montagerahmen ist im 
Standard immer vorgebohrt. Modell D ist nur 1-flügelig bestellbar. 

Falls eine oder mehrere Sprossen gewünscht oder erforderlich sind (siehe Seite 74), 
kann die Sprossenposition von Bestellmaßunterkante bis Sprossenmitte angegeben 
werden. Bei Abweichung der Sprossenposition von über 250 mm wird im Standard eine 
Griffplatte mit Knopf auf 1050 mm Höhe montiert. 

Ohne Maßangaben wird die Griffsprosse bis Bestellmaßhöhe 1800 mm mittig einge-
baut. Ab Bestellmaßhöhe 1801 mm wird die Griffsprosse standardmäßig auf 1050 mm 
positioniert. 

Zu beachten ist der Platzbedarf für den Rahmen (umlaufend mind. 2 mm). Dieser muss 
frei durch die Fensterlichte durchschwingen können. Der Montagerahmen muss recht-
winkelig und verzugsfrei montiert werden.

Verfügbare Bürstenlängen: 5 mm, 7 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm  
Stegbreite Bürste: 7,5 mm

Bestellmaßanleitung Modell D  
Bestellmaßbreite:	 Montagerahmenaußenmaß		   
Bestellmaßhöhe:	 Montagerahmenaußenmaß

FLÜGELANZAHL 1:

2 76 18

Bestellmaßbreite

FLÜGELPROFIL OBEN

30

13

MONTAGERAHMEN
PROFIL 

38

13

FLÜGELPROFIL SEITLICH UND UNTEN

50
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Das Versatzmaß „C“ ist bei Wetterschenkelversatz anzugeben 
und wirkt sich auf die Länge der Bürste zum Stock aus. 

Das Versatzmaß „C“ ist nur unten zum Wetterschenkel 
möglich. 

Im Standard ist keine Bürste eingezogen. 

max. Versatzmaß: 20 mm

(Verfügbare Bürstenlängen siehe Seite 70)

VERSATZMASS BEI MONTAGERAHMEN 

C

WEITERE MONTAGERAHMEN - AUSFÜHRUNGEN

DICHTMASS BEI MONTAGERAHMEN UNTEN OFFEN

WEITERE MONTAGERAHMEN - AUSFÜHRUNGEN

Bei Angabe eines Dichtmaßes 
wird nach unten außen eine Bürste 
 eingezogen. 

Bei Bürste nach außen ist das Dicht-
maß „D“ anzugeben. 

Im Standard ist nach unten 
außen eine 12 mm Bürste ein-
gezogen. Somit ergibt sich ein 
mind. Dichtmaß von 6 mm. 

max. Dichtmaß „D“: 20 mm

Standard optional

Maß D mind. 6 mm

DICHTMASS BEI MONTAGERAHMEN UNTEN OFFEN

MONTAGERAHMEN  UNTEN OFFEN

Flügelverkürzung unten: Maß X kann  
bei Bestellung angegeben werden. 
(Standard X = 6 mm) 

Optional kann mit Winkel bestellt 
werden. Dieser ist nicht vorgebohrt

Angabe von Dichtmaß unten kann bei 
Bestellung angegeben werden 
(mind. Dichtmaß D = 6 mm). 

Bei Montagerahmen unten 
 offen ist im Standard eine  
12 mm Bürste (D = 6 mm)  
nach außen eingezogen.

BM
H

X

BM
H

X

D 
m

in
. 6

Winkel 10 x 20

Maß X mind. 6 mm

Standard optional

Ausführung 
einflügelig

WEITERE MONTAGERAHMEN - AUSFÜHRUNGEN

Bei Angabe eines Dichtmaßes 
wird nach unten außen eine Bürste 
 eingezogen. 

Bei Bürste nach außen ist das Dicht-
maß „D“ anzugeben. 

Im Standard ist nach unten 
außen eine 12 mm Bürste ein-
gezogen. Somit ergibt sich ein 
mind. Dichtmaß von 6 mm. 

max. Dichtmaß „D“: 20 mm

Standard optional

Maß D mind. 6 mm

DICHTMASS BEI MONTAGERAHMEN UNTEN OFFEN

MONTAGERAHMEN  UNTEN OFFEN

Flügelverkürzung unten: Maß X kann  
bei Bestellung angegeben werden. 
(Standard X = 6 mm) 

Optional kann mit Winkel bestellt 
werden. Dieser ist nicht vorgebohrt

Angabe von Dichtmaß unten kann bei 
Bestellung angegeben werden 
(mind. Dichtmaß D = 6 mm). 

Bei Montagerahmen unten 
 offen ist im Standard eine  
12 mm Bürste (D = 6 mm)  
nach außen eingezogen.
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Maß X mind. 6 mm

Standard optional

Ausführung 
einflügelig
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SPROSSEN

GRIFFSPROSSE

Ab welcher Höhe bzw. Breite eine Sprosse eingebaut wird ist 
im Größenbegrenzungsdiagramm Seite 74 zu finden.

GEWEBETEILENDE SPROSSE  
(Sockelblechsprosse)

50

11

31

11

GRIFFSPROSSE   
(Standard)

PLATZBEDARF GRIFFKNOPF

110

129

GRIFFKNOPF   
(optional) mit gewebeteilender Sprosse

GRIFFAUSFÜHRUNGEN
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0
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SOCKELBLECH

STANDARD SOCKELBLECHHÖHE

Bei Modell D ist immer ein Sockelblech eingebaut.

Die Standardhöhe des Bleches beträgt 188 mm und kann 
variabel von 188 mm bis 988 mm bestellt werden. 

Bestellmaß Sockelblech Sonderhöhe:  
Unterkante Bestellmaßhöhe bis Mitte Sockelblechsprosse.

X
 +

 1
44

14
4

18
8

14
4

mit Montagerahmen mit Montagerahmen  
unten offen

ÖFFNUNGSWINKEL - PLATZBEDARF

Der Öffnungswinkel ist beidseitig mit 105° möglich, sofern eine 
Kollision mit dem Fensterflügel oder anderen Hindernissen 
ausgeschlossen ist.

18 84

10
5°

2

beidseitig

R
O

L
L

O

R
O

L
L

O

D
R

E
H

R
A

H
M

E
N

D
R

E
H

R
A

H
M

E
N

S
P

A
N

N
R

A
H

M
E

N

S
P

A
N

N
R

A
H

M
E

N

S
C

H
IE

B
E

R
A

H
M

E
N

S
C

H
IE

B
E

R
A

H
M

E
N



© by Schlotterer, Adnet DREHRAHMEN Seite 74 März 2017

D
R

E
H

R
A

H
M

E
N

 (
D

)

GRÖSSENBEGRENZUNGSDIAGRAMM

 

  		 Grenzmaße 

		  Sprosse bei V2A-Stahlgewebe und Petscreen-Gewebe erforderlich

		  Sprosse bei Fiberglas- und 4Plus Pollenschutzgewebe erforderlich

Der von der Grenzmaßlinie eingeschlossene Bereich stellt die Machbarkeit dar und bezieht sich auf die Flügelgröße.
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