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     A  Die montagefreundlichen IGI Insektenschutz-
gitter für Fenster und Türen können maßgerecht 
in verschiedenen Ausführungsvarianten geliefert 
werden und sind schnell einsatzbereit. 

     A  Die Profile bestehen aus pulverbeschichteten, 
stranggepressten Alu-Profilen. 

     A  Das IGI Insektenschutz-Rollo wird mit Fiber-
glas-Gewebe geliefert. 

     A  Die eingebaute Aufzugsbremse gewährleistet 
ein sanftes Aufrollen des IGI-Rollos. 

     A  Das IGI Insektenschutz-Rollo kann als Komplett-
system universell bei Türen und Fenstern, sowie 
bei Dachflächenfenstern eingesetzt werden.

     A  Das Insektenschutz-Rollo hat den zusätzlichen 
Vorteil, dass es während der Wintermonate im 
Insektenschutzkasten verstaut werden kann.
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BESTELLMASSANLEITUNG (ANSICHT VON INNEN)

Angabe der Bestellmaße ist Elementaußenmaß 
Das IGI-Rollo kann bis zu einer Elementhöhe von 2300 mm eingesetzt werden, siehe 
dazu auch Größenbegrenzungsdiagramm Seite 100. Das IGI-Rollo wird mit Fiber-
glas-Gewebe geliefert. Es ist kein V2A-Stahlgewebe und Petscreen-Gewebe möglich. 

Die Rollo-Führungsschienen sind im Standard von vorne gebohrt und können auf 
Wunsch auch mit seitlicher oder ohne Bohrung bestellt werden. 

In Kombination mit Rollladen, Raffstore ist der Platzbedarf des IGI-Rollos von 
 mind. 40 mm zu beachten. 

Um die Funktion des Verschlusses gewährleisten zu können, müssen die Führungs-
schienen exakt parallel montiert werden. 

Stegbreite Bürste: 4,8 mm

Bestellmaßanleitung 
Bestellmaßbreite: Elementaußenmaß  
Bestellmaßhöhe: Elementaußenmaß

Bestellmaßbreite

PROFILE

ROLLOKASTEN

48

38

GEWEBESCHIENE

40

13

39

Be
st

el
lm

aß
hö

he

FÜHRUNGSSCHIENE IF27

38

27
S

C
H

IE
B

E
R

A
H

M
E

N
R

O
L

L
O

S
P

A
N

N
R

A
H

M
E

N
D

R
E

H
R

A
H

M
E

N



© by Schlotterer, Adnet ROLLO Seite 99 März 2017

R
O

L
L

O

BÜRSTENAUSFÜHRUNGEN

ABDICHTUNG NACH UNTEN
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x

Maß X=10 mm

ABDICHTUNG ZUM STOCK
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x

Maß X mind. 10 mm 

Hinweis: Bei einem X-Maß von 10 mm ist im Standard auch 
eine Bürste nach unten eingezogen. Diese kann bei X-Maß 
größer 10 mm optional bestellt werden.

BEDIENUNG

STANDARD  
Bedienung von innen

     A Praktische Griffmulde. 

     A  Bedienhilfe Schnur, zum Einhängen in  
die Gewebeschiene für noch einfachere  
Bedienung (im Zubehör beigepackt).
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Bedienhilfe- 
Schnur

OPTIONAL 
Bedienung von außen mit 
Griffknopf

     A  Soll das IGI-Rollo auch von außen 
bedienbar sein, kann optional ein 
Griffknopf außen bestellt werden.
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Platzbedarf 
Griffknopf
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