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SPANNRAHMEN

B G

Spannrahmen

-

& Die montagefreundlichen Insekten- und Pollen-
schutzgitter fir Fenster und Tlren kénnen mal-

$
“‘\:
) " - gerecht in verschiedenen Ausflihrungsvarianten
geliefert werden und sind schnell einsatzbereit.
,,x' i:i,! w{ . & Die Rahmenprofile bestehen aus pulverbe-
\ T8 schichteten, stranggepressten Alu-Profilen.

e

DREHRAHMEN

& Das Gewebe kann je nach Verwendungs-
zweck aus Fiberglas-, 4PLUS Pollenschutz-,
V2A-Stahlgewebe oder Petscreen-Gewebe
geliefert werden.
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B
prm e

& |G| Spannrahmen sind besonders geeignet fir
Fensterdffnungen. Sie werden mittels speziellen
Profilen, Einhangewinkeln, Vorreibern und
anderen Befestigungshilfen am Fensterrahmen
montiert. Die Varianten gehen von schnell
wechselbaren Lésungen bis hin zu fix befestig-
ten Spannrahmen.
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& Fir den montagefreundlichen Einbau jederzeit
von innen ein- oder aushangbar.




UBERSICHT SPANNRAHMEN

BEISPIEL: MODELLBEZEICHNUNG

SPANNRAHMEN

H 1 stent fir die ,Montageart
Montageart H1 = Befestigung mittels Kunststoff-
Einhangewinkel

DREHRAHMEN

A stent fiir das jeweilige Rahmenprofil und wird als
,Modell“ bezeichnet.

B 5

Montageart H1 AV BO Vi1* V2 v V1* V2 1\ ES)
Detailinformation ab Seite 10 ab Seite 18 ab Seite 23 ab Seite 29

SCHIEBERAHMEN

ROLLO

* Aus patentrechtlichen Grinden darf Modell B und C, Montageart V1 mit gefedertem Einhangewinkel in Deutschland nicht
verkauft werden.
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MIT EINHANGEWINKEL - MIT AUSSENVORREIBER -
H1 AV

ROLLO

MIT MONTAGE- OHNE BEFESTIGUNG -
BOHRUNGEN - BO OH
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MONTAGEART A - H1 (ANSICHT VON INNEN)

SPANNRAHMEN

Angabe BestellmaR ist RahmenaufRenmaR Ao
Falls eine oder mehrere Sprossen gewiinscht oder erforderlich sind
(siehe Seite 14/15), kann die Sprossenposition von Bestellmalunterkante
bis Sprossenmitte angegeben werden. Ohne MaRangaben wird die Sprosse S
mittig eingebaut bzw. werden die Sprossen gleichmaRig verteilt.
Zur Ermittlung der EinhangewinkelgréRe ist der Stocklberschlag (A) anzugeben. ]
Angabe des Stockiiberschlages oben (Ao) und unten (Au). 5
Wird nur ein MaR angegeben, gehen wir von einem einheitlichen Stocklberschlag aus. + =z
2 L
S >
Berechnung Winkellange: Slo i
gl
mit Blrstendichtung: W=A+1mm % '§ oc
ohne Biirstendichtung: W=A 2 Sl
2s o
A ... Stockiiberschlag (Ao fiir oben / Au fiir unten); Amin = 5 mm; Apax = 36 mm o ® o
: . Lo o
W ... Winkellange e
[72]
Verfligbare Winkellangen zwischen 6 - 36 mm in 2 mm Stufen. % E
Bei ungeraden Werten von W wird der nachstgréRere Winkel eingesetzt. % >
Der Einrollgriff ist bei dieser Montageart im Standard dabei. E g
()
> T
@] <<
oc
Biirste Standard: 7 mm umlaufend zum Stock. 5
N m
. aC
BestellmaRbreite &)
27 27 =
<
— — —
7 a a =1

d
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ROLLO

BestellmaRBanleitung Modell A - H1

BestellmaRbreite: Stocklichte [SL] + gewiinschter Uberstand
Bestellmahohe:  Stocklichte [SL] + 51 mm

Hinweis:

Diese Montageart ist nicht geeignet fur Fenstertypen mit flachenbindigem oder
halbversetztem Fligel. Der obere Einhdngewinkel wiirde mit dem Flugel kollidieren
(siehe Darstellung).

© by Schlotterer, Adnet SPANNRAHMEN Seite 10 Marz 2017




MONTAGEART A - AV (ANSICHT VON INNEN])

Angabe BestellmaR ist RahmenaufRenmaf

Falls eine oder mehrere Sprossen gewiinscht oder erforderlich sind

(siehe Seite 14/15), kann die Sprossenposition von Bestellmafunterkante
bis Sprossenmitte angegeben werden. Ohne MaRangaben wird die Sprosse
mittig eingebaut bzw. werden die Sprossen gleichméaRig verteilt.

Platzbedarf der Auenvorreiber ist zu beachten (siehe rechtes Bild).
Die vorgesehene Positionierung der AuRenvorreiber ist oben und unten. Eine seitliche
Anbringung ist mdglich, wenn der Rahmen unten z.B. auf dem Wetterschenkel aufliegt.

Biirste Standard: 7 mm umlaufend zum Stock.

BestellmaRbreite

q-
MN\\\I

L

S N\

BestellmaBanleitung Modell A - AV
BestellmaRbreite: Stocklichte [SL] + gewiinschter Uberstand
BestellmaBhdhe: Stocklichte [SL] + gewiinschter Uberstand

S
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MONTAGEART A - BO (ANSICHT VON INNEN])

Angabe BestellmaB ist RahmenaufRenmaR
Falls eine oder mehrere Sprossen gewiinscht oder erforderlich sind

(siehe Seite 14/15), kann die Sprossenposition von Bestellmalaufenkante
bis Sprossenmitte angegeben werden. Ohne MaRBangaben wird die Sprosse

mittig eingebaut bzw. werden die Sprossen gleichméaRig verteilt.

Bohrpositionen:

1 Bohrung: mittig
2 Bohrungen: von RahmenauRenkante bis Mitte Bohrung 150 mm
3 Bohrungen: erste Bohrung von RahmenauBenkante bis Mitte 150 mm,

die dritte Bohrung ist in der Mitte.

Anzahl Bohrungen

senkrechtes waagrechtes
Profil
1

180 500 180 800 0
501 1600 2 801 1300 1
1601 2500 3 1301 1600 2
1601 2500 3
Hinweis: Ohne Biirste im Standard.
‘ BestellmaRBbreite ‘
= =)

>

)
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BestellmaRanleitung Modell A - BO
BestellmaRbreite: Stocklichte [SL] + gewiinschter Uberstand
BestellmaRhdhe:  Stocklichte [SL] + gewiinschter Uberstand

© by Schlotterer, Adnet
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VERSATZMASS

Das Versatzmal ist bei Stulp-, Kdmp-
fer- oder Wetterschenkelversatz von
innen gesehen anzugeben und wirkt
sich auf die Lange der Biirste zum
Stock aus.

Das Versatzmaly ,C* kann flir die
jeweilige Seite angegeben werden.

Max. VersatzmaRB ,,C* = 18 mm

Angabe Versatzmafl:
VersatzmaB links
Versatzmal rechts
Versatzmafy oben
VersatzmaR unten

DICHTMASS

Bei Angabe eines DichtmaRes wird in
das jeweilige Profil eine Burste nach
aullen eingezogen.

Bei Biirste nach auflen ist ein DichtmaR
,D“von innen gesehen anzugeben.

Max. DichtmaRB ,,D% = 22 mm

Angabe DichtmaR:
DichtmaR links
DichtmaR rechts
DichtmaR oben
DichtmaR unten

VERWENDETE PROFILE MASSSTAB 1:1

RAHMENPROFIL

_DichtmaB D 27

(]
[1]1] !

Versatz-

Verfiigbare Biirstenlangen:

5mm, 7 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm

Stegbreite Biirste: 7,5 mm

© by Schlotterer, Adnet
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ANGABE SPROSSENPOSITION

Sprossenposition

Falls eine oder mehrere Sprossen
gewlinscht oder erforderlich sind
(siehe nachste Seite), kann die
Sprossenposition von Bestellmal-
aulenkante bis Sprossenmitte ange-
geben werden. Die Sprossenposition
ist von innen gesehen anzugeben.

SPANNRAHMEN

Ohne MaRangaben wird die Spros-
se mittig eingebaut bzw. werden die
Sprossen gleichmaRig verteilt.

DREHRAHMEN

BestellmaBhohe

Sprossenhdhe

Sprossenposition

BestellmaBbreite

SCHIEBERAHMEN

ROLLO
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GROSSENBEGRENZUNGSDIAGRAMM
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SPANNRAHMEN

2.Sprosse (V2A) + Pet

DREHRAHMEN

1.Sprosse (V2A) + Pet

SCHIEBERAHMEN

1. Senkrechte Sprosse (V2A) + Pet
1. Senkrechte Sprosse (Fiberglas/4Plus)
2. Senkrechte Sprosse (V2A) + Pet

180
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Breite
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e Grenzmalle Montageart OH, BO

e Grenzmalle Montageart AV, H1

@ Bereich mit V2A-Stahlgewebe und Petscreen-Gewebe nicht mdglich
— - ——— - Sprosse V2A-Stahlgewebe / Petscreen-Gewebe

— —— ——  Sprosse Fiberglasgewebe / 4PLUS Pollenschutzgewebe

Der von der Grenzmallinie eingeschlossene Bereich stellt die Machbarkeit dar und bezieht sich auf die RahmengroRe.
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SPANNRAHMEN SONDERFORMEN

Hinweis:
Sonderformen (S5, S6, S7) kénnen aus produktionstechnischen Griinden nicht in Eloxalfarben und in Holzdekor produziert werden.
Sonderformen S1 bis S7 sind bei allen Montagearten Modell A méglich (von der Rauminnenseite gesehen).

SPANNRAHMEN
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DREHRAHMEN
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MODELL B
| E |
MIT EINHANGEWINKEL- MIT EINHANGEWINKEL- MIT INNENVORREIBER-
SYSTEM - V1* SYSTEM - V2 SYSTEM - IV
(gefedert) (nicht gefedert)

* Aus patentrechtlichen Griinden darf Modell B, Montageart V1 in Deutschland nicht verkauft werden.
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MONTAGEART B - V1* (GEFEDERT) UND V2 (ANSICHT VON INNEN])

Angabe BestellmaR ist RahmenaufRenmaR
Zusatzlich zur Bestellbreite und Bestellhéhe ist der Profiliberstand oben (Xo) und unten
(Xu) anzugeben (Standard 34 mm; min. 8 mm).

Falls eine oder mehrere Sprossen gewiinscht oder erforderlich sind (siehe Seite 21),
kann die Sprossenposition von BestellmaRBauRenkante bis Sprossenmitte angege-
ben werden. Ohne MaRangaben wird die Sprosse mittig eingebaut bzw. werden die
Sprossen gleichmaRig verteilt.

Die Winkellaschenhalterposition wird im Werk eingestellt.

Der seitliche Profilliberstand muss zwischen 5 mm und 15 mm betragen. Ab einer
BestellmaRhohe von 1500 mm mindestens 8 mm.

Zur Ermittlung der EinhangewinkelgroRe ist der Stockiiberschlag (A) anzugeben.
Angabe des Stocklberschlages oben (Ao) und unten (Au).
Wird nur ein Mal angegeben, gehen wir von einem einheitlichen Stockiliberschlag aus.

Berechnung Winkellénge:
W=A+4mm

A ... Stockiiberschlag (Ao flr oben / Au fir unten); Amin = 2 mm; Amax = 42 mm
W ... Winkellange

Verfiigbare Winkelldangen zwischen 4 - 46 mm in 2 mm Stufen.
Bei ungeraden Werten von W wird der nachstgroRere Winkel eingesetzt.

Biirste Standard: 9 mm umlaufend zum Stock

BestellmaRbreite

5-15 | 5-15

O
=

A48T

g ] [\ -
=3\ g =

BestellmaBanleitung Modell B - V1* oder B - V2

BestellmaRbreite: Stocklichte [SL] + gewiinschter Uberstand (5-15 mm)
Bestellmahohe:  Stocklichte [SL] + XO + XU

Hinweis:

Bei Fensterstdcken ohne Softline ist 15 mm seitlicher Uberstand zwar theoretisch
méglich, empfohlen wird dafiir aber den Spannrahmen auf 13 mm seitlichen Uberstand
auszulegen.

* Aus patentrechtlichen Griinden darf Modell B, Montageart V1 in Deutschland nicht verkauft werden.
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MONTAGEART B - IV (ANSICHT VON INNEN])

Angabe BestellmaB ist RahmenauBRenmaf

Der Profilliberstand oben und unten ist mit Xo = 15 mm und Xu = 15 mm fix vorgeben.
Falls eine oder mehrere Sprossen gewiinscht oder erforderlich sind (siehe Seite 21),
kann die Sprossenposition von BestellmaBauRenkante bis Sprossenmitte angege-

ben werden. Ohne MaRangaben wird die Sprosse mittig eingebaut bzw. werden die
Sprossen gleichmaRig verteilt.

Der seitliche Profilliberstand muss zwischen 5 mm und 15 mm betragen. Ab einer Be-
stellmaBhohe von 1500 mm mindestens 8 mm.

Zur Ermittlung der EinhéngewinkelgréRe ist der Stockiiberschlag (A) anzugeben.
Angabe des StockUlberschlages oben (Ao) und unten (Au).
Wird nur ein MaR angegeben, gehen wir von einem einheitlichen StockUlberschlag aus.

Berechnung Winkellange:
W=A+4mm

A ... Stockiiberschlag (Ao fur oben / Au fir unten); Amin =2 mm; Amax = 42 mm
W ... Winkellange

Verfiigbare Winkellangen zwischen 4 - 46 mm in 2 mm Stufen.
Bei ungeraden Werten von W wird der nachstgroRRere Winkel eingesetzt.

Biirste Standard: 9 mm umlaufend zum Stock

BestellmaRbreite

BestellmaBanleitung Modell B - IV

BestellmaRbreite: Stocklichte [SL] + gewiinschter Uberstand
BestellmalRhohe:  Stocklichte [SL] + 2 * 15 mm

© by Schlotterer, Adnet SPANNRAHMEN Seite 19
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VERSATZMASS

Das VersatzmaR ist bei Stulp-, Kadmp-
fer- oder Wetterschenkelversatz von
innen gesehen anzugeben und wirkt
sich auf die Lange der Biirste zum
Stock aus. (Verfligbare Biirstenlangen
siehe unten)

Das Versatzmal ,C“ ist fiir die
jeweilige Seite anzugeben.

Max. VersatzmaRB ,,C% = 16 mm

Angabe VersatzmaR
Versatzmal links
Versatzmal rechts
Versatzmal oben
Versatzmald unten

@)

==
N _

|

ZUSATZLICHE INNENVORREIBER

Um die Innenvorreiber seitlich oder

oben und unten einwandfrei montieren

zu konnen muss der Profiliiberstand
15 mm betragen.

Bei BestellmaRhéhen von iiber
1500 mm wird fiir die einwandfreie
Abdichtung zum Stock je Seite ein
Innenvorreiber mitgeliefert.
Deshalb muss ab einer Hohe von
1501 mm der seitliche Uberstand

(Xs-MaR) = zwischen 8 mm und 15 mm

sein! Dies gilt fir alle Montagearten.

—
2

16

7 N

VERWENDETE PROFILE MASSSTAB 1:1

/:]r

RAHMENPROFIL SPROSSENPROFIL

‘ 34
24
& DR

_mm— =3 -

SIS *
walll B 0
m s E
"y

Verfiigbare Biirstenldngen:

5mm, 7 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm

Stegbreite Biirste: 4,8 mm

© by Schlotterer, Adnet
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GROSSENBEGRENZUNGSDIAGRAMM
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e Grenzmalle Montageart V1, V2, IV
@ Bereich mit V2A-Stahlgewebe und Petscreen-Gewebe nicht mdglich
— - ——— - Sprosse V2A-Stahlgewebe / Petscreen-Gewebe

—— —— ——  Sprosse Fiberglasgewebe / 4PLUS Pollenschutzgewebe

Der von der GrenzmaRlinie eingeschlossene Bereich stellt die Machbarkeit dar und bezieht sich auf die RahmengroRe.

© by Schlotterer, Adnet SPANNRAHMEN Seite 21

3100

Marz 2017

SCHIEBERAHMEN DREHRAHMEN SPANNRAHMEN

ROLLO



SPANNRAHMEN SONDERFORMEN

Hinweis:

Sonderformen (S5, S6) konnen aus produktionstechnischen Griinden nicht in Eloxalfarben und in Holzdekor geliefert werden.
Sonderformen S1 bis S6 sind bei Modell B, nur mit Montageart ,IV* Innenvorreiber méglich (von Rauminnenseite gesehen).
Profiliberstand X ist umlaufend 16 mm.

SPANNRAHMEN
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MIT EINHANGEWINKEL- MIT EINHANGEWINKEL- MIT INNENVORREIBER-
SYSTEM - V1* SYSTEM - V2 SYSTEM - IV
(gefedert) (nicht gefedert)
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* Aus patentrechtlichen Griinden darf Modell C, Montageart V1 in Deutschland nicht verkauft werden.
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MONTAGEART C - V1* (GEFEDERT) UND V2 (ANSICHT VON INNEN)

Angabe BestellmaR ist RahmenaufRenmaR

Zusatzlich zur Bestellbreite und Bestellhéhe ist der Profiliiberstand oben (Xo) und
unten (Xu) anzugeben (Standard 15 mm; mind. 15 mm).

Falls eine oder mehrere Sprossen gewiinscht oder erforderlich sind (siehe Seite 27),
kann die Sprossenposition von BestellmaBauRenkante bis Sprossenmitte angegeben
werden. Ohne MaRangaben wird die Sprosse mittig eingebaut bzw. werden die
Sprossen gleichmaRig verteilt.

Die Winkellaschenhalterposition wird im Werk eingestellt.

Der seitliche Profiliiberstand muss zwischen 5 mm und 15 mm betragen.
Ab BestellmalRhéhe 1100 mm muss Xs = 15 mm sein.

Zur Ermittlung der EinhangewinkelgréRe ist der Stocklberschlag (A) anzugeben.
Angabe des Stocklberschlages oben (Ao) und unten (Au).

Wird nur ein Mal angegeben, gehen wir von einem einheitlichen Stockiliberschlag aus.

Berechnung Winkellénge:
W=A-6mm

A ... Stockiiberschlag (Ao fir oben / Au fiir unten); A =9 mm; A__ =52 mm
W... Winkellange

Verfligbare Winkellangen zwischen 4 - 46 mm in 2 mm Stufen.
Bei ungeraden Werten von W wird der nachstgroRere Winkel eingesetzt.

Biirste Standard: 7 mm umlaufend zum Stock

BestellmaRhohe

—_ -/ —

BestellmaRBanleitung Modell C - V1* oder C - V2
BestellmaRbreite: Rahmenauflenmal = (Stocklichte (SL) + 2 * Xs)
BestellmaBhohe: RahmenauRenmal = (Stocklichte (SL) + Xo + Xu)

* Aus patentrechtlichen Griinden darf Modell C, Montageart V1 in Deutschland nicht verkauft werden.
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MONTAGEART C - IV (ANSICHT VON INNEN)

Angabe BestellmaB ist RahmenauBRenmaf
Der Profilliberstand oben und unten ist mit Xo = 15 mm und Xu = 15 mm fix vorgeben.

Falls eine oder mehrere Sprossen gewiinscht oder erforderlich sind (siehe Seite 27),
kann die Sprossenposition von BestellmaBauBenkante bis Sprossenmitte angegeben
werden. Ohne MalRangaben wird die Sprosse mittig eingebaut bzw. werden die
Sprossen gleichmaRig verteilt.

Der seitliche Profilliberstand muss zwischen 5 mm und 15 mm betragen.
Ab einer BestellmaBhohe von 1100 mm muss der seitliche Uberstand Xs = 15 mm sein.

Zur Ermittlung der EinhéngewinkelgréRe ist der Stockiiberschlag (A) anzugeben.
Angabe des Stockilberschlags oben (Ao) und unten (Au).
Wird nur ein MaR angegeben, gehen wir von einem einheitlichen StockUlberschlag aus.

Berechnung Winkelldnge:
W=A-6mm

A ... Stockiberschlag (Ao fiir oben / Au fir unten); A =9 mm; A__ =52 mm
W ... Winkellange

Verfligbare Winkellangen zwischen 4 - 46 mm in 2 mm Stufen.
Bei ungeraden Werten von W wird der nachstgroRRere Winkel eingesetzt.

Der Einrollgriff ist bei dieser Montageart im Standard dabei.

Biirste Standard: 7 mm umlaufend zum Stock

Bestellmalhohe
5-15 5-15

] = = L
=0 U=

—_ — —_ —_

BestellmaBanleitung Modell C - IV

BestellmaRbreite: RahmenauBenmal = (Stocklichte (SL) + 2 * Xs)
BestellmaBhdohe: RahmenauRenmal = (Stocklichte (SL) + 2 * Xs)
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VERSATZMASS

Das Versatzmal ist bei Stulp-,
Kéampfer- oder Wetterschenkelversatz
von innen gesehen anzugeben und
wirkt sich auf die Lange der Biirste
zum Stock aus. (Verfligbare Birsten-
l&ngen siehe unten)

Das Versatzmaf ,C* ist fur die
jeweilige Seite anzugeben.

Max. VersatzmaRB ,,C“ = 18 mm

Angabe Versatzmal
Versatzmal links
Versatzmal rechts
VersatzmaR oben
VersatzmaR unten

ZUSATZLICHE INNENVORREIBER

Um die Innenvorreiber seitlich oder

oben und unten einwandfrei montieren

zu konnen, muss der Profilliberstand

15 mm betragen. 15

Bei BestellmaRBhohen von iber ‘
1100 mm wird fiir die einwandfreie i

Abdichtung zum Stock, je Seite ein —C

Innenvorreiber mitgeliefert. Deshalb C

muss ab einer Hohe von 1101 mm der
seitliche Uberstand Xs = 15 mm sein!

Dies gilt fur alle Montagearten.

VERWENDETE PROFILE MASSSTAB 1:1

RAHMENPROFIL SPROSSENPROFIL
| 43
| -
sl |2 * == -
T 1 6 ~
3
>

(]
L

Verfiigbare Biirstenldngen:
5mm, 7 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm
Stegbreite Biirste: 4,8 mm
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Hoéhe

GROSSENBEGRENZUNGSDIAGRAMM
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DREHRAHMEN
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SCHIEBERAHMEN

700
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300

i 230
180

1. Senkrechte Sprosse (V2A/Pet)
1. Senkrechte Sprosse (Fiberglas/4Plus)

ROLLO

Breite

18
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100

e Grenzmalle Montageart IV

e Grenzmale Montageart V1, V2

@ Bereich mit V2A-Stahlgewebe und Petscreen-Gewebe nicht mdglich
— - ——— - Sprosse V2A-Stahlgewebe / Petscreen-Gewebe

—— —— ——  Sprosse Fiberglasgewebe / 4PLUS Pollenschutzgewebe

Der von der Grenzmallinie eingeschlossene Bereich stellt die Machbarkeit dar und bezieht sich auf die RahmengroRe.
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SPANNRAHMEN SONDERFORMEN

Hinweis:

Sonderformen konnen aus produktionstechnischen Griinden nicht in Eloxalfarben und in Holzdekor geliefert werden.
Sonderformen S1 bis S4 sind bei Modell C mit Montageart IV mdglich (Innenvorreiber von Rauminnenseite gesehen).
Profilliberstand X ist umlaufend 16 mm.

SPANNRAHMEN
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ROLLO

MIT FEDERSTIFTEN - FS
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MONTAGEART D-FS (ANSICHT VON INNEN])

Angabe BestellmaR ist RahmenaufRenmaR

Um diese korrekt zu ermitteln, ist die Lichtebreite - 4 mm zu bestellen und die Hohe
anwendungsspezifisch zu ermitteln.

SPANNRAHMEN

Falls eine oder mehrere Sprossen gewiinscht oder erforderlich sind (siehe Seite
32/33), kann die Sprossenposition von BestellmaRauRenkante bis Sprossenmitte
angegeben werden. Ohne MaRangaben wird die Sprosse mittig eingebaut bzw.
werden die Sprossen gleichmaRig verteilt.

| Z
i LLl
Burste Standard: 7 mm umlaufend nach aufien. i %
i <
Lichtebreite i i %
2 | BestellmaRbreite 12 o i 1 &
e = o e -
' B 2 : -
a- -5 w i + E i
= =8 | g = o || !
7] | |
(0] | |
1 E o0 | | =
— —_— | i — L
‘ u[w
! <
EINSATZ IM FENSTERSTOCK E
Lichtebreite E
BestellmaRbreite 12 T
(@]
(dp]

Bohrung
@6,5mm

Zur Befestigung im Holzfensterstock kdnnen die im Zubehdr mitgelieferten Hiilsen
montiert werden. Optional ist der Spannrahmen auch ohne Federstifte méglich.

ROLLO

BestellmaRanleitung Modell D

BestellmaRbreite: Lichtebreite - 4 mm
BestellmaRhohe: ist anwendungsspezifisch zu ermitteln L

VERWENDETE PROFILE MASSSTAB 1:1

RAHMENPROFIL SPROSSENPROFIL

Dichtmall D 30 ‘ 24

‘

o & 3 -
sl [

)
Jo_

Verfiigbare Biirstenldngen: 5 mm, 7 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm
Stegbreite Biirste: 4,8 mm
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BESTELLMASSANLEITUNG MODELL D-W1 (ANSICHT VON INNEN)

Angabe BestellmaB ist RahmenauRenmaf

Um diese korrekt zu ermitteln, ist die BestellmaRbreite gleich Lichtebreite — 4 mm und
die BestellmaBhdhe gleich Lichtehéhe — 4mm zu bestellen.

Diese Variante ist fir flachenversetzte Fenster ohne Wetterschenkel geeignet.

Falls eine oder mehrere Sprossen gewiinscht oder erforderlich sind (siehe Seite 33),
kann die Sprossenposition von BestellmalRaulRenkante bis Sprossenmitte angege-
ben werden. Ohne MaRangaben wird die Sprosse mittig eingebaut bzw. werden die
Sprossen gleichméaRig verteilt.

Zur Ermittlung der EinhéngewinkelgréRe ist das Mal W oben und unten anzugeben.
Im Standard wird das MaR W mit 4 mm angenommen. Wird nur ein MaR angegeben,
wird von einem einheitlichen MaR W ausgegangen.

Biirste Standard: 7 mm umlaufend nach auflen.

Verfugbare Winkellangen zwischen 4-12 mm in 2 mm Stufen.
Bei ungeraden Werten von W wird der néchstgréRere Winkel eingesetzt.

Lichtebreite

BestellmaBbreite

)

BestellmaRBanleitung Modell D-W1

BestellmaRbreite: Lichtebreite - 4 mm
BestellmaBhohe: Lichtehohe — 4 mm
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Schlotterer Update
Notiz
Bemaßung "Lichtehöhe"


DICHTMASS MODELL D-FS

Bei Angabe eines Dichtmalies wird in
das jeweilige Profil eine Birste nach
aullen eingezogen.

SPANNRAHMEN

Standard Dichtmal ist 2 mm
(=7 mm Biirste).

Max. DichtmaB ,,D“ = 21 mm

Angabe DichtmaR

DichtmaR links und rechts ist fix 2 mm
DichtmaR oben
Dichtmaf unten

DREHRAHMEN

Hinweis: Bei Modell D — W1 ist kein variables Dichtmal méglich!

ANGABE SPROSSENPOSITION

Sprossenposition

Falls eine oder mehrere Sprossen ge-
wiinscht oder erforderlich sind (siehe
nachste Seite), kann die Sprossen-
position von BestellmaBaulRenkante
bis Sprossenmitte angegeben werden.
Die Sprossenposition ist von innen
gesehen anzugeben.

SCHIEBERAHMEN

Ohne MaRangaben wird die Spros-
se mittig eingebaut bzw. werden die
Sprossen gleichmaRig verteilt.

ROLLO

BestellmaBhohe

Sprossenhdhe

Sprossenposition

BestellmaBbreite
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Hohe
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2.Sprosse (V2A/Pet)

DREHRAHMEN
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1. Senkrechte Sprosse (Fiberglas/4Plus)
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Breite
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1
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s Grenzmale Montageart FS / W1
@ Bereich mit V2A-Stahlgewebe und Petscreen-Gewebe nicht mdglich
— - ——— - Sprosse V2A-Stahlgewebe / Petscreen-Gewebe

—— —— ——  Sprosse Fiberglasgewebe / 4PLUS Pollenschutzgewebe

Der von der GrenzmaRlinie eingeschlossene Bereich stellt die Machbarkeit dar und bezieht sich auf die RahmengréRe..
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