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RAFF C BLENDE
TECHNISCHE DATEN			               143 - 140

A    A �RAFF C 
- Ausführungen Kit 

A    A �Lamellentyp RETROLux 80D:  
Die kontinuierliche Neigung der Lichtlenklamelle 
ermöglicht eine optimale Durchsicht. Durch die 
außermittige Kantung und Randbördelung haben 
die Lamellen eine hohe Windstabilität. 

A    A �Lamellentyp 80R:  
Die randgebördelte, konvex geformte  Lamelle 
80R ist die klassische, robuste Lamelle für den 
Außenraffstore und gewährleistet einen guten 
Sichtschutz. 

A    A �Lamellentyp 92Z:  
Die Verbundlamelle 92Z sorgt im geschlossenen 
Zustand mit ihrer optimierten Lamellengeomet-
rie für dicht anliegende Lamellen und ist damit 
besonders für das Abdunkeln von Räumen 
geeignet. Durch den eingewalzten Kunststoff
keder wird der Spalt zwischen den Lamellen 
geschlossen und eine Geräuschdämpfung 
erreicht. 
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LAMELLE 80R
A    A Seil- und Schienenführung
A    A max. / min. Breite 80R siehe Preisliste
A    A max. Elementhöhe siehe Tabelle Pakethöhen und Preisliste

LAMELLE 80D
A    A Seil- und Schienenführung
A    A max. / min. Breite 80D siehe Preisliste
A    A max. Elementhöhe siehe Tabelle Pakethöhen und Preisliste

LAMELLE 92Z
A    A Schienenführung
A    A max. / min. Breite 92Z siehe Preisliste
A    A max. Elementhöhe siehe Tabelle Pakethöhen und Preisliste

* �Minimum um die Funktion zu gewährleisten, Montagewinkel oder sonstige 
vorspringende Teile sind zusätzlich zu berücksichtigen.

LAMELLENTYPEN

ANGABE BLENDEN- / SCHACHTHÖHE

MONTAGEMATERIAL

Hinweis: Die Schachthöhe ist nicht gleich Blendenhöhe, es ist hier eine Differenz von 11 mm in der Höhe zu berücksichtigen! 
Standard ist Schachthöhe, optional Blendenhöhe.

Hinweis: �Im Zubehör enthalten: 	 Befestigungsmaterial für alle Führungsarten.  
Im Zubehör nicht enthalten: Befestigunsmaterial für Blendenträger bzw. Befestigungswinkel.  
Zusätzliches Montagematerial ist optional bestellbar (siehe Preisliste).
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Erforderliche Angabe 
FSX = von Führungs
befestigungsebene bis 
Lamellenmitte.

MIN. BREITEN / MAX. BESTELLMASSE

ABSTAND LAMELLENMITTE ZU FENSTERSTOCK FSX

Hinweis:	 * 	optional Behangabfahrt in geöffneter Lamellenstellung (= mit Arbeitsstellung). Verfügbar bei Lamelle 80D.  
	 1	 bei Getriebeversatz ins Minus (Getriebe innerhalb des Behanges)  
	 2 	 bei Getriebeversatz ins Plus (Getriebe außerhalb des Behanges)  
	 3 	� für die Motorantriebe Elero JA Soft, Geiger GJ 56, Somfy J4 iO 

Es ist ein Breiten-Höhen-Verhältnis von mind. 1 : 4 einzuhalten.

Maximale Bestellmaße
- Max. Bestellmaßbreite bei Schienenführung 5000 mm
- Max. Bestellmaßbreite bei Seilführung 4000 mm
- Max. Bestellmaßbreite bei Seilführung mit zusätzlichem Seil 5000 mm
- Max. Bestellhöhe bei F23 und F27 5223 mm
- Max. Bestellhöhe bei Seilführung 3300 mm
- Max. Bestellhöhe bei freitragender Kämpferschiene und Eckschiene FT70F 3300 mm
- Max. Bestellbreite Blende 4000 mm
��- Max. Fläche Getriebe
  Lamelle 80R ca. 6,0 m²
  Lamelle 92Z ca. 4,7 m²
  Lamelle 80D ca. 4,9 m²
- Max. Fläche Motor
  Lamelle 80R ca. 16,5 m²
  Lamelle 92Z ca. 13,1 m²
  Lamelle 80D ca. 13,6 m²

Minimale Breiten bei Behangabfahrt mit geschlossener  
Lamellenstellung

Antrieb Führungsart minimale Breite 3

Motor Seil 568 mm
Motor F23F 556 mm
Motor F27 564 mm
Motor F23F + Seil 597 mm
Motor F27 + Seil 601 mm

Getriebe F23F 558 mm
Getriebe F27 566 mm
Getriebe 1 Seil 924 mm
Getriebe 2 Seil 500 mm
Getriebe Seil eingerückt 875 mm

Minimale Breiten bei Behangabfahrt mit geöffneter 
Lamellenstellung *(80D)

Antrieb Führungsart minimale Breite 3

Motor Seil 672 mm
Motor F23F 610 mm
Motor F27 618 mm
Motor F23F + Seil 701 mm
Motor F27 + Seil 705 mm

Getriebe F23F 733 mm
Getriebe F27 741 mm
Getriebe 1 Seil 1100 mm
Getriebe 2 Seil 675 mm
Getriebe Seil eingerückt 875 mm
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BESTELLBREITE

F23F
A    A Bestellmaßbreite = FS-Außenkante
A    A FSX von 52 mm bis 260 mm 
A    A �Näheres zu Führungsschienen mit  
Distanz siehe Seite 124

SEILFÜHRUNG
A    A Bestellmaßbreite = Lamellenlänge
A    A �FSX von 52 mm bis 162 mm  
auf min. 10 mm Luft je Seite achten
A    A Abspannvarianten siehe Seite 126

F27
A    A Bestellmaßbreite = FS-Außenkante  
A    A FSX braucht nicht angegeben werden
A    A Näheres zu F27 Schiene siehe 
A    A Seite 128

SEIL UND SCHIENE  
GEMISCHT
A    A �Bestellmaßbreite = FS-Außenkante  
bis Lamellenaußenkante
A    A FSX von 52 mm bis 162 mm
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SEILFÜHRUNG EINGERÜCKT 

Das Seil ist im Standard 16 mm von der Lamellenaußenkante 
hereingerückt. Hier wendet die Unterleiste mit.  
Variabel kann die Seileinrückung von 40 mm bis 205 mm aus-
geführt werden. Hier wendet die Unterleiste nicht mit.

ZUSÄTZLICHE SEILFÜHRUNG AUSSEN 
(WINDSICHERUNG)

A    A möglich bei Schienenführung ab Lamellenbreite 1401 mm
A    A nicht möglich bei Getriebeantrieb
A    A Abspannvarianten Winkel oder Platte
A    A �Einstand 50 mm (Standard) bis 100 mm von Lamellen
außenkante möglich   
A    A Lamelle 80R und 80D

SEILFÜHRUNG

ZUSÄTZLICHE SEILFÜHRUNG IM BEHANG

ZU BEACHTEN

A    A �bei Seilführung ab einer BMB  
3000 mm empfohlen
A    A �ab Lamellenbreite 2301 mm 
möglich  
A    A �bei Getriebeabgang mittig nicht 
möglich
A    A bei jeder Führungsart möglich 
A    A �Position von linker Lamellenkante 
angeben (von innen gesehen)
A    A max. BMB 5000 mm
A    A die Unterleiste wendet nicht mit
A    A �ab Lamellenbreite > 4000 mm bei 
Seilführung ist das zusätzliche Seil 
erforderlich
A    A bei Lamelle 80R und 80D
A    A Technische Abklärung erforderlich
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BESTELLHÖHE 

BESTELLHÖHE BEI GEMISCHTEN FÜHRUNGSARTEN 

ABSPANNWINKEL 

ABSPANNPLATTE 

SCHIENENFÜHRUNG 
F23F

SCHRÄGSCHNITT  
BEI F27

FS-Schrägschnitt 2° - 15° möglich

Bsp. 1: F23F + Seil mit Abspannwinkel Bsp. 2: F23F + Seil mit Abspannplatte

Bei Seil- und Schienenführung in 
einem Element ist die niedrigere Höhe 
anzugeben. 

Bsp.1:  
BMH ist bis Oberkante Abspannwinkel; 
die Schienenlänge kann bei Bedarf mit 
Schienenverlängerung bestellt werden. 

Bsp.2:  
BMH ist bis Schienenunterkante; die 
Abspannplatte wird etwas darunter 
montiert.
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PAKETHÖHE UND BLENDENHÖHE

PAKETHÖHE ANHAND 
VON BESTELLMASSHÖHE

H 80R 80D 92Z
1000 139 145 145
1100 146 149 150
1200 150 153 155
1300 158 161 164
1400 162 165 169
1500 165 173 174
1600 173 177 179
1700 177 181 183
1800 181 189 193
1900 188 193 198
2000 192 197 203
2100 200 205 207
2200 203 209 217
2300 207 217 222
2400 215 221 227
2500 219 225 231
2600 236 243 251
2700 240 247 256
2800 244 255 261
2900 251 259 265
3000 255 263 270
3100 259 271 280
3200 267 275 285
3300 270 283 289
3400 278 287 294
3500 282 291 304
3600 286 299 309
3700 293 303 313
3800 297 311 318
3900 301 315 323
4000 308 319 333
4100 312 327 337
4200 320 331 342
4300 324 339 347
4400 327 343 357
4500 335 347 361
4600 339 355 366
4700 346 359 371
4800 350 367 376
4900 354 371 385
5000 362 375 390
5100 365 383 395
5200 369 387 400

Hinweis:  
erforderliche Schachthöhe = Pakethöhe + 7 mm + 15 mm  
Blendenhöhe = Pakethöhe + 11 mm + 7 mm + 15 mm 

BMH bei Blende mit  
Führungsschiene: Verschattungshöhe + Blendenhöhe - 11 mm + 15 mm  
Seilführungsplatte: Verschattungshöhe + Blendenhöhe - 11 mm + 31 mm  
Seilführungswinkel: Verschattungshöhe + Blendenhöhe - 11 mm + 24 mm 

BMH bei Schacht mit  
Führungsschiene: Verschattungshöhe + Schachthöhe + 15 mm  
Seilführungsplatte: Verschattungshöhe + Schachthöhe + 31 mm  
Seilführungswinkel: Verschattungshöhe + Schachthöhe + 24 mm 

Bei Blende 4 muss für die BMH-Ermittlung Schacht verwendet werden.  
Bei kleineren Blenden- / Schachthöhen als die Optimalen, erfolgt der Lamellenaus-
gleich unten, d.h. die Unterleiste wendet nicht mit (siehe Seite 122)

Lamelle
minimale optimale

Blendenhöhe Schachthöhe Blendenhöhe Schachthöhe

80R 170 159 241 230

80D 170 159 241 230

92Z 187 176 269 258

PAKETHÖHE ANHAND VON  
VERSCHATTUNGSHÖHE

H 80R 80D 92Z
1000 143 145 150
1100 146 149 150
1200 154 157 159
1300 158 161 164
1400 165 169 174
1500 169 173 179
1600 173 181 183
1700 181 185 188
1800 184 189 198
1900 188 197 203
2000 196 201 207
2100 200 209 212
2200 207 213 222
2300 211 217 227
2400 215 225 231
2500 222 229 236
2600 236 243 251
2700 244 251 261
2800 248 255 265
2900 251 263 270
3000 259 267 275
3100 263 271 285
3200 267 279 289
3300 274 283 294
3400 278 291 299
3500 286 295 304
3600 289 299 313
3700 293 307 318
3800 301 311 323
3900 305 319 328
4000 308 323 337
4100 316 327 342
4200 320 335 347
4300 327 339 352
4400 331 347 357
4500 335 351 366
4600 343 355 371
4700 346 363 376
4800 354 367 381
4900 358 375 390
5000 362 379 395
5100 369 383 400
5200 373 391 405

VERSCHATTUNGSHÖHE
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Im Standard erfolgt der Höhenausgleich 
oben im Kasten.
A    A Unterleiste wendet komplett mit
A    A �die Unterleiste hat somit den gleichen  
Neigungswinkel wie die Lamellen

Hinweis:  
Bei niedrigen Blendenhöhen 
(bis 220 mm) erfolgt bei bestimmten 
Bestellmaßhöhen der Lamellen
ausgleich aus Platzgründen unten 
durch die Unterleiste. Die Unterleiste 
wendet in diesen Fällen nicht komplett 
mit, die Texbänder bleiben gespannt.

Dies trifft auch bei Seilführung herein-
gerückt und Windsicherung zu.

Höhenausgleich oben (Standard) Höhenausgleich unten (optional)

LAMELLENHÖHENAUSGLEICH

Bei nebeneinander montierten 
Elementen mit unterschiedlichen 
Bestellhöhen bzw. Führungsarten kann 
es dazu führen, dass die Lamellen 
nicht in einer Flucht mit den benach-
barten Lamellen stehen (Siehe Bild 
rechts).

Optional kann der Höhenausgleich 
unten erfolgen. Dies bewirkt, dass der 
Neigungswinkel der Unterleiste je nach 
Behanghöhe variiert, die Unterleiste aber 
nie komplett mitwendet. Fix ist hier die 
Lamellenposition von Bestellmaßober-
kante.

  * Lamellenversatz   * Höhe Unterleiste
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Im Standard:
Alle Lamellen besitzen einen bestimm-
ten Wendebereich von geschlossener 
(AB-Fahrt - ausgenommen die Option 
„Behangabfahrt in geöffneter Lamellen-
stellung„ = mit Arbeitsstellung) bis geöff-
neter Lamellenstellung (AUF-Fahrt). Bei 
der AUF-Fahrt ist jede Lamelle waagrecht, 
eine weitere nach hinten Wendung ist im 
Standard nicht möglich.

Bei Lamelle 80R kann optional ein 
größerer Wendebereich gewählt werden. 
Dadurch kann die Lamelle weiter nach 
innen gewendet werden.

Hinweis:  
Durch den größeren Wendebereich 
wird der Windwiderstand geringer.  
Außerdem kann sich durch ein 
schlechteres Stapelverhalten die 
Pakethöhe  etwas erhöhen.

LAMELLENWENDEBEREICH

OPTION: LAMELLENWENDUNG NACH INNEN BEI 80R
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FÜHRUNGSSCHIENEN
A    A Angabe FSX Führungsmitte
A    A �FSX möglich von 52 mm bis  
max. 260 mm (inkl. Versatzmaß)
A    A Versatzmaß C (max. 30 mm)

mögliches variieren des Distanzfußes 
von +/- 10 mm 
z.B. bei Kämpfer

ausgenommen bei min FSX F44F F23F

DISTANZFÜSSE
Die Führungsschienen F23F und F44F 
werden mittels Innensechskantschraube in 
den eingesetzten Distanzfüßen befestigt.

FS Länge Anzahl Distanzfüße

< 1400 2
< 2600 3
< 3800 4
> 3800 5

Aufteilung der Distanzfüße 
siehe Seite 129.

FREITRAGENDE SCHIENEN

freitragende Eckschiene  
FT70F
max.  BMH = 3300 mm
FSX von 58 - 180 mm

freitragende Kämpferschiene 
FT44F
max. BMH = 3300 mm
FSX von 69 - 135 mm

FÜHRUNGSARTEN - FÜHRUNGSSCHIENEN MIT DISTANZ  
F23F / F44F / FT44F / FT70F
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BEFESTIGUNG OBEN
A    A �Winkel beschichtet in Führungs
schienenfarbe
A    A Aushebesicherung
A    A �bei Blendentypen 10, 11 und 12 
kann der Winkel auch an der Blende 
befestigt werden

BEFESTIGUNG UNTEN 
ZUM FENSTERSTOCK
A    A �Winkel beschichtet in Führungs
schienenfarbe
A    A Aushebesicherung
A    A �es werden immer beide Winkel gelie-
fert, die Befestigung kann also vor Ort 
gewählt werden

BEFESTIGUNG UNTEN 
ZUM BODEN
A    A �Winkel beschichtet in Führungs
schienenfarbe 
A    A Aushebesicherung

FÜHRUNGSARTEN - FÜHRUNGSSCHIENEN MIT DISTANZ (FT44F)

HINWEIS:  
Einläufiger Schieberahmen bei Lamelle 92Z ab FSX >= 73 mm möglich. 
FT44F bei Getriebe nicht auf der Antriebsseite möglich.
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ANGABE FSX

SFW
Seilführungswinkel

SFP
Seilführungsplatte

SFWK
Seilführungswinkelkombination

FEDERSPANNTOPF

Durch den im Standard eingesetzten 
Federspanntopf wird eine gleichblei-
bende Seilspannung gewährleistet. 

Bei Seilführung kann es bei 
Windeinwirkung zu höherer Geräusch-
entwicklung kommen.

max. BMH 3300 mm

Federspanntopf
Zugkraft Feder = 10 kg

FÜHRUNGSARTEN - SEILFÜHRUNG
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ABSPANNWINKEL SFW
A    A pulverbeschichtet

FSX H L
	 52 -   80 30 86
	 81 - 108 40 114
	 109 - 135 40 142
	 136 - 162 40 169

ABSPANNWINKEL FÜR 
KOMBINATION SFWK
A    A pulverbeschichtet

FSX H L
	 52 -   88 65 106
	 89 - 128 65 144
	 129 - 162 65 180

ABSPANNPLATTE SFP
A    A FSX von 52 mm bis 250 mm
A    A Aluminium eloxiert

FÜHRUNGSARTEN - SEILFÜHRUNG
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ÜBERSICHT FÜHRUNGSSCHIENEN

F27S35 F27S17 F27SPT F27S F27KP F27KB

MÖGLICHE ADAPTERKOMBINATIONEN 

maximal 2 Adapterschienen möglich (kombinierbar), ausgenommen F27S17 und F27S35

ADS 70 ADS 35T ADS 35 ADS 17 Verbindung

FÜHRUNGSARTEN - F27

Hinweis:  Bei F27 ist kein FSX anzugeben. Maximal: 214 mm (F27S + 2 x ADS 70)

SCHIENENAUSKLINKUNG
Hinweis: 

X = �Tiefe der Ausklinkung  
im Standard 0 mm 

Y = �Höhe der Ausklinkung  
im Standard 0 mm 

Y beeinflusst die Länge der Adapterschie-
nen (bei Y = 0 ist die ADS-Länge gleich 
der FS-Länge) 
X �min. 5 mm (oder 0)  

max. 45 mm 
Y �min 5 mm (oder 0)  

max.  165 mm 
Bei X = 0 und angegebenem Y wird die FS 
nicht ausgeklinkt, die ADS um Y kürzer. 

Werte für Ausführung bei Raff S: 
X = 8 mm bei F27S, 26 mm bei F27S17,  
45 mm bei F27S35, Y = BLH2  – 134* (BLH2 = Blendenhöhe 2) (siehe Seite 146 - 147) 
* Bei Verwendung von Blendenträgern bzw. Unterlagsplatten für Kanalträger Y = BLH2  – 134  – 9.

ohne Adapterschienen

F27

mit Adapterschienen 

F27 ADS
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FÜHRUNGSSCHIENENBOHRUNG F27

Führungsschienen sind von vorne gebohrt.  
oberer Bohrungsabstand (Standard):	 300 mm  
unterer Bohrungsabstand (Standard):	 100 mm 

Schienenlänge Anzahl der Bohrungen

< 1200 mm 2 Bohrungen

> 1201 mm 3 Bohrungen

> 2201 mm 4 Bohrungen

> 3201 mm 5 Bohrungen

FÜHRUNGSSCHIENENDISTANZFUSS F23

Distanzfüße werden lose geliefert. Es wird empfohlen:  
oberer Distanzfußabstand:	 100 mm  
unterer Distanzfußabstand:	 100 mm 

Die restliche Höhe auf die Anzahl der Distanzfüße gleich
mäßig aufteilen.

Schienenlänge Anzahl der Bohrungen

< 1400 mm 2 Distanzfüße

> 1401 mm 3 Distanzfüße

> 2601 mm 4 Distanzfüße

> 3801 mm 5 Distanzfüße

SCHRAUBENLÄNGEN BEI FÜHRUNGSSCHIENEN

FÜHRUNGSARTEN - F27 / F23

KASTENTIEFE 141

Führungs-
schienenart

Schraube 
im 

Standard

Standard-
ein-

schraub-
tiefe

 EST in 
mm

mögliche 
Einschraubtiefen 

EST in mm

F27S 6 x 70 40 20, 30, 50, 60
F27SPT 6 x 70 40 20, 30, 50, 60
F27S17 6 x 90 40 20, 30, 50, 60

FS27S35 6 x 100 40 20, 30, 50, 60
FS27S35T 6 x 100 35 25, 45, 55

F27S17+ADS35 6 x 120 35 25
ab ADS 70 6 x 100 41 21, 61

KASTENTIEFE 121

Führungs-
schienenart

Schraube 
im 

Standard

Standard-
ein-

schraub-
tiefe

 EST in 
mm

mögliche 
Einschraubtiefen 

EST in mm

F27KB+ADS17 6x70 37 27, 47, 57, 67
F27KP+ADS17 6x80 40 20, 30, 50, 60
F27KB+ADS35 6x90 40 20, 30, 50, 60
F27KP+ADS35 6x100 43 23, 33, 53, 63

F27KB+ADS35T 6x90 40 20, 30, 50, 60
F27KP+ADS35T 6x100 43 23, 33, 53, 63
F27KB17+ADS35 6x100 32 22, 42, 52
F27KP17+ADS35 6x120 45 25, 35

ab ADS 70 6x100 41 21, 61

Hinweis: 
Der Einstand der Schraube sollte die Stahl-Armierung des 
Kunststoffprofils vom Fensterstock durchbohren, damit ein 
sicherer Halt gewährleistet werden kann. Optional kann eine 
andere Einschraubtiefe (siehe Tabelle oben) gewählt werden. 
Diese ergibt sich aus dem Sortiment unserer Schrauben.

KASTENTIEFE 141

Führungs-
schienenart

Schraube 
im 

Standard

Standard-
ein-

schraub-
tiefe

 EST in 
mm

mögliche 
Einschraubtiefen 

EST in mm

F27S 6 x 70 40 20, 30, 50, 60
F27SPT 6 x 70 40 20, 30, 50, 60
F27S17 6 x 90 40 20, 30, 50, 60

FS27S35 6 x 100 40 20, 30, 50, 60
FS27S35T 6 x 100 35 25, 45, 55

F27S17+ADS35 6 x 120 35 25
ab ADS 70 6 x 100 41 21, 61

KASTENTIEFE 121

Führungs-
schienenart

Schraube 
im 

Standard

Standard-
ein-

schraub-
tiefe

 EST in 
mm

mögliche 
Einschraubtiefen 

EST in mm

F27KB+ADS17 6x70 37 27, 47, 57, 67
F27KP+ADS17 6x80 40 20, 30, 50, 60
F27KB+ADS35 6x90 40 20, 30, 50, 60
F27KP+ADS35 6x100 43 23, 33, 53, 63

F27KB+ADS35T 6x90 40 20, 30, 50, 60
F27KP+ADS35T 6x100 43 23, 33, 53, 63
F27KB17+ADS35 6x100 32 22, 42, 52
F27KP17+ADS35 6x120 45 25, 35

ab ADS 70 6x100 41 21, 61

Hinweis: 
Der Einstand der Schraube sollte die Stahl-Armierung des 
Kunststoffprofils vom Fensterstock durchbohren, damit ein 
sicherer Halt gewährleistet werden kann. Optional kann eine 
andere Einschraubtiefe (siehe Tabelle oben) gewählt werden. 
Diese ergibt sich aus dem Sortiment unserer Schrauben.
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F27 - F27
Pos.1  �Führung:	 links F27; rechts F27 

BMB:	 FS-Außenkante bis FS-	
	 Außenkante

Pos.2  �Führung links F27; rechts nicht 
dargestellt

F23F - F23F
Pos.1  ���Führung:	 links F23F; rechts F23F 

BMB:	 FS-Außenkante bis FS- 
	 Außenkante 

Pos.2  �Führung links F23F;  
rechts nicht dargestellt

F23F - F44F
Pos.1  �Führung: links F23F; rechts F44F  

BMB:	 FS-Außenkante bis Mitte 	
	 Führungsschiene 

Pos.2  �Führung links F44F; rechts nicht  
dargestellt

F27 - FT44F
Pos.1  �Führung:	 links F27; rechts FT44F  

BMB:	 FS-Außenkante bis Mitte  
	 Führungsschiene 

Pos.2  �Führung links FT44F; rechts nicht  
dargestellt

ANEINANDERGEREIHTE ELEMENTE BEISPIELE
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SEIL - SEIL
Pos.1  �Führung:	 links Seil; rechts Seil 

BMB:	 = Lamellenlänge

Pos.2  �Führung links Seil; rechts nicht 
dargestellt

mind. 20 mm Luft zwischen den 
Elementen berücksichtigen

F23F - SEIL (SFWK)
Pos.1  �Führung:	 links F23F; rechts Seil 	

	 SFWK 
BMB:	 =  �FS-Außenkante bis 	 

Lamellenaußenkante

Pos.2  �Führung links SFWK;  
rechts nicht dargestellt

mind. 20 mm (max. 35 mm ) Luft zwischen 
den Elementen berücksichtigen

ANEINANDERGEREIHTE ELEMENTE BEISPIELE

ECKAUSFÜHRUNGEN

MIT F23F BEI AUSSENECK
A    A �Bestellmaßbreite von FS-Außenkante 
bis FS-Außenkante
A    A bei allen Lamellen möglich
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ECKAUSFÜHRUNGEN

MIT F27 BEI AUSSENECK
A    A �Bestellmaßbreite von FS-Außenkante 
bis FS-Außenkante
A    A bei allen Lamellen möglich

MIT FT70F BEI AUSSEN-
ECK
A    A �BMB Pos. 2:  
Bestellmaßbreite von FS-Außenkante 
bis FS-Außenkante (= F27-Außen
kante bis Ecke Fensterstock + FSX + 
9 mm)
A    A �FSX ist Lamellenmitte bis Fensterstock
A    A max. Bestellmaßhöhe 3300 mm.
A    A �Befestigungsmöglichkeiten der 
Eckschiene:  
- Bodenbefestigung  
- Fensterstockbefestigung  
- Mauerbefestigung
A    A bei allen Lamellen möglich
A    A min. FSX bei 80R / 80D: 58 mm
A    A min. FSX bei 92Z: 64 mm
A    A max. FSX 180 mm

MIT FT70F BEI INNENECK
A    A �BMB Pos. 1:  
Bestellmaßbreite von FS-Außenkante 
bis FS-Außenkante (= F27-Außen
kante bis Ecke Fensterstock - FSX + 
9 mm)
A    A �FSX ist Lamellenmitte bis Fensterstock
A    A max. Bestellmaßhöhe 3300 mm.
A    A �Befestigungsmöglichkeit der Eck
schiene:  
- Bodenbefestigung  
- Fensterstockbefestigung  
- Mauerbefestigung
A    A bei allen Lamellen möglich 
A    A min. FSX bei 80R / 80D: 53 mm
A    A min. FSX bei 92Z: 58 mm
A    A max. FSX 150 mm

Hinweis:  
Zur Ermittlung des Distanzhalterprofils ist die Befestigungsart und das Versatzmaß (bei ungleich 0 mm) bekannt zu geben.  
Beides kann optional oben und unten unterschiedlich sein.  
Wenn nur eine Art und ein Maß angegeben wird, gehen wir von einheitlicher Befestigungsart und gleichem Versatzmaß aus.  
Die Führungsschienenverlängerung kann optional angegeben werden.
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Befestigung oben
(dargestellt Mauerbefestigung)

A    A �Winkel 100 x 100 x 50 mm mit  
montiertem Distanzhalterprofil zur 
Befestigung am Mauerwerk 
A    A �Winkel 100 x 100 x 30 mm mit 
montiertem Distanzhalterprofil zur  
Befestigung am Fensterstock  
A    A �Grundplatte mit Spannbolzen wird 
mit der Schiene verschraubt Verstell
bereich +/- 10 mm in der Diagonale
A    A �pulverbeschichtet in Führungs
schienenfarbe

B
M

H

63

Befestigung Außeneck 
unten
(dargestellt Stockbefestigung)

A    A �Winkel 100 x 100 x 50 mm mit 
montiertem Distanzhalterprofil zur 
Befestigung am Mauerwerk  
A    A �Winkel 100 x 100 x 30 mm mit 
montiertem Distanzhalterprofil zur 
Befestigung am Fensterstock   
A    A �Grundplatte mit Spannbolzen wird 
mit der Schiene verschraubt Verstell
bereich +/- 10 mm in der Diagonale
A    A �pulverbeschichtet in Führungs
schienenfarbe

FSX

10*

* verstellbar

Befestigung Inneneck 
unten
(dargestellt Stockbefestigung)

A    A �Winkel 100 x 100 x 50 mm mit 
montiertem Distanzhalterprofil zur 
Befestigung am Mauerwerk
A    A �Winkel 100 x 100 x 30 mm mit 
montiertem Distanzhalterprofil zur 
Befestigung am Fensterstock
A    A �Grundplatte mit Spannbolzen wird mit 
der Schiene verschraubt
A    A �Verstellbereich +/- 10 mm in der 
Diagonale
A    A �pulverbeschichtet in Führungs
schienenfarbe

10*

FSX

* verstellbar

Bodenbefestigung 
A    A �Befestigungswinkel 30 x 40 mm zur 
Bodenmontage
A    A �pulverbeschichtet in Führungs
schienenfarbe

FSX 9

BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN FT70F (ECKSCHIENE ALUMINIUM)
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ECKAUSFÜHRUNGEN

MIT SEILFÜHRUNG BEI 
AUSSENECK
A    A �BMB Pos. 2:  
Bestellmaßbreite von FS-Außenkante 
bis Lamellenaußenkante (= FS-Au-
ßenkante bis Ecke Fensterstock + 
FSXPos. 1 + halbe Lamellenbreite 
Pos.1)
A    A FSX ist Lamellenmitte bis Fensterstock
A    A bei 80D und 80R möglich

MIT SEILFÜHRUNG BEI 
INNENECK
A    A �BMB Pos. 1:  
Bestellmaßbreite von FS-Außenkante 
bis Lamellenaußenkante (= FS-Au-
ßenkante bis Ecke Fensterstock 
- FSXPos. 1 + halbe Lamellenbreite 
Pos.2)
A    A FSX ist Lamellenmitte bis Fensterstock
A    A bei 80D und 80R möglich

MIT SEILFÜHRUNG BEI 
ERKERLÖSUNG
A    A �BMB Pos. 2:  
FS-Außenkante bis Lamellen
außenkante zwischen den Lamellen im 
Eckbereich mindestens 20 mm Luft
A    A �FSX ist Lamellenmitte bis Fenster-
stock
A    A bei 80D und 80R möglich
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MOTORANTRIEB
A    A VDE-geprüft
A    A �das Motorkabel gibt es in folgenden Längen (im Zubehör)  
  0 = Standard - Hirschmannstecker (STAK3), Hirschmannstecker lose im Zubehör (Kein Kabel)  
  3 = 2,2 m Kabel mit montiertem Hirschmannstecker (STAK3)  
10 = 9,2 m Kabel mit montiertem Hirschmannstecker (STAK3)
A    A �alle Steuerungssysteme inklusive Funkfernsteuerung sind 
verwendbar
A    A Auflaufschutz
A    A �Kabel mit Hirschmannstecker (STAS3) fix am Motor montiert 
(Länge ca. 400 mm)
A    A maximale Flächen (Kithöhe x Lamellenbreite) beachten

KUPPLUNG
A    A Element wird ohne Antrieb geliefert
A    A �Transportsicherung für Welle eingebaut
A    A Kupplungsstück lose im Zubehör
A    A �an angetriebene Elemente ankuppeln  
(Positionsnummer angeben)
A    A �nicht an gekuppelte Elemente 
ankuppeln

vor Verbindung 
Transportsicherung entfernen!

ANTRIEB

Lamelle Motor JA06 / GJ06 Motor JA09 / GJ10
80R 11,9 m² 16,5 m²

80D 10,8 m² 13,6 m²

92Z 10,6 m² 13,1 m²

ZU BEACHTEN

�Bei Kupplung:
maximal ein Element links und rechts ankuppeln   
(Achtung: max. Fläche beachten)

A    A �Motorposition  
bei Bandspulenanzahl 2, 4 und 6 
 
 
 
 
 
 

A    A �Motorposition 
bei Bandspulenanzahl 3, 5 und 7
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GETRIEBE
A    A �geeignet für maximale Behangflächen 
von ca. 6,0 m²
A    A �Getriebewinkel voreingestellt auf 45° 
oder 90°
A    A Einstellbereich 30° bis 90°

GETRIEBE VERSETZT
A    A �Maßangabe von Lamellenaußenkante 
links oder rechts je nach Antriebs
seite(von innen gesehen)
A    A �Standard: + 14 mm  
max.: + 200 mm (außerhalb des 
Behangs)
A    A �max.: - 100 mm (innerhalb des 
Behangs)

GV = Getriebeversatz

GETRIEBE MITTIG
A    A �Maßangabe von Lamellenaußenkante 
immer von links (von innen gesehen 
Antriebsseite links angeben)

A    A Antriebsseite links
A    A �max.: Lamellenlänge - Texband-
einstand - 150mm
A    A min.: Texbandeinstand + 100 mm
A    A erfordert technische Abklärung
A    A �siehe auch Tabelle TB 
Seite 117 / 140

ANTRIEB - GETRIEBE
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Gelenklagerplatte 
mit fixem Versatz
A    A in weiß erhältlich

A    A �versetzt den Getriebeab-
gang um 22,5 mm je nach 
Angabe nach links oder 
rechts

nach links nach rechts

Getriebe Schräg
hereinführung 30°
A    A �möglich mit Standard 
Gelenklagerplatte (nicht 
mit Gelenklagerplatte mit 
fixem Versatz)

Getriebe Versatz 
bei Seilführung

ANTRIEB - GETRIEBE

Getriebe bei 
Seilführung eingerückt
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MONTAGE MIT KANAL-
TRÄGER
A    A im Standard im Zubehör mitgeliefert
A    A �Anzahl ist gleich der Bandspulen
anzahl
A    A �Kanalträger mit Schnappfunktion 
(optional)

Standard optional

UNTERLAGSPLATTE FÜR 
KANALTRÄGER
A    A �optional kann die Unterlagsplatte  
zusätzlich bestellt werden

Hinweis: 
Wenn über die Elementbreite alle 
Kanalträger neben den Blendenträgern 
montiert werden, oder wenn nur ein 
Teil der Kanalträger auf den Blenden-
trägern montiert wird, benötigt man 
eine Unterlage je Kanalträger 
damit die Oberschiene nicht mit den 
Blendenträgern kollidiert.

MONTAGE

MONTAGEBÜGEL* FÜR  
STOCKMONTAGE

* Abmaße Montagebügel siehe Seite 157

MONTAGEBÜGEL* FÜR  
STURZMONTAGE

R
A

F
F

 V
O

R
O

R
A

F
F

 S
R

A
F

F
 F

R
A

F
F

 C
R

A
F

F
 R

E
S

A
R

A
F

F
 V

O
R

O
R

A
F

F
 S

R
A

F
F

 F
R

A
F

F
 C

R
A

F
F

 R
E

S
A



R
A

F
F

 C
 K

IT

© by Schlotterer, Adnet RAFF C Seite 139 März 2017

MONTAGEBÜGEL FÜR STOCK
BEFESTIGUNG
A    A dargestellt als Blendenträger mit montierter Blende
A    A �Befestigung des Montagebügels am Fensterstock z.B. mit 
Gestellschraube 6 x 60
A    A  Kanalträger montiert auf Schiebeträger

MONTAGEBÜGEL FÜR
STURZBEFESTIGUNG
A    A dargestellt mit bauseitiger Verblendung
A    A Befestigung des Kanalträgers am Montagebügel
A    A �Montagebügel z.B. mit Gestellschraube 6 x 60 und Nylondübel 
8 x 80

SCHACHTMONTAGE
A    A �Befestigung des Kanalträgers nach oben  
in bestehenden Schacht
A    A �z.B. mit Gestellschraube 6 x 60 und  
Nylondübel 8 x 80

MONTAGE
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TEXBANDEINSTÄNDE 

BANDSPULENANZAHL = ANZAHL KANALTRÄGER 

Breite  900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

80D

2000 115 150 150 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 318 330 343 355 368
2500 115 150 150 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 318 330 343 355 368
3000 115 150 150 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 318 330 274 284 294
3500 115 150 150 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 254 264 274 284 245
4000 115 150 150 150 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 254 220 229 237 245
4500 115 150 150 150 250 250 150 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 212 220 229 237 210
5000 115 135 150 150 250 150 150 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 212 189 196 203 210

80R - 115 150 150 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
92Z - 115 150 150 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Breite  900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

80D

2000 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
2500 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
3000 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
3500 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6
4000 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6
4500 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7
5000 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7

80R

2000 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
2500 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
3000 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
3500 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5
4000 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
4500 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6
5000 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6

92Z

2000 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
2500 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
3000 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5
3500 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
4000 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6
4500 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
5000 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7

Breite  3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000

80D

2000 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2500 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
3000 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7     
3500 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7          
4000 6 6 7 7 7 7 7                
4500 7 7 7                   
5000 7                    

80R

2000 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2500 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3000 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3500 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6        
4000 5 6 6 6 6 6 6 6             
4500 6 6 6 6                 
5000 6                    

92Z

2000 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2500 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3000 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
3500 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7       
4000 6 6 6 6 7 7 7 7 7            
4500 7 7 7 7 7                
5000 7 7                   

Breite  3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000

80D

2000 380 393 324 334 344 354 364 374 384 394 404 345 354 362 370 379 387 395 404 412
2500 304 314 324 334 344 354 364 374 320 329 337 345 354 362 370 379 332 339 346 353
3000 304 314 324 279 287 295 304 312 320 329 289 296 303 310 317 324
3500 254 262 270 279 287 253 260 267 274 282 289
4000 254 262 232 239 246 253 260
4500 217 224 232  
5000 217    

80R - 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
92Z - 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
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BLENDE

A    A �RAFF C  
- Blendenausführungen 
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BESTELLMASSHÖHE / BLENDENHÖHE

Empfohlene Blendenhöhe:  
Pakethöhe + 33 mm 

Die Pakethöhe kann aus der Tabelle 
Seite 121 abgelesen werden. 

Minimale und optimale Blendenhöhe je 
Lamellentyp beachten.

D

BLENDEN TYPENBLENDEN TYPEN

Typen ohne Putzträger mit Putzträger optional

PUTZBLENDEN- 
UMKANTUNG
(PBL)
(P muss angegeben 
werden)

SICHTBLEND-
ENUMKANTUNG 
(BL)

(Ausführung WDVS)
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FERTIGUNGSBEDINGTE 
BOHRUNGEN BEI BESCHICHTETEN BLENDEN

Aufhängebohrung für 
Beschichtung

Aufhängebohrung für 
Beschichtung

BESCHICHTETE FLÄCHE

Blendentyp 10, 11, 12 Blendentyp 1, 2, 3 13, 14 Blendentyp 13, 14 Blendentyp 4 

BESTELLMASSBREITE

Bestellmaßbreite ist Blendenlänge. 

Für Blenden mit Seitenteil ist der 
zusätzliche Platzbedarf von 2 mm je 
Seite zu beachten. 

Die maximale Blendenlänge (= BMB) 
beträgt 4000 mm. 

min. BMB = 400 mm

BESTELLMASSANLEITUNG FÜR BLENDEN
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SICHTBLENDEN-UMKANTUNGSMÖGLICHKEITEN

BL01

Abwicklung 
H1 + T1 + 26

BL02

Abwicklung 
H1 + T1 + 41

BL03

Abwicklung 
H1 + T1 + H2 + 26

BL04

Abwicklung 
H1 + 52

BL10

Abwicklung 
H1 + T1 + H2 + T2 + 26

BL11

Abwicklung 
H1 + T1 + H2 + T2 + H3 + 26

BL12

Abwicklung 
H1 + T1 + H2 + 44

BL13

Abwicklung 
(1) H1 + T1 + 26 
(2) H2 + T2 + 15

BL14

Abwicklung 
(1) H1 + T1 + 26
(2) H2 + 33

 SICHTBLENDEN-UMKANTUNGSMÖGLICHKEITEN

Hinweis:  Abweichende Blendengrößen sind auf Anfrage möglich.
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PUTZBLENDEN-UMKANTUNGSMÖGLICHKEITEN

PBL01

Abwicklung 
H1 + T1 + P

PBL02

Abwicklung 
H1 + T1 + P + 15

PBL03

Abwicklung 
H1 + T1 + H2 + P

MIT PUTZTRÄGER

OPTIONAL

für alle Blendentypen möglich

PBL10

Abwicklung 
H1 + T1 + H2 + T2 + P

PBL11

Abwicklung 
H1 + T1 + H2 + T2 + H3 + P

PBL12

Abwicklung 
H1 + T1 + H2  + 18 + P

PBL13

Abwicklung 
(1) H1 + T1 + P 
(2) H2 + T2 + 15

PBL14

Abwicklung 
(1) H1 + T1 + P 
(2) H2 + T2 + 3

 PUTZBLENDEN-UMKANTUNGSMÖGLICHKEITEN

Hinweis:  Abweichende Blendengrößen sind auf Anfrage möglich.
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MPML
FÜR BLENDENTYP 10, 11, 12

Seitenteil mit Putzanschlussstück mit Lasche
* �Bei Blendentyp 12 beträgt die Höhe der hinteren  

Lasche H2 - 24 mm

Hinweis:  
Wenn H1 - H2 >= 10 mm ist, wird die seitliche nach hinten 
entstehende Öffnung durch das Seitenteil geschlossen bei 
Blendentyp 10 und 11.

Putzanschlussstückbreite ist von 20-30 mm stufenlos wählbar 
(Standard ist 20 mm).

MPOL
FÜR BLENDENTYP 01, 02, 03, 13, 14

Seitenteil mit Putzanschlussstück ohne Lasche

Hinweis:  
Putzanschlussstückbreite ist von 20-30 mm stufenlos wählbar 
(Standard ist 20 mm).

OPML
FÜR BLENDENTYP 10, 11, 12

Seitenteil ohne Putzanschlussstück mit Lasche
* �Bei Blendentyp 12 beträgt die Höhe der hinteren   

Lasche H2 - 24 mm

Hinweis:  
Wenn H1 - H2 >= 10 mm ist, wird die seitliche nach hinten 
entstehende Öffnung durch das Seitenteil geschlossen bei 
Blendentyp 10 und 11.

OPOL
FÜR BLENDENTYP 01, 02, 03, 13, 14

Seitenteil ohne Putzanschlussstück ohne Lasche

SEITENTEILE MIT PUTZANSCHLUSSSTÜCK

SEITENTEILE OHNE PUTZANSCHLUSSSTÜCK

20 - 30

von Außenkante 
Seitenteil 20 - 30

von Außenkante 
Seitenteil
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27ML
FÜR BLENDENTYP 10, 11, 12

Seitenteil mit Putzanschlussstück für F27 mit Lasche
Angabe der Putzanschlusstiefe erforderlich (PT)
* �Bei Blendentyp 12 beträgt die Höhe der hinteren  

Lasche H2 - 24 mm

27OL
FÜR BLENDENTYP 01, 02, 03, 13, 14

Seitenteil mit Putzanschlussstück für F27 ohne Lasche
Angabe der Putzanschlusstiefe erforderlich (PT)

BERECHNUNG DER PUTZANSCHLUSSTIEFE PT 

Die Angabe von PT ist von Vorderkante Seitenteil (= Innen
kante Blende) bis Kante des Putzanschlussstückes. 

Zur Berechnung sind folgende Größen erforderlich: 

FSAbs:	� Abstand von Hinterkante Blende zu Hinterkante  
Führungsschiene (bzw. Befestigungsebene der  
Führungsschiene) 

FST:	� Führungsschienentiefe (= FSX + 12,5 mm siehe  
Seite 124,126 und 128) 

T1: 	 Blendentiefe 

Berechnungsformel:  
PT = T1 + FSAbs - FST - 3 mm - 2 mm

3 mm werden als Luft zur Führungsschiene empfohlen  
2 mm werden abgezogen für die Blechstärke der Blende

Hinweis:  
Als Mindestwerte für PT gelten bei Blende 50 mm, bei Putz-
kantung 38 mm ohne Blendenträger bzw. 45 mm mit Blenden-
träger.

Werte für PT bei RAFF S

141 121

Putz 52 41

Blende 52 50

SEITENTEILE MIT PUTZANSCHLUSSSTÜCK FÜR F27
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STOSSVERBINDUNG

ZU BEACHTEN:

U-BLENDE
FÜR BLENDENTYP 10, 11, 12

L-BLENDE
FÜR BLENDENTYP 01, 02, 03, 13, 14

Breitenangabe: 

Bestellmaßbreite ist immer Blendenbreite.  
Mindestbestellbreite = 400 mm  
Stoßblech ist immer rechts von innen gesehen montiert. 

Bitte die Dehnungsfuge von 10 mm bei den Stoßverbindungen berücksichtigen. Siehe auch unten angeführte Zeichnungen.

A    A 1-fach Stoß

A    A 2-fach Stoß
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AUSSTEIFUNGSSEITENTEIL

SEITENTEIL EINGERÜCKT

UFOP
FÜR BLENDENTYP 10, 11, 12

A    A Seitenteil geht nicht über gesamte Blendenhöhe
A    A Höhe des Seitenteils muss angegeben werden

A    A �das Einrückungsmaß ist von innen 
gesehen anzugeben
A    A �Maßangabe von Blendenaußenkante 
zu Innenkante Seitenteil
A    A �Blendenunterseite ist im Bereich der 
Einrückung nicht geschlossen
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BEI SICHTBLENDE
Notwendige Angaben:

A    A �Bestellmaßbreite (anzugeben ist das größere Maß)

A    A �Winkel (bei Innenecken den Wert negativ angeben)

A    A �bei Ausführung mit Seitenteil: Einrückungsmaß angeben (Bezugskante ist äußerste Blendenkante)

Ermittlung der Gesamtblendentiefe TG:
	 bei Blendentyp BL01, BL02, BL03 und BL12: 	 TG = T1
	 bei Blendentyp BL10 und BL11:		  TG = T1 + T2 - 2 mm

Wird die Blendenlänge z.B. an ein Fenster angepasst, kann mit der Fensterbreite (FB), dem Maß TG und dem Abstand der Blende zum 
Fensterstock (A) die Gesamtlänge der Blende berechnet werden.

Hinweis: Die Blendenunterseite ist im Bereich der Gehrung nicht geschlossen.

GEHRUNGEN

Außeneck 90° (45°Gehrung) 

BMB = FB + TG + A 

TG und A müssen je Gehrung addiert 
werden.

Inneneck 90° ( -45°Gehrung) 

BMB = FB - A 

A muss je Gehrung abgezogen werden.

Sonstige Winkel 
Kann zeichnerisch oder mit Winkel
funktionen ermittelt werden. 

BMB = 	FB + tan(W_L) * (TG + A) +  
	 tan(W_R) * (TG + A)
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BEI PUTZBLENDE
Notwendige Angaben:

A    A �Bestellmaßbreite (anzugeben ist das größere Maß)

A    A  Winkel (bei Innenecken den Wert negativ angeben)

A    A  bei Ausführung mit Seitenteil: Einrückungsmaß angeben (Bezugskante ist äußerste Blendenkante)

Ermittlung der Gesamtblendentiefe TG:
	 bei Blendentyp PBL01, PBL02, PBL03 und PBL12: 	 TG = P + T1
	 bei Blendentyp PBL10 und PBL11:			   TG = P + T1 + T2 - 2 mm

Wird die Blendenlänge z.B. an ein Fenster angepasst, kann mit der Fensterbreite (FB), dem Maß TG und dem Abstand der Blende zum 
Fensterstock (A) die Gesamtlänge der Blende berechnet werden. 

Hinweis: Die Blendenunterseite ist im Bereich der Gehrung nicht geschlossen.

GEHRUNGEN

Außeneck 90° (45°Gehrung) 

BMB = FB + TG + A 

TG und A müssen je Gehrung addiert 
werden.

Inneneck 90° (-45°Gehrung) 

BMB = FB - A 

A muss je Gehrung abgezogen werden.

Sonstige Winkel 
Kann zeichnerisch oder mit Winkel
funktionen ermittelt werden. 

BMB = FB + tan(W_L) * (TG + A) + 
           tan(W_R) * (TG + A)
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ANTRIEBSAUSTRITTE

BLINDBODEN

A     �Teile werden lose geliefert und 
müssen (vor Ort) bei der Montage 
verschraubt werden

A     �Notwendige Bestellmaße:  
Höhe H  
Länge L  
Tiefe T

ANTRIEBSAUSTRITTE

MIT SEITENTEIL

SVO

SHO

OSV

OSH

OMV

OMH

HSO

HSU

HMO

HMU

HMG

HSG

 Bezeichnung 
Auslass

Definition 
Bestellformular

hinten: seitlich unten hsu*

hinten: seitlich oben hso

seitlich: vorne oben svo

oben: seitlich vorne osv

seitlich: hinten oben sho

hinten: mitte Getriebe hmg

STOSSBLECH

OMV

OSV
OMH

OSH

HSO

HSU

HSG
HMG

 Bezeichnung 
Auslass

Definition 
Bestellformular

oben: mitte vorne omv

hinten: mitte oben hmo

oben: seitlich hinten osh

oben: mitte hinten omh

hinten: mitte unten hmu*

hinten: Seite Getriebe hsg

Hinweis: 
Pro Blende sind max. 3 Antriebsaustritte möglich.
* bei hsu und hmu muss H2 mindestens 157 mm betragen.
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PUTZTRÄGERPLATTE

INTEGRIERTE STURZDÄMMUNG

SICHTBLENDE (=WDVS)

Höhe Putzträger = H1 - 25 mm

PUTZBLENDE

Höhe Putzträger = H1 - 5 mm

A    A �maximale Höhe der Sturzdämmung  
ist H2 - 5 mm

A    A �verfügbare Dämmstärken 15, 20, 25 
und 35 

A    A verfügbare Materialien XPS und HD

Dämmstärke Dämmstärke
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BLENDENTRÄGER

Der Blendenträger setzt sich zusammen aus:

A    A  Montagebügel (1)
A    A Schieberträger (2)
A    A Schieber (3)

1

2

3

Minimale Blendenträgertiefe

Sichtblende Putzblende

für Mauer- / Sturzbefestigung 125 121
für Stockbefestigung 117 117
Hinweis: Es ist darauf zu achten, dass zwischen Lamellen und Blende bzw. Blendenträger ein Abstand von min. 11 mm eingehalten wird.  
Die minimalen Blendenträgertiefen sind auf Lamellen mit 80 mm Breite abgestimmt.

ÜBERSICHT BLENDENTRÄGER

Schieberträgergröße Schiebergröße Blendenhöhen

1 1 170 - 199
1 2 200 - 219
2 2 220 - 279
2 3  280 - 319 *
3 3 320 - 430

* mit Montagebügel „Stockmontage“ beträgt die maximale Blendenhöhe 300 mm

Breite empfohlene Anzahl  
Blendenträger

bis 1400 mm 2
bis 2300 mm 3
bis 3200 mm 4
bis 4000 mm 5

Hinweis: Blendenträger dienen zusätzlich zur Aussteifung der Blende. Zur Befestigung notwendiges Montagematerial kann bei 
Bedarf in Verpackungseinheiten á 100 Stück bestellt werden.
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BLENDENTRÄGER

MONTAGEBÜGEL
Bei Sturzmontage gibt es 2 verschiedene 
Größen.

A    A �Größe 1 mit Ausladung 100 mm  
bis Blendentiefe 153 mm 

A    A �Größe 2 mit Ausladung 135 mm  
bis Blendentiefe 166 mm

Die Stockmontage ist bis zu einer 
maximalen Blendentiefe von 143 mm 
möglich.

Sturzmontage Stockmontage

SCHIEBERTRÄGER

Größe Höhe

1 125
2 157
3 282

SCHIEBERTRÄGER

Größe
Höhe

Sichtblende Putzblende

1 104 86
2 179 161
3 254 236
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BEFESTIGUNGSWINKEL
A    A 5 mm starker Stahlwinkel 

A    A �verfügbare Größen  
150 x 100  
150 x 150  
150 x 200 

A    A �im Standard mit 5 mm dicker XPS  
Platte zur thermischen Entkoppelung

WINKELMONTAGE

Hinweis: Befestigungswinkel sind nicht im Lieferumfang enthalten.
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MONTAGEBEISPIELE
A    A �Die Montage der Blende erfolgt z.B. 
mittels Befestigungswinkel an der 
Fassade

WINKELMONTAGE

Hinweis: Befestigungsmaterialien (Schrauben, Dübel, ...) sind nicht im Lieferumfang enthalten.
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