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     A  RAFF F 
- Ausführung Blende 
- Ausführung Putz

     A  Lamellentyp RETROLUX 80D: 
Die kontinuierliche Neigung der Lichtlenklamelle 
ermöglicht eine optimale Durchsicht. Durch die 
außermittige Kantung und Randbördelung haben 
die Lamellen eine hohe Windstabilität.

     A  Lamellentyp 80R:  
Die randgebördelte, konvex geformte Lamelle 
80R ist die klassische, robuste Lamelle für den 
Außenraffstore und gewährleistet einen guten 
Sichtschutz.

     A  Lamellentyp 92Z:  
Die Verbundlamelle 92Z sorgt im geschlossenen 
Zustand mit ihrer optimierten Lamellengeomet-
rie für dicht anliegende Lamellen und ist damit 
besonders für das Abdunkeln von Räumen ge-
eignet. Durch den eingewalzten Kunststoffkeder 
wird der Spalt zwischen den Lamellen geschlos-
sen und eine Geräuschdämpfung erreicht. 
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BLENDENGRÖSSEN UND RAFFSTORE-LAMELLEN

KASTEN 121 X 190 121 X 220 121 X 260 121 X 300

RAFF F BLENDE 121

20

Pulverbeschichtete Oberfläche - 
muss entsprechend vorbehandelt 
werden!

Optional Sonderaus-
führung für WDVS

Maximale Elementhöhe siehe Tabelle Pakethöhen
max. / min. Breite siehe Preisliste
max. / min. Breite siehe Preisliste

Diese Lamelle ist bei Blende 121 nicht möglich!

maximale Fläche mit 
Motor Bei extremer Windlage maximale Fläche um mindestens 20 % verringern.

Lamellentypen

80R 

80D 

92Z 

KASTEN 141 X 190 141 X 220 141 X 260 141 X 300

RAFF F BLENDE 141 

20

 
Optional Sonderaus-
führung für WDVS 

 

 

 

Maximale Elementhöhe siehe Tabelle Pakethöhen
max. / min. Breite siehe Preisliste

max. / min. Breite siehe Preisliste

max. / min. Breite siehe Preisliste

Maximale Fläche  
mit Motor    Bei extremer Windlage Maximalfläche um mindestens 20 % verringern.

Lamellentypen

80R 

80D 

92Z 

     A Windwächter: Bei extremer Windlage wird die Verwendung von Windwächtern empfohlen (> 50 km/h)
     A Kasten dreiseitig geschlossen, Seitenteile schließen die Stirnseiten ab.
     A Der RETROLux 80D Raffstore kann optional mit Behangabfahrt in geöffneter Lamellenstellung (= mit Arbeitsstellung) bestellt werden.
     A Die Lamelle 80R ist optional auch mit Lamellenwendung nach innen bestellbar.

Hinweis: Bei RAFF F ist kein Getriebe möglich.  
Bestellmaßbreiten ab 4001 mm bis 5000 mm sind als Sonderausführung möglich  (siehe dazu Seite 108). 
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BLENDENGRÖSSEN UND RAFFSTORE-LAMELLEN

KASTEN 121 X 190 121 X 220 121 X 260 121 X 300

RAFF F PUTZ 121 

Standard  

optional  

 
Verfügbare Putz-
schienen-Ausladung 

 

 

 

Maximale Elementhöhe siehe Tabelle Pakethöhen
max. / min. Breite siehe Preisliste

max. / min. Breite siehe Preisliste

max. / min. Breite siehe Preisliste

Maximale Fläche  
mit Motor    Bei extremer Windlage Maximalfläche um mindestens 20 % verringern.

Lamellentypen

80R 

80D 

92Z 

KASTEN 141 X 190 141X 220 141 X 260 141 X 300

RAFF F PUTZ 141 

Standard  

optional  

 
Verfügbare Putz -
schienen-Ausladung

 

 

 

Maximale Elementhöhe siehe Tabelle Pakethöhen
max. / min. Breite siehe Preisliste

max. / min. Breite siehe Preisliste

max. / min. Breite siehe Preisliste

Maximale Fläche  
mit Motor    Bei extremer Windlage Maximalfläche um mindestens 20 % verringern.

     A Modell Neubau entspricht RAFF F Putz ohne Putzträgerplatte.
     A Windwächter; bei extremer Windlage wird die Verwendung von Windwächtern empfohlen (> 50 km/h)
     A Kasten dreiseitig geschlossen, Seitenteile schließen die Stirnseiten ab.
     A  Der RETROLux 80D Raffstore kann optional mit Behangabfahrt in geöffneter Lamellenstellung (= mit Arbeitsstellung) bestellt werden.

Hinweis: Bei RAFF F ist kein Getriebe möglich.  
Bestellmaßbreiten ab 4001 mm bis 5000 mm sind als Sonderausführung möglich (siehe dazu Seite 108). 

Lamellentypen

80R 

80D 

92Z 
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A = 19 (Standard) / 63,5 F23F

F23F / F27 mit ADS

BESTELLHÖHE / BESTELLBREITE SCHIENENFÜHRUNG

*  zusätzlichen Platzbedarf  für 
Blendenverlängerung und 
 Seitenteil berücksichtigen   (siehe 
nächste Seite).

ZU BEACHTEN

Bestellmaßhöhe BMH (von innen gesehen)  
Anzugeben von Oberkante RAFF F bis Unterkante Führungsschiene.  
Bei vorhandener Fensterbank sollte die Führungsschiene bis zur Fensterbank gemessen werden (5 mm Luft für Entwässerung 
 beachten)! 

Bestellmaßbreite BMB (von innen gesehen)  
Anzugebendes Maß ist von FS-Außenkante bis FS-Außenkante.  
Bei Maßermittlung zusätzlichen Platzbedarf für Blendenverlängerung (BV) und Seitenteil berücksichtigen (siehe nächste Seite)

FS-Schrägschnitt 2° - 15° möglich

R
A

F
F

 V
O

R
O

R
A

F
F

 S
R

A
F

F
 F

R
A

F
F

 C
R

A
F

F
 R

E
S

A



R
A

F
F

 F

© by Schlotterer, Adnet RAFF F Seite 87 März 2017

BLENDENVERLÄNGERUNG (BV) BEI SCHIENE

SCHIENENVERLÄNGERUNGSCHIENENVERLÄNGERUNG

F23F SCHIENE F27 SCHIENE

Hinweis:  Durch Angabe einer Schienenverlängerung kann die Schienenlänge unabhängig von der Bestellhöhe beeinflusst werden.

SEILABSPANNUNG F23F (AUCH F27KB / KP, F27S) F44F

FT44F

RAFF F STOSSELEMENT

Für direkt aneinandergereihte Elemente empfiehlt es sich diese als Stoßelemente auszuführen. 
Hinweis:
     A Für die Bestellung bitte die Stoßseite angeben (z.B. Element 1 Stoßseite rechts, Element 2 Stoßseite links). 
     A Der Raffstorekasten ist an der Stoßseite offen, d.h. es ist an dieser Seite kein Seitenteil eingebaut. 
     A  Zwischen den Blenden der einzelnen Elemente bleibt eine ca. 10 mm breite Dehnfuge um wärmebedingte 
Längenausdehnungen aufnehmen zu können. Diese ist durch ein Blech optisch geschlossen. 
     A Das Stoßblech befindet sich immer im linken Element auf der rechten Seite.

RAFF F BLENDE MIT F23F SCHIENE

Seitenteil ohne PA-Stück 

BV 0 - 150 mm 
0 mm im Standard

RAFF F BLENDE MIT F27 SCHIENE

Seitenteil mit PA-Stück 

BV = 0 mm

RAFF F PUTZ / WDVS MIT F23F SCHIENE

Seitenteil mit PA-Stück 

BV 18 - 150 mm 
18 mm im Standard

RAFF F PUTZ / WDVS MIT F27 SCHIENE

Seitenteil mit PA-Stück 

BV = 0 mm

 BLENDENVERLÄNGERUNG (BV) BEI SCHIENE

Hinweis:  Blendenverlängerung bezieht sich immer von Bestellmaßaußenkante bis Innenkante Seitenteil. 
Die Materialstärke vom Seitenteil beträgt 2 mm.
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BESTELLHÖHE / BESTELLBREITE SEILFÜHRUNG

A = 19 (Standard) / 63,5
ABSPANNPLATTE

ABSPANNWINKEL 

*  zusätzlichen Platzbedarf  für 
Blendenverlängerung und 
 Seitenteil berücksichtigen

ZU BEACHTEN

Bestellmaßhöhe BMH (von innen gesehen)  
Anzugeben von Oberkante RAFF F bis zur Seilabspannfläche (Oberkante Abspannwinkel oder Befestigungsebene für Abspannplatte)

Bestellmaßbreite BMB (von innen gesehen)  
Anzugebendes Maß ist von Lamellenaußenkante bis Lamellenaußenkante. (= Lamellenlänge) Bei der Maßermittlung auf jeder Seite 
mindestens 10 mm Luft zwischen Behang und Laibung beachten. Außerdem den zusätzlichen Platzbedarf für Blendenverlängerung 
(BV) und Seitenteil berücksichtigen (siehe nächste Seite).

Hinweis: Max. Bestellmaßhöhe für Seil 3300 mm. Bei der 92Z Lamelle ist keine Seilführung möglich.
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SEILFÜHRUNG EINGERÜCKT

Das Seil ist im Standard 16 mm von der Lamellenaußenkante 
hereingerückt. Hier wendet die Unterleiste mit.

Variabel kann die Seileinrückung von 40 bis 205 mm ausge-
führt werden. Bitte beachten Sie den Punkt Nachbarelemente 
/ Lamellenhöhenausgleich auf Seite 92. In diesem Bereich 
wendet die Unterleiste nicht mit.

BLENDENVERLÄNGERUNG (BV) BEI SEILFÜHRUNG

Hinweis:  Blendenverlängerung bezieht sich immer von Bestellmaßaußenkante bis Innenkante Seitenteil.  
Die Materialstärke vom Seitenteil beträgt 2 mm.

RAFF F BLENDE MIT SEIL

Seitenteil ohne PA-Stück 
 
BV 10 - 150 mm
10 mm im Standard

RAFF F PUTZ / WDVS MIT SEIL

Seitenteil mit PA-Stück 

BV 30 - 150 mm
30 mm im Standard
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BESTELLMASSHÖHE BMH

Bei Seil- und Schienenführung in 
einem Element ist die niedrigere   
Höhe anzugeben.  
 
Bsp 1.: BMH ist bis Oberkante 
 Abspannwinkel; die Schienenlän-
ge kann bei Bedarf mit Schienen-
verlängerung bestellt werden.  
 
Bsp 2.: BMH ist bis Schienenunter-
kante, die Abspannplatte wird etwas 
darunter montiert.

BESTELLMASSBREITE BMB

Anzugebendes Maß ist von  
FS-Außenkante bis Lamellen- 
Außenkante.  
 
Bei der Maßermittlung den zusätz-
lichen Platzbedarf für Blendenverlän-
gerung (BV) und Seitenteil berück-
sichtigen. Auf der Seilführungsseite 
außerdem mindestens 10 mm Luft 
zwischen Behang und Leibung oder 
Sonstigem beachten.

BESTELLHÖHE / BESTELLBREITE MIT GEMISCHTER FÜHRUNG
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PAKETHÖHEN FÜR RAFF F BLENDE & PUTZ

Bei Abdeckhöhen, die kleiner sind als die angegebenen Maximalhöhen, kann die  
Unterleiste individuell vor Ort höher eingestellt werden. 

Bitte beachten Sie die technisch zulässigen Toleranzen insbesondere 
der Pakethöhen als auch der Behang-Parallelität.

Bei sehr schmalen und zugleich hohen Elementen kann es zu einer größeren  
Paket-Schiefstellung kommen. 

Bei Blendenhöhe 190 und 220 erfolgt möglicherweise der Lamellenhöhenausgleich   an 
der Unterleiste, was zur Folge haben kann, dass diese nicht komplett wendet.  
Optional kann der Lamellenhöhenausgleich auch fix mit „unten“ gewählt werden.  
Informationen siehe dazu Seite 92. 

Maximale Höhe bei Seilführung ist 3300 mm.

Bestell-
maßhöhe

kleinste mögliche 
Pakethöhe

80R 92Z 80D

Bl
en

de
nh

öh
e 

19
0

1000 142 149 144
1100 145 154 152
1200 153 158 156
1300 157 163 160
1400 164 173 168
1500 168 178 172
1600 172 182 180
1700 180 187 184
1800 183 197 188
1900 187 202 196

Bl
en

de
nh

öh
e 

22
0

1700 176 187 184
1800 183 192 188
1900 187 197 192
2000 191 206 200
2100 199 211 204
2200 202 216 212
2300 210 221 216
2400 214 230 220
2500 228 245 238
2600 235 250 242

Bl
en

de
nh

öh
e 

26
0

2500 228 240 234
2600 231 245 242
2700 235 255 246
2800 243 260 250
2900 247 264 258
3000 254 269 262
3100 258 279 270
3200 262 284 274
3300 269 288 278
3400 273 293 286

Bl
en

de
nh

öh
e 

30
0

2900 247 264 254
3000 250 269 262
3100 254 274 266
3200 262 279 270
3300 266 288 278
3400 273 293 282
3500 277 298 290
3600 281 303 294
3700 288 308 298
3800 292 317 306

Die Tabelle dient zur Ermittlung der 
Unterleistenposition bei größeren 

Pakethöhen.

Bei Höhen über dem Maximalmaß wird die kleinstmögliche Pakethöhe eingestellt.

max. Bestellhöhen bei 15 mm Einstand

Blendenhöhen 80R 92Z 80D

190 1450 1300 1400
220 2100 1850 2000
260 2700 2500 2550
300 3500 3100 3300
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LAMELLENHÖHENAUSGLEICH

Im Standard erfolgt der Höhenausgleich 
oben im Kasten.
     A  Unterleiste wendet komplett mit
     A   Unterleiste hat somit den gleichen 

Neigungswinkel wie die Lamellen

     A Texbänder sind entspannt

Hinweis:  
Bei niedrigen Blendenhöhen   
(190 / 220 mm) erfolgt bei bestimmten 
Bestellmaßhöhen der Lamellenaus-
gleich aus Platzgründen unten durch 
die Unterleiste. Die Unterleiste wendet 
in diesen Fällen nicht komplett mit.

Dies trifft auch immer bei Seilführung 
hereingerückt zu. 

W_Lam und W_Lam2:  
Lamellenneigungswinkel

W_UL:  
Neigungswinkel der Unterleiste

Bei nebeneinander montierten 
 Elementen mit unterschiedlichen 
 Bestellhöhen kann es dazu führen, 
dass die Lamellen nicht in einer   
Flucht mit den benachbarten Lamellen 
stehen (Siehe Abbildung).

Höhenausgleich oben (Standard)

* VS = Lamellenversatz
*  H_UL= Höhe Unterleiste  

(Wendung der Unterleiste)

Höhenausgleich 
unten optional 
bzw. bei niedrigen 
Blendenhöhen und 
Seilführung einge-
rückt.

Optional kann der Höhenausgleich unten erfolgen. Dies bewirkt, dass  der Neigungswinkel der Unterleiste je nach Behanghöhe variiert, 
die Unterleiste  aber nie komplett mitwendet. Fix ist hier die  Lamellenposition von Bestellmaßoberkante.
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LAMELLENWENDEBEREICH

Standard:
Alle Lamellen besitzen einen bestimm-
ten Wendebereich von geschlossener 
(AB-Fahrt - ausgenommen die Option 
„Behangabfahrt in geöffneter Lamellen-
stellung“ = mit Arbeitsstellung) bis geöff-
neter Lamellenstellung (AUF-Fahrt). Bei 
der AUF-Fahrt ist jede Lamelle waagrecht, 
eine weitere nach hinten Wendung ist im 
Standard nicht möglich.

OPTION: LAMELLENWENDUNG NACH INNEN BEI 80R

Bei Lamelle 80R kann optional ein 
größerer Wendebereich gewählt werden. 
Dadurch kann die Lamelle weiter nach 
innen gewendet werden.

Hinweis: Durch den größeren Wen-
debereich wird der Windwiderstand 
geringer.  Außerdem kann sich durch 
ein schlechteres Stapelverhalten die 
Pakethöhe etwas erhöhen.

Höhenausgleich oben (Standard) 
Behang fährt offen nach oben

Höhenausgleich unten (optional) 
Lamellenwendung nach unten 
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KASTENAUSFÜHRUNGEN KASTENAUSFÜHRUNGEN

RAFF F PUTZ

121 / 141

RAFF F BLENDE

121 / 141

SCHIENE

Maß A: 19 (Standard) oder 36,5 mm

Maß V:
- mit F23: 0 bis 52 mm stufenlos
- mit F27: 0 / 17,5 / 35 oder 52,5 mm 

A + V darf max. 72 mm betragen.

Maß Z ist standardmäßig 0 mm.
Maß Z kann von 0 mm bis 60 mm stufenlos  bestellt werden.

Hinweis:
Bei Kastengröße 190 und Kabelaustritt hsu ist das 
 Z-Maß maximal 42 mm. 

Bei Kastengröße 190 und F27 ist 
das Z-Maß maximal 35 mm.

SEILABSPANNUNG

Maß A: 19 (Standard) oder 36,5mm

Maß V:
- Kombi mit F23: 0 bis 52 mm stufenlos
- Kombi mit F27: 0 oder 17,5 oder 35 mm

A + V darf max. 72 mm betragen.

Maß Z ist standardmäßig 0 mm. 
Maß Z kann von 0 mm bis 60 mm stufenlos bestellt werden.

Hinweis:
Bei Kastengröße 190 und Kabelaustritt hsu ist das 
Z-Maß maximal 42 mm.

 KASTENAUSFÜHRUNGEN
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14

Position Sturzanschlussprofil hinter dem Kasten

11

95

Position Sturzanschlussprofil oberhalb des Kastens

KASTENBEFESTIGUNG

ANSCHLUSSPROFIL KASTEN
Durch lockern der Schrauben des Kastenanschlussprofils 
 können Mauerunebenheiten bis ca. +/- 5 mm ausgeglichen 
werden. 

ANSCHLUSSPROFIL STURZ
Die Sturzanschlussprofile, in welche der Kasten eingehängt 
wird, werden am Sturz oder am Fensterstock befestigt.  
Erhältlich sind diese in zwei Varianten:

Maß A = 19 mm mit 5 mm XPS Platte 
Maß A =  36,5 mm mit 22,5 mm XPS Platte
Ist das Profil fertig montiert, kann es nachträglich vertikal   
um  6 mm verstellt werden. 

KASTENMONTAGE
Nach Montage der Sturzanschlussprofile wird der RAFF F 
 Kasten eingehängt.  
Notwendige Luft zum Einhängen beträgt ca. 25 mm.
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RAFF F BLENDE

A V
verwendete 
Adapter bei 

F27KB

T Führungs-
mitte 
FSXF27KB F23 / F44

19 0 ADS17 85,5 82 73
36,5 0 ADS35 103 99,5 90,5
19 17,5 ADS35 103 99,5 90,5

36,5 17,5 ADS17+35 120,5 117 108
19 35 ADS17+35 120,5 117 108

36,5 35 ADS70 138 134,5 125,5
19 52,5 ADS70 138 134,5 125,5
19 X - - 82+V 75+V

36,5 X - - 99,5+V 92,5+V F27KB F23F F44F

RAFF F PUTZ

A V
verwendete 
Adapter bei 

F27KP

T Führungs-
mitte 
FSXF27KP F23 / F44

19 0 ADS17 94,5 91 82
36,5 0 ADS35 112 108,5 99,5
19 17,5 ADS35 112 108,5 99,5

36,5 17,5 ADS17+35 129,5 126 117
19 35 ADS17+35 129,5 126 117

36,5 35 ADS70 147 143,5 134,5
19 52,5 ADS70 147 143,5 134,5
19 X - 91+V 91+V 82+V

36,5 X - 108,5+V 108,5+V 99,5+V F27KP F23F F44F

RAFF F BLENDE UND PUTZ KASTENTIEFE 141 

A V FS / 
Adapter

T Führungs-
mitte 
FSXF27 F23 

F44

19 0 F27S17 101,5 98 89
19 17,5 F27S35 119 115,5 106,5
19 35 F27S35 + ADS17 136,5 133 124
19 52,5 F27S + ADS70 154 150,5 141,5

36,5 0 F27S35 119 115,5 106,5
36,5 17,5 F27S35 + ADS17 136,5 133 124
36,5 35 F27S + ADS70 154 150,5 141,5
19 X 98 89+V

36,5 X 115,5 106,5+V F27S17 F27S35 F23F F44F

FÜHRUNGSSCHIENEN

Hinweis: Diese Führungsschienen können bei RAFF F miteinander kombiniert werden.  
Die Werte für Maß T (Schienentiefe) und Maß FSX müssen nicht angegeben werden, diese errechnen sich aus den Angaben  
von  A und V.  
Die Führungsschienen werden bei RAFF F nachträglich montiert. Bei Kämpferversatz kann ein Versatzmaß “C” angegeben werden. 
Das Versatzmaß kann positiv (z.B. Rücksprung Kämpfer) oder negativ (z.B. Vorsprung Verkleidung) sein.
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DISTANZFÜSSE
Die Führungsschienen F23F und F44F 
werden mittels Innensechskant schraube  in 
den eingesetzten Distanzfüßen befestigt.

FS Länge Anzahl Distanzfüße

bis 1400 2
bis 2600 3
bis 3800 4

über 3800 5

FÜHRUNGSSCHIENEN

SCHRAUBENLÄNGEN BEI FÜHRUNGSSCHIENEN

KASTENTIEFE 141

Führungs-
schienenart

Schraube 
im 

Standard

Standard-
ein-

schraub-
tiefe

 EST in 
mm

mögliche 
Einschraubtiefen 

EST in mm

F27S17 6 x 90 40 20, 30, 50, 60
FS27S35 6 x 100 40 20, 30, 50, 60

FS27S35T 6 x 100 35 25, 45, 55
F27S17+ADS35 6 x 120 35 25

ab ADS 70 6 x 100 41 21, 61

KASTENTIEFE 121

Führungs-
schienenart

Schraube 
im 

Standard

Standard-
ein-

schraub-
tiefe

 EST in 
mm

mögliche 
Einschraubtiefen 

EST in mm

F27KB+ADS17 6x70 37 27, 47, 57, 67
F27KP+ADS17 6x80 40 20, 30, 50, 60
F27KB+ADS35 6x90 40 20, 30, 50, 60
F27KP+ADS35 6x100 43 23, 33, 53, 63

F27KB+ADS35T 6x90 40 20, 30, 50, 60
F27KP+ADS35T 6x100 43 23, 33, 53, 63
F27KB17+ADS35 6x100 32 22, 42, 52
F27KP17+ADS35 6x120 45 25, 35

ab ADS 70 6x100 41 21, 61

Hinweis: 
Der Einstand der Schraube sollte die Stahl-Armierung des 
Kunststoffprofils vom Fensterstock durchbohren, damit ein 
sicherer Halt gewährleistet werden kann. Optional kann eine 
andere Einschraubtiefe (siehe Tabelle oben) gewählt werden. 
Diese ergibt sich aus dem Sortiment unserer Schrauben.
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ABSPANNWINKEL (SFW) 

FSX* H L

53 - 80 30 86
81 - 108 40 114

109 - 135 40 142
136 - 162 40 169

* FSX bezieht sich auf Seilmitte siehe oben

ABSPANNWINKEL FÜR KOMBINATION 
(SFWK)

FSX* L

53 - 88 106
88 - 128 144
129 - 162 180

FEDERSPANNTOPF
Durch den im Standard eingesetzten 
Federspanntopf wird eine gleichbleibende 
Seilspannung gewährleistet. 

Bei Seilführung kann es bei Windeinwir-
kung zu höherer Geräuschentwicklung 
kommen.

max. BMHöhe 3300 mm

Federspanntopf
Zugkraft Feder = 10 kg

ABSPANNPLATTE (SFP)
Befestigung am Boden (nicht geeignet für 
Fensterbänke)

ABSPANNWINKEL (SFW)
Befestigung am Fensterstock

FSX

L

H

9

30

16

Abspannplatte Abspannwinkel

SEILFÜHRUNG

ABSPANNUNGSVARIANTEN
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MOTORANTRIEB
     A VDE-geprüft

     A das Motorkabel ragt ca. 1 m aus dem Kasten heraus

     A  alle Steuerungssysteme inklusive Funkfernsteuerung sind 
verwendbar

     A Auflaufschutz

     A  im Standard ist jeder Austritt mit einer Kabelschutztülle 
 ausgestattet

MOTORKABELAUSTRITT 
 BEI  RAFF F BLENDE

MOTORKABELAUSTRITT 
BEI RAFF F PUTZ

ANTRIEB

4

6

9

7
8

3

5 2

1

(Standard)

Nr. lt. 
Zeichnung

Bezeichnung 
Auslass

Definition 
Bestellformular Hinweis

1 hinten: seitlich unten hsu Standard bei RAFF F Blende; auch auf Stoßseite möglich

2 hinten: seitlich oben hso

3 seitlich: vorne oben svo Standard bei RAFF F Putz, Neubau und WDVS; auf Stoßseite nicht möglich

4 oben: seitlich vorne osv

5 seitlich: hinten oben sho auf Stoßseite nicht möglich

6 oben: mitte vorne omv

7 hinten: mitte oben hmo

8 oben: seitlich hinten osh

9 oben: mitte hinten omh

4

6

9

7
8

3

5 2

1

(Standard)

Nr. lt. 
Zeichnung

Bezeichnung 
Auslass

Definition 
Bestellformular Hinweis

1 hinten: seitlich unten hsu Standard bei RAFF F Blende; auch auf Stoßseite möglich

2 hinten: seitlich oben hso

3 seitlich: vorne oben svo Standard bei RAFF F Putz, Neubau und WDVS; auf Stoßseite nicht möglich

4 oben: seitlich vorne osv

5 seitlich: hinten oben sho auf Stoßseite nicht möglich

6 oben: mitte vorne omv

7 hinten: mitte oben hmo

8 oben: seitlich hinten osh

9 oben: mitte hinten omh

8

4 9

7

2

1

5

3

(Standard)

6

MOTORKABELAUSTRITT 
BEI RAFF F BLENDE

4

6

9

7
8

3

5 2

1

(Standard)

Nr. lt. 
Zeichnung

Bezeichnung 
Auslass

Definition 
Bestellformular Hinweis

1 hinten: seitlich unten hsu Standard bei RAFF F Blende; auch auf Stoßseite möglich

2 hinten: seitlich oben hso

3 seitlich: vorne oben svo Standard bei RAFF F Putz, Neubau und WDVS; auf Stoßseite nicht möglich

4 oben: seitlich vorne osv

5 seitlich: hinten oben sho auf Stoßseite nicht möglich

6 oben: mitte vorne omv

7 hinten: mitte oben hmo

8 oben: seitlich hinten osh

9 oben: mitte hinten omh

MOTORKABELAUSTRITT 
BEI RAFF F PUTZ
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ÜBERLAPPUNGSSEITE (ÜS)

Bsp.:  Element 2 links ÜS-lang 
Element 1 rechts ÜS-kurz

* bei geschlossener Lamellenstellung

Bsp.:   Element 2 links ÜS-kurz
Element 1 rechts ÜS-lang

OHNE ÜBERLAPPUNG

ECKELEMENT MIT SEILFÜHRUNG (NURGLASECK) FÜR AUSSENECK

Bestellangabe Breite bei Seilführung: 
Fensterstockaußenkante (Eckseite) bis Bestellmaßaußenkante RAFF F (= Lamellenende) siehe Bsp.: Element 2 

Bestellangabe Breite bei Seil- und Schienenkombination: 
Fensterstockaußenkante (Eckseite) bis Bestellmaßaußenkante RAFF F (= Führungsschienen Außenkante) 
siehe Bsp.: Element1

Maß Y: Einstand Seilführung bezogen auf Fensterstockaußenkante.

ÜS:   Angabe der Position und Überlappungsseite. 
Bsp.: Element 2 links Überlappung lang / kurz / ohne (anzugeben ist nur das überlappende Element).

Die Lamellenlängen errechnen sich aus den Werten A und V. Bei beiden Elementen müssen diese Werte gleich sein. 
 

Empfehlung: Die ÜS-lang soll am breiteren der beiden Elemente gewählt werden.

ZU BEACHTEN:

ÜBERLAPPUNGSSEITE (ÜS)

Bsp.:  Element 2 links ÜS-lang 
Element 1 rechts ÜS-kurz

Bsp.:  Element 2 links ÜS-kurz
Element 1 rechts ÜS-lang

OHNE ÜBERLAPPUNG

ECKELEMENT MIT SEILFÜHRUNG (NURGLASECK) FÜR INNENECK

Bestellangabe Breite bei Seilführung: 
Fensterstockinnenkante (Eckseite) bis Bestellmaßaußenkante RAFF F (= Lamellenende) siehe Bsp.: Element 1 

Bestellangabe Breite bei Seil- und Schienenkombination: 
Fensterstockinnenkante (Eckseite) bis Bestellmaßaußenkante RAFF F (= Führungsschienen Außenkante) 
siehe Bsp.: Element 2

Maß Y:  Einstand Seilführung bezogen auf Fensterstockinnenkante. Dieses ist bei Innenecken nicht zwingend anzugeben, es 
wird im Standard mit dem kleinstmöglichen Maß produziert und errechnet sich durch das Maß A und V.

ÜS:   Angabe der Position und Überlappungsseite. 
Bsp.: Element 2 links Überlappung lang / kurz / ohne (anzugeben ist nur das überlappende Element).

Die Lamellenlängen errechnen sich aus den Werten A und V. Bei beiden Elementen müssen diese Werte gleich sein. 

Empfehlung: Die ÜS-lang soll am breiteren der beiden Elemente gewählt werden.

ZU BEACHTEN:

ECKELEMENT MIT SEILFÜHRUNG (NURGLASECK) FÜR AUSSENECK

(Siehe auch dazu Seite 94)
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ÜBERLAPPUNGSSEITE (ÜS)

Bsp.:  Element 2 links ÜS-lang 
Element 1 rechts ÜS-kurz

* bei geschlossener Lamellenstellung

Bsp.:   Element 2 links ÜS-kurz
Element 1 rechts ÜS-lang

OHNE ÜBERLAPPUNG

ECKELEMENT MIT SEILFÜHRUNG (NURGLASECK) FÜR AUSSENECK

Bestellangabe Breite bei Seilführung: 
Fensterstockaußenkante (Eckseite) bis Bestellmaßaußenkante RAFF F (= Lamellenende) siehe Bsp.: Element 2 

Bestellangabe Breite bei Seil- und Schienenkombination: 
Fensterstockaußenkante (Eckseite) bis Bestellmaßaußenkante RAFF F (= Führungsschienen Außenkante) 
siehe Bsp.: Element1

Maß Y: Einstand Seilführung bezogen auf Fensterstockaußenkante.

ÜS:   Angabe der Position und Überlappungsseite. 
Bsp.: Element 2 links Überlappung lang / kurz / ohne (anzugeben ist nur das überlappende Element).

Die Lamellenlängen errechnen sich aus den Werten A und V. Bei beiden Elementen müssen diese Werte gleich sein. 
 

Empfehlung: Die ÜS-lang soll am breiteren der beiden Elemente gewählt werden.

ZU BEACHTEN:

ÜBERLAPPUNGSSEITE (ÜS)

Bsp.:  Element 2 links ÜS-lang 
Element 1 rechts ÜS-kurz

Bsp.:  Element 2 links ÜS-kurz
Element 1 rechts ÜS-lang

OHNE ÜBERLAPPUNG

ECKELEMENT MIT SEILFÜHRUNG (NURGLASECK) FÜR INNENECK

Bestellangabe Breite bei Seilführung: 
Fensterstockinnenkante (Eckseite) bis Bestellmaßaußenkante RAFF F (= Lamellenende) siehe Bsp.: Element 1 

Bestellangabe Breite bei Seil- und Schienenkombination: 
Fensterstockinnenkante (Eckseite) bis Bestellmaßaußenkante RAFF F (= Führungsschienen Außenkante) 
siehe Bsp.: Element 2

Maß Y:  Einstand Seilführung bezogen auf Fensterstockinnenkante. Dieses ist bei Innenecken nicht zwingend anzugeben, es 
wird im Standard mit dem kleinstmöglichen Maß produziert und errechnet sich durch das Maß A und V.

ÜS:   Angabe der Position und Überlappungsseite. 
Bsp.: Element 2 links Überlappung lang / kurz / ohne (anzugeben ist nur das überlappende Element).

Die Lamellenlängen errechnen sich aus den Werten A und V. Bei beiden Elementen müssen diese Werte gleich sein. 

Empfehlung: Die ÜS-lang soll am breiteren der beiden Elemente gewählt werden.

ZU BEACHTEN:

ECKELEMENT MIT SEILFÜHRUNG (NURGLASECK) FÜR INNENECK

(Siehe auch dazu Seite 94)

R
A

F
F

 V
O

R
O

R
A

F
F

 V
O

R
O

R
A

F
F

 S

R
A

F
F

 S

R
A

F
F

 F

R
A

F
F

 F

R
A

F
F

 C

R
A

F
F

 C

R
A

F
F

 R
E

S
A

R
A

F
F

 R
E

S
A



© by Schlotterer, Adnet RAFF F Seite 102 März 2017

R
A

F
F

 F

MIT FT70F BEI AUSSEN-
ECK
     A  FSX ist Lamellenmitte bis Fenster stock 
Ausführung möglich bei  Schienen- und 
Seilführung

     A max. Bestellmaßhöhe 3300 mm

     A  Befestigungsmöglichkeiten  der 
 Eckschiene:  
- Bodenbefestigung 
- Fensterstockbefestigung 
- Mauerbefestigung

     A bei allen Lamellen möglich

     A max. FSX 134 mm

     A min. FSX 73 mm

MIT FT70F BEI INNENECK
     A  FSX ist Lamellenmitte bis  Fensterstock

     A  Ausführung möglich bei Schienen-
führung und Seilführung.

     A max. Bestellmaßhöhe 3300 mm 

     A  Befestigungsmöglichkeit der Eck-
schiene: 
- Bodenbefestigung 
- Fensterstockbefestigung 
- Mauerbefestigung

     A  bei allen Lamellen möglich 

     A  max. FSX 134 mm

     A  min. FSX 73 mm

ECKAUSFÜHRUNGEN FT70F (ECKSCHIENE ALUMINIUM)

Hinweis:  
Zur Ermittlung des Distanzhalterprofils ist die Befestigungsart und das Versatzmaß (bei ungleich 0 mm) bekannt zu geben.  
Beides kann optional oben und unten unterschiedlich sein. Wenn nur eine Art und ein Maß angegeben wird, gehen wir von einheit-
licher Befestigungsart und gleichem Versatzmaß aus. Die Führungsschienenverlängerung kann optional angegeben werden.
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BEFESTIGUNG OBEN
(dargestellt Stockbefestigung)
     A  Winkel 100 x 100 x 50 mm mit 
 montiertem Distanzhalterprofil zur 
Befestigung am Mauerwerk  
     A  Winkel 100 x 100 x 30 mm mit 
 montiertem Distanzhalterprofil zur 
Befestigung am Fensterstock 
     A  Grundplatte mit Spannbolzen wird 
mit der Schiene verschraubt Verstell-
bereich +/- 10 mm in der Diagonale
     A  pulverbeschichtet in Führungs-
schienenfarbe

BODENBEFESTIGUNG
     A  Befestigungswinkel 30 x 40 mm zur 
Bodenmontage
     A  pulverbeschichtet in Führungs-
schienenfarbe

63

FSX 9

BEFESTIGUNG AUSSEN-
ECK UNTEN
(dargestellt Stockbefestigung)
     A  Winkel 100 x 100 x 50 mm mit 
 montiertem Distanzhalterprofil zur 
Befestigung am Mauerwerk
     A  Winkel 100 x 100 x 30 mm mit 
 montiertem Distanzhalterprofil zur 
Befestigung am Fensterstock
     A  Grundplatte mit Spannbolzen wird 
 mit der Schiene verschraubt Verstell-
bereich +/- 10 mm in der Diagonale
     A  pulverbeschichtet in Führungs-
schienenfarbe

BEFESTIGUNG INNENECK 
UNTEN
(dargestellt Stockbefestigung)
     A  Winkel 100 x 100 x 50 mm mit 
 montiertem Distanzhalterprofil zur 
Befestigung am Mauerwerk
     A  Winkel 100 x 100 x 30 mm mit 
 montiertem Distanzhalterprofil zur 
Befestigung am Fensterstock
     A  Grundplatte mit Spannbolzen wird 
mit der Schiene verschraubt Verstell-
bereich +/- 10 mm in der Diagonale
     A  pulverbeschichtet in Führungs-
schienenfarbe

FSX

10*

10*

FSX

BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN FT70F (ECKSCHIENE ALUMINIUM)
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NOTWENDIGE  BESTELLMASSANGABEN:
     A  Maß Y:  
Das Y-Maß wird am Fensterstock von der Bestellmaß-
außenkante (Führungsschiene oder Lamelle) bis zur 
 Fenster ecke gemessen. Das Minimale Y-Maß entspricht   der 
Blendenverlängerung (siehe dazu Seite 87 / 89).  
Ab einem Y-Maß von 16 mm ist die Kastenunterseite im 
 Bereich der leeren Blende geschlossen.  
min. Y-Maß: 3 mm  
max. Y-Maß: 500 mm 

     A Winkel

LB 
Angabe ausgehend von Innenkante Seitenteil

ab LB 16 mm 
leere Blende unten geschlossen

ECKAUSFÜHRUNG MIT LEERER BLENDE ECK-/ ERKERLÖSUNG

LEERE BLENDE
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MUSTERSEITESTURZDÄMMUNG

A Dämmungs-
dicke

19,0 mm 20

36,5 mm 35

Standard für Dämmungshöhe (DH)*

Z 190 220 260 300

42 144 174 214 254

20 166 196 236 276

0 186 216 256 296

* bei Z = variabel: DH = Blendenhöhe - 4 - Z

Hinweis: Die Sturzdämmung ist abhängig vom Maß A in den Dicken 20 mm und 35 mm als XPS oder HD-Dämmung erhältlich.

Der λ Wert für die Schicht I und III beträgt 0,035 
 w

m .k  , der der Schicht II 0,013 
 w

m .k
Die Sturzdämmung XPS besteht aus einer Schicht mit dem λ 0,035 

 w
m .k

R... Wärmedurchgangswiderstand der Platte (ohne Übergangswiderstände innen und außen)  R =       +       + ... +
d1 d2 dn

λ1 λ2 λn

 
U...  Wärmedurchgangskoeffizient (der angegebene Wert gilt wenn die Platte Raum- und 
  Außenklima trennt [wie z.B. ein Fenster]); Wärmeübergangswiderstände werden mit 

R Se 0,04 (Außen) und R Si 0,13 (Innen) angenommen  U =
RS e+ R + RS i

1

Sturzdämmung HD Sturzdämmung XPS
Schichtdicken [mm]

R � m²
w

 K � U � 
m² 

 w
K 

� R � m²
w

 K � U � 
m² 

 w
K 

� 
I II III

Pa
te

nt
dic

ke
n 

[m
m

]

20 5 10 1,05 0,82 0,57 0,43 1,35

35 5 10 20 1,48 0,61 1,00 0,85 R
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MUSTERSEITE

ANSCHLUSSPROFIL 
STURZ

Im Bereich der Anschlussprofile ist die 
Dämmung ausgenommen. 

Bei Position „Hinter dem Kasten“  
 (siehe Seite 95) des Sturzan-
schlussprofils, muss die Sturzdäm-
mung im Bereich der Anschlusspro-
file vor Ort an den vorgeschnittenen 
Stellen (rot strichliert) ausgebrochen 
werden, damit der Kasten montiert 
werden kann.

Ansicht von 
oben

OPTION  
DURCHGEHENDES 
 ANSCHLUSSPROFIL

Optional kann das Anschlussprofil 
Sturz durchgehend ausgeführt werden. 
Ohne zusätzliche Längenangabe wird 
das Anschlussprofil in der Element-
breite gefertigt.

Berechnung Dämmhöhe (DH): 
DH = Blendenhöhe - Z - 34

An der Position hinter dem Kasten 
(siehe Seite 95) des Sturzan-
schlussprofils, muss die Sturz-
dämmung in der Höhe um 90 mm 
gekürzt werden.

Ansicht von 
oben

ANSCHLUSSPROFILE
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MUSTERSEITE

EINZELELEMENTE

F23F F23F SF SF SF F23F

KOMBINATIONSBEISPIELE

F23F F44F F23F F23F F23F

SF SFWK F44F F23F

SF SF SF FT44F F27

BESTELLMASSBREITEN
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MUSTERSEITEBESTELLMASSBREITEN

RAFF F STOSSELEMENT

BESTELLMASSBREITE 4001 mm bis 5000 mm

Hinweis: Bei Einzelelementen mit Bestellbreiten ab 4001 mm bis 5000 mm wird die Blende geteilt, der Behang ist durchgehend. Die 
Teilung der Blende ist bei gerader Anzahl der Bandspulen mittig, bei ungerader Anzahl an Bandspulen nach rechts versetzt.  Die Positi-
on der Teilung ist nicht frei wählbar. Die beiden Blendenteile und der Raffstorekit werden getrennt geliefert. Diese Ausführung ist nicht 
bei Seilführung möglich (max. Breite 4000 mm).

SEILABSPANNUNG F23F (AUCH F27KB / KP, F27S) F44F

FT44F

RAFF F STOSSELEMENT

Für direkt aneinandergereihte Elemente empfiehlt es sich diese als Stoßelemente auszuführen. 
Hinweis:
     A Für die Bestellung bitte die Stoßseite angeben (z.B. Element 1 Stoßseite rechts, Element 2 Stoßseite links). 
     A Der Raffstorekasten ist an der Stoßseite offen, d.h. es ist an dieser Seite kein Seitenteil eingebaut. 
     A  Zwischen den Blenden der einzelnen Elemente bleibt eine ca. 10 mm breite Dehnfuge um wärmebedingte 
Längenausdehnungen aufnehmen zu können. Diese ist durch ein Blech optisch geschlossen. 
     A Das Stoßblech befindet sich immer im linken Element auf der rechten Seite.

RAFF F BLENDE MIT F23F SCHIENE

Seitenteil ohne PA-Stück 

BV 0 - 150 mm 
0 mm im Standard

RAFF F BLENDE MIT F27 SCHIENE

Seitenteil mit PA-Stück 

BV = 0 mm

RAFF F PUTZ / WDVS MIT F23F SCHIENE

Seitenteil mit PA-Stück 

BV 18 - 150 mm 
18 mm im Standard

RAFF F PUTZ / WDVS MIT F27 SCHIENE

Seitenteil mit PA-Stück 

BV = 0 mm

 BLENDENVERLÄNGERUNG (BV) BEI SCHIENE

Hinweis:  Blendenverlängerung bezieht sich immer von Bestellmaßaußenkante bis Innenkante Seitenteil. 
Die Materialstärke vom Seitenteil beträgt 2 mm.

(siehe Seite 110)
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MUSTERSEITE

Es besteht die Möglichkeit hinter einer 
Kämpferschiene einen Schieberahmen 
zwischen den Kombinationselementen 
zu verschieben.

Maximale Bestellhöhe 3300 mm.  (Der 
IGI Schieberahmen muss lose bestellt 
werden!)

Der obere Winkel ist bereits werkseitig 
vormontiert.

SCHIENENBEFESTIGUNG 
ZUM FENSTERSTOCK
     A  Winkel beschichtet in Führungs-
schienenfarbe 

     A Aushebesicherung

SCHIENENBEFESTIGUNG 
ZUM BODEN
     A  Pulverbeschichtet in Führungs-
schienenfarbe 

     A Aushebesicherung

FREITRAGENDE KÄMPFERSCHIENE FT44F
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MUSTERSEITEFREITRAGENDE KÄMPFERSCHIENE FT44F

KOMBINATION MIT FREITRAGENDER KÄMPFERSCHIENE FT44F

Innerhalb eines Elementes wird die FT44F als Mittelschiene verwendet.
Eine Schienenverlängerung kann für die Mittelschiene (FT44F) getrennt von den äußeren angegeben werden.

STOSSELEMENT MIT FREITRAGENDER KÄMPFERSCHIENE FT44F

ZU BEACHTEN

Bestellangabe Breite bei FT44F:

Die Bestellmaßbreite ist von Schienenmitte anzugeben. Der Blendenstoß ist um 20 mm von der Schienenmitte nach rechts versetzt. 
Diese BV (Blendenverlängerungen) müssen nicht extra bestellt werden.
Die Schiene „gehört“ von der Positionsnummer immer dem rechten Element von Rauminnenseite, dadurch wird die Höhe von diesem 
errechnet.
Siehe dazu unten angeführtes Beispiel (Tabelle), bezogen auf den dargestellten Waagschnitt.
Die kursiv geschriebenen Schienen werden nicht gefertigt. Die FT44F wird nie als rechte Schiene ausgeführt.

Position 1 Position 2 Position 3

Führung links F23F FT44F FT44F

Führung rechts FT44F FT44F F23F

Stoßseite rechts beidseitig links
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MUSTERSEITEFASSADENANSCHLUSS

WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM (WDVS)

Bei Einbau eines Raffstorekasten in ein Mauerwerk mit WDVS 
ist die ÖNORM B 6410 zu beachten. In dieser ist folgender 
 Absatz zu finden:

»Vorspringende Teile, wie z.B. Rollladenkästen [, ...], sind 
ohne Plattenstoß zu überbrücken. Der überschüssige Dämm-
stoff darf dabei bis auf eine Restdicke von mindestens 30 
mm aus der Rückseite der Dämmplatten herausgeschnitten 
werden.«

HINWEIS BEI WDVS

Um den RAFF F Kasten besser an ein WDVS anschließen zu 
können, gibt es die Variante RAFF F WDVS.

Hierbei handelt es sich um einen RAFF F mit Putzträgerplat-
te jedoch ohne Putzschiene und ausreichend Platz um mit 
 Putzanschlussprofilen arbeiten zu können.

Wichtig dabei ist, dass die beschichtete Aluminiumoberfläche 
des Kastens entsprechend den Herstellerangaben des Putz-
leistenherstellers vorbereitet wird, damit diese gut haften kann.

PUTZMÖRTEL

Die Putzträgerplatte von Rollläden und Raffstoren soll mit dem 
ungeputzten Baukörper in einer Ebene liegen. Der Putz kann 
damit in der vom Hersteller vorgeschriebenen Mindest- und 
Maximaldicke gleichermaßen über Baukörper und Putzträger 
aufgetragen werden. 

Die vom Putzhersteller vorgeschriebenen Maßnahmen (Vor-
spritzen, Armierungen, Trockenzeiten...) sind dabei einzuhal-
ten.

Geltendes Regelwerk: ÖNORM B 3346

20

FASSADENANSCHLUSS
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MUSTERSEITE

RAFF F BLENDE 
 MIT STOCKAUFDOPPLUNG

RAFF F WDVS  MIT STURZAUS SPARUNG 
UND WDVS

EINBAUZEICHNUNGEN
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