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ERESA

Raff

& Ein RESA RAFF ist ein Raffstore-Aufsatz-
elemente, welches bauseits eingeplant wird.

& Der Neopor-Kasten entspricht der jeweiligen
Mauerstéarke (30, 36, 38, 50) und wird innen und
aulen verputzt.

& Alle Raffstore-Typen sind sofort bedienungsfer-
tig und bieten durch verschiedene Farbvarianten
optimale Méglichkeiten zur Fassadengestaltung.

& Die Raffstore-Aufsatzelemente sind optimal
schall- und warmedammend (It. Prifzeugnis).

& Ob Raffstore oder Rollladen: die Bestellung,
Montage und gesamte Abwicklung ist wegen
der gleichen Kastensysteme einfach und
kostengunstig.

RAFF VORO

RAFF RESA




KASTENGROSSEN UND RAFFSTORE-LAMELLEN

KASTEN GRORE 30 X 30 GRORE 36 X 30

RESA RAFF
16 300 16 365

108

136

KASTEN GRORE 38 X 30 GRORE 50 X 30

RESA RAFF
16
Einsetzbar bis max. Fensterrahmenhéhe in mm laut STANDARD siehe Seite <?>
Max./Min. Breite 80R ~~ ~,  siehe Preisliste
Maximale Flache mit Getriebe 7m? Bei extremer Windlage Maximalflache um mindestens 20 % verringern.
Maximale Flache mit Motor 15 m? Bei extremer Windlage Maximalflache um mindestens 20 % verringern.

& Windwachter: bei extremer Windlage wird die Verwendung von Windwéchtern empfohlen (> 50 km/h).
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PUTZSCHIENENAUSFUHRUNG
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RAFF RESA

Putzschienenlange 17 mm (Standard) Putzschienenldnge 5 mm (optional) Optional: Sonderausfihrung fiir WDVS

Hinweis: Gilt fir alle KastengroRen mit Ausnahme KastengrofRe 50 x 30 mm.
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MAXIMALE ABDECKHOHEN

D RESA RAFF KASTENGROSSE 30 MIT
Kleinstmdgliche

B Pakethohe LAMELLENTYP 80R
80R
800 87 300
900 90 |
1000 98 ‘ -
1100 102
1200 106
1300 13
1400 17 ,
1500 125
1600 128 v S
1700 132 ks
1800 140 q § E
1900 144 & e
2000 147
2100 155 oiss
2200 159 e ,
2300 166 - ’/
2400 160 ?::P:ii?:itzt /
2500 184 80R=3100mm__ |
2600 192
2700 195
2800 199
2900 207 o
3000 211 g
3100 218 >
3200 222 Minimale bzw. maximale Abdeckhéhen bei LL
3300 296 5 mm Unterleisteneinstand. é
3400 233 Bei Abdeckhohen, die kleiner sind als die angegebenen Maximalhéhen, kann die 8
3500 237 Unterleiste individuell auch vor Ort héher eingestellt werden.
3600 245 Bitte beachten Sie die technisch zuldssigen Toleranzen inshesondere
3700 249 der Pakethdhen als auch der Behang-Parallelitat.

RAFF RESA
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BESTELLMASSANLEITUNG (ANSICHT VON INNEN)

Standard Position der Unterleiste

BestellmafBbreite
(BMB)

BestellmaBhohe (BMH)

BestellmaBhéhe (BMH)

FS-Schragschnitt 2° - 15° méglich

ZU BEACHTEN

Revision von auBlen
Der Raffstorekasten kann raumseitig nicht ge6ffnet werden, eventuell notwendige Revisionsarbeiten erfolgen von auflen.
BestellmaRbreite (BMB)
Bestellmalhohe (BMH)

Fensterrahmenbreite

Fensterrahmenhohe bis Sohlbankkante - um Bauschaden durch Wassereintritt zu vermeiden, ist es
empfehlenswert die Bestellmalhdhe so zu wahlen, dass die FS-Unterkante innerhalb des Fensterbank-
anschlusses liegt.

Sofern die Entwésserung der Fiihrungsschiene gewéhrleistet ist, stellt ein Spalt von bis zu 30 mm zwischen Fensterbank und
Flhrungsschiene in der Regel kein Problem dar.

PLATZBEDARF AM FENSTERSTOCK

MaR ,, A%:
10 mm bei 53 mm Schienenbreite
26 mm bei 37 mm Schienenbreite

Mindestmag ,,B“:
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Kegelradgetriebe mit
Langhandkurbel 26 mm
Motorantrieb 0 mm

RAFF RESA
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ANTRIEBSVARIANTE (ANSICHT VON INNEN)

MOTORANTRIEB
& \VDE-gepruft ‘ KG

& Das Motorkabel ragt ca. 1m aus dem Kasten heraus. ‘

& Alle herkdmmlichen Steuerungssysteme inklusive Funkfern-
steuerung sind verwendbar.

m © © Kabelaustritt
KastengroRe Abstand “X” © Standard
O,

KG30 77 MM S 23
KG36 142 MM °
KG38 157 MM ] °
KG50 228 MM

GETRIEBEANTRIEB

KG
bis Stockstérke T = == 3% —
X 137 140 140 175 g
oA/ © © ~
AT LL
bis Stockstarke L
© o
X 120 120 120 155
© [©]
bis Stockstarke ) | EEE
X
X 99 105 140 140

RAFF RESA

© by Schlotterer, Adnet RESA RAFF Seite 199 Marz 2017



WAAGSCHNITTE

FUHRUNGSSCHIENE FUHRUNGSSCHIENE FUHRUNGSSCHIENE
FD53R FD37R FD53RT
max. 25mm B max. 10mm S max. 25mm
notwendige A - notwendige A notwendige
Putzlichte fir | Putzlichte far a3 Putzlichte fur
Revisfonsarbeitén L Revisionsarbeifen L Revisfonsarbeitén
o | o

L -ID::®® ﬂ;@@ | I[:@@

:
%
:

| | |
| FS AuBenkante |
26

FS AuBenkante
10

FS AuBenkante
10

BestellmaBbreite BestellmaBbreite BestellmaBbreite

& Bei diesem Produkt erfolgen die Servicearbeiten von der AuRenseite des Fensters innerhalb der Putzlichte bzw. den Fiihrungs-
schienen.

& Die Flhrungsschienen missen dazu nicht entfernt werden.

& Um Bauschéaden durch Wassereintritt zu vermeiden, muss die FS-AufRenkante innerhalb des Fensterbankanschlusses liegen,
also innerhalb der Entwésserungsebene.
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FUHRUNGSSCHIENENVARIANTEN

10 , 53

FD53R 2 Stocke mit je 2 Stlick FD53R

26, .37

FD37R 2 Stdcke mit je 2 Stlick FD37R
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Kémpfer mit FD85R Kémpfer mit je 2 Stlick FD37R

RAFF RESA

FD53RT Raffstore Einlegeschiene F27
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BOHRUNGEN BEI FUHRUNGSSCHIENEN

BOHRPOSITIONEN Standard optional

Hinweis:
Zur Befestigung der Schienen werden 2 bzw. ab Schienen-
lange 1200 mm 3 Bohrungen gesetzt.

Obere Bohrabstand ist 100 mm von Fiihrungsschienenober-
kante. Untere Bohrabstand ist 100 mm von Fiihrungsschienen-
unterkante.

700

Hinweis:

Anputzleisten missen mdglichst weit iiber die Bohrldcher der Flihrungsschienen geklebt werden. Dadurch ist beim seitlichen
Standardbohrabstand (13,5 mm) die Uberdeckung nur bei max. Putzbreite mdglich. Optional kann ein seitlicher Bohrabstand von
9 mm gewahlt werden. Diese Option ist nicht bei FD37R maéglich.

SCHRAUBENLANGEN BEI FUHRUNGSSCHIENEN

_ Standard . maégliche Einschraub- o
Flhrungsschienenart Schraube im Standard | Einschraubtiefe EST in _ tiefen o
mm mogl. EST in mm )
FD53R 6X70 40 20, 30, 50, 60 =
FD53RT 6X70 40 20, 30, 50, 60 &
FD85R 6 X70 40 20, 30, 50, 60 é
FD37R 6 X 60 36 26, 46, 56, 66
FD53R + ADS35 BZW. 35T 6 X 100 35 25,45, 55
FD53R + ADS17 6 X 80 32 22,42, 52, 62
FD37R + ADS17 6 X 80 38 28, 48, 58, 68
FD37R + ADS35 BZW. 35T 6 X100 41 21, 31, 51, 61
FD85R + ADS35 BZW. 35T 6 X100 35 25, 45, 55
FD85R + ADS 17 6 X 80 32 22,42, 52, 62

RAFF RESA

Optional kann eine andere Einschraubtiefe (siehe Tabelle
oben) gewahlt werden. Diese ergibt sich aus dem Sortiment
unserer Schrauben.

EST
6 mm Bohrspitze

Schraubenlénge
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SONDERAUSFUHRUNGEN

ECKLOSUNG
Kasten und Gehrung kénnen fertig auf MaB geliefert werden.
DetailmaRe und Zeichnung sind erforderlich. ‘ leere Blende 10BMB
Das mindest Y-MaR betragt bei 90° Ecken: T 7
NCER RO ORI
: [J] ;5 3
Y min 80R g ]‘f‘ Y-Ma %:E
@ 0
KG30 126 o d @ 5
T
KG36 126 S
KG38 126 3
KG50 121 o |
[an) ]ﬁ]
ERKERLOSUNG
Notwendige BestellmaRangaben:
MaRl Y + Winkel \N'\\’\\‘e\ BMB
Jede Erkerart und -form ist moglich. \ 10
Kasten und Gehrung kénnen fertig auf MaR geliefert werden ‘*.\(\\43’ "‘i???::?::},i:ii‘ljljfj::i::g/
Detailmafe und Zeichnung sind erforderlich. /;,7/ AAAAAAAAAAAAAAA
4 Y-MaB
ol 7 o sk =)
S K §O o
S & ) =
o4 >
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VORBEREITUNG FUR IGI MIT ADS17

Durch Verwendung von Adapter ADS17 erreicht man zwischen den Raffstorelamellen
und dem Fensterstock eine Distanz von 27 mm. Somit kénnen mit dem Raffstore-
element auch IGI Spannrahmen und einfliigelige Schieberahmen eingesetzt und nach-
gerustet werden. Zur Abdeckung des Spaltes zwischen Fensterstock und Raffstore

wird der Winkel 15 x 20 mitgeliefert.

Damit ein nachtraglicher Einbau bzw. Ausbau méglich ist, ist bei Einsatz von Spann-
rahmen darauf zu achten, dass dieser gentigend Luft zum Fithrungsschienenful® hat

(siehe Zeichnung).

SPANNRAHMEN BEI
FD53R+ADS17 (FD53R17)

© by Schlotterer, Adnet

SPANNRAHMEN BEI
FD37R+ADS17 (FD37R17)

26 37

‘ ‘

RESA RAFF Seite 204

MOGLICHE
IGI VARIANTEN

& Spannrahmen:
alle Modelle mdglich

& Drehrahmen:
alle Modelle mdglich

& Schieberahmen:
Modell A - Montageart ,L1% ,M1*
Modell B - Montageart ,L1% ,M1*

SCHIEBERAHMEN BEI
FD53R+ADS17 (FD53R17)

Marz 2017
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KASTEN-FENSTER-ANSCHLUSS

VERSCHRAUBTER
KASTENANSCHLUSS

& Fugendichte Montage wie bei einer
sehr guten Mauermontage mdglich.

& Ersparnis jeglicher eigener Abroll-
leisten oder Fensterbearbeitung als
Kastenanschluss.

& Das Fenster wird fest und sicher mit
dem Raffstore verschraubt.

& Fester Halt gleichartig einer herkémm-
lichen Sturzverbindung.

& Garantierte Warme- und Schall-
schutzwerte auch nach dem Einbau.

& Bei besonders breiten Elementen
bzw. Kombinationselementen kann mit
geringstem Aufwand eine zusatzliche
Verdiibelung der Raffstore-Fenster-
Einheit zum Mauerwerk erfolgen.

& Clattes Seitenteil an der Kasten-
aulenseite.

REVISION VON AUSSEN

& Zusétzliche Kastenverschraubung
Fenster und Raffstore wie bei der
Altbausanierung-Stockmontage.

© by Schlotterer, Adnet
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Spanplatte gewéhrleistet
guten Schraubenhalt

Fugendichtheit durch
Vorkomprimierte Dichtbander

RESA RAFF Seite 205
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INTEGRIERTES IGI ROLLO FUR RESA RAFF

TECHNISCHE DATEN

O
o
@]
>
L
L
<
o

RAFF RESA
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TECHNISCHE HINWEISE

Einsatzbereich: RESA RAFF

Verwendete Fithrungs- FD53R / FD37R mit ADS35 oder ADS35T bzw. FD85R mit ADS35 und jeweils inklusive IF27
schienen:

Befestigungsart: mittels Adapterprofilen und Schrauben

Vorteile: Komplettldsung Aufsatz-Raffstore mit Insektenschutz fir alle KastengroRen.

Hinweis: Einsetzbar bei allen KastengroRen.

Das MaR der AuRenleibung vergroRert sich um ca. 35 mm.

RESA RAFF MIT INTEGRIERTEM IGI ROLLO

RESA RAFF

RESA RAFF
500
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RAFF RESA
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ABSCHLUSSVARIANTEN

Bei einem X-Mal von 10 mm ist im

Standard auch eine Biirste nach unten

o ° eingezogen. Diese kann bei MaR X groRer
< < £ 10 mm optional bestellt werden.
B :O
) ] 2| o
© - [4v] ~
El il El ¢
[} r © €
“-— > -—
g 3 § e

= @ ‘ 1]

| , |

\ ! 10 U

\ )

Biirstendichtung zum Stock
Maf X angeben (mind. 10 mm)

WAAGSCHNITTE

Biirstendichtung nach unten

waaQSChnitt Raffstore-BestellmaBbreite Raffstore-BestellmaBbreite
Fithrungsschiene 10
FD53R, ADS35 und mittig Tl |
FD85R, ADS35 E: = \ \
2 ] |
a | ’ Blindvariante ‘ ‘
F27i
,l
o
Waagschmtt Raffstore-BestellmaBbreite %
Fiithrungsschiene FD53R 10 TeilungsmaB >
und ADS35 53 | | n
‘ [ [ LL
L | || <
2l |1 I I a
[e)}
m l : ’ Blindvariante ‘ ‘ o ‘ ‘
T NN =
g'% I %‘ é'% I
=7 || Ny e || <
1T L m
Ll
Waagschnitt -
9 Raffstore-BestellmaBbreite Raffstore-BestellmaBbreite T
Fithrungsschiene FD37R TR
und ADS35 B 37_26 =

RESA RAFF Seite 209
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BLINDVARIANTE

Einsatzbereich bei allen Tir-/Fenster- bzw. Kdmpferldsungen mit einseitigem Insektenschutz.

Der Fensterdeckel ist in
Flhrungsschienenfarbe
beschichtet.

BESTELLMASSANLEITUNG

BestellmaBanleitung
BestellmaRbreite siehe Seite 198

IGI Insektenschutzgitter Zusatzangaben (siehe Bestellschein)

Kastentiefe
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BestellmaBhdéhe
RAFF RESA
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Hohe

GROSSENBEGRENZUNGSDIAGRAMM

3100
3000
2900
2800
2700
2600
2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000

900

800

700

600

500

400

300

Breite S

400
500

600
700
800
900
1000
1100
1200

1300

1400

1500

1600
1700
1800
1900
2000

—— Grenzmale (Bei Flihrungsschiene FD53R)

2100

2200

2300

2400

2500
2600

2700

2800

2900

3000
3100

Der von der Grenzmallinie eingeschlossene Bereich stellt die Machbarkeit dar und bezieht sich auf die RESA RAFF Bestellmale.

© by Schlotterer, Adnet

RESA RAFF Seite 211

Marz 2017

@)
o
@]
>
L
L
<
o

RAFF RESA




O
o
@]
>
L
L
<
o

RAFF RESA

© by Schlotterer, Adnet RESA RAFF Seite 212 Marz 2017



INTEGRIERTER IGI DREHRAHMEN
MIT MONTAGERAHMEN FUR RESA RAFF

TECHNISCHE DATEN
MODELL A

N NERNNRN
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TECHNISCHE HINWEISE

Einsatzbereich: RESA RAFF

Verwendete Fithrungs- FD53R bzw. FD37R bzw. FD85R + ADS 17

schienen:

Befestigungsart: mittels Adapterprofilen und Schrauben

Vorteile: Komplettldsung Aufsatz-Raffstore mit Insektenschutz fir alle KastengroRen.

Hinweis: Einsetzbar bei allen Kastengrofen. Das MaR der AuRenleibung vergroRert sich um ca. 17 mm.

Achtung! Bei gekuppelten Behangen ist kein integrierter Drehrahmen maglich!

RESA RAFF MIT INTEGRIERTEM IGI DREHRAHMEN

RESA RAFF
S 300 365

0]
300
O]
300

©

35|
35|

(@]

o

o

srote 3 o -
LL

LL

RESA RAFF 380 500 <
_ o o

o) § o §

RAFF RESA
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ABSCHLUSSVARIANTEN

N

BestellmalRhohe
MaR X
|
BestellmaRhohe

MafR X

| Lk \

/

Montagerahmen unten offen mit
Abdichtung zum Stock

Montagerahmen umlaufend
Bei Montagerahmenverklrzung MaR X

angeben. Bei Fliigelverkirzung Mafy X und
MaR C angeben.
[} [}
= =
o o
= =
S| = ] S| =< H
El ¢ El «
?J © = ?J [4+] L
B = B = ~
[ [
(o} 2 m AR
7 | 7
\ I \ I

/ \ /

Montagerahmen unten offen mit
Magnethalteleiste
Bei Flugelverkiirzung. MaR X angeben.

Montagerahmen umlaufend
Bei Montagerahmenverklrzung MaR X
angeben.

WAAGSCHNITTE

2
o) y——l
=
2
@
£
2 T
3 = —
o
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Montagerahmen unten offen mit
Abdichtung nach unten

Bei Fliigelverkirzung Mafl X und Mafy
D (zur Ermittlung der Birstenlédnge) an-
geben. Dichtmaf D beeinflusst nicht die
Fligelhohe, MaR X und MaR D miissen
nicht gleich grof sein.

BestellmaRhohe
MaR X

\ 1L

Montagerahmen unten offen mit
Punktmagnet. Bei Flugelverkiirzung
MaR X angeben.

waaQSChnitt Raffstore-BestellmaBbreite Raffstore-BestellmaBbreite
Fithrungsschiene N g5 N 0
FD53R, ADS17 und mittig >3 5 T i
FD85R, ADS17 [Ei= | = || =i
=] ] N ]
] | |
—— [ Blindvariante —
‘ T T— \ \ (— r
=L iy [
téé E -
e || N ZANNIERN - = B
Waagschnltt Raffstore-BestellmaBbreite Raffstore-BestellmaBbreite
Fuhrungsschiene I 37 | 37 I
37 =71
FD37R und ADS17 - i | | i 26
Bie || o[ || o=
5 HeB L = i ] |®
—t I
1 _— l [ Blindvariante |} ]
B [ — [ E ) r
D ]
ﬂ[gﬁ | ﬂ[gﬁ | ﬁbﬁb
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BLINDVARIANTE

Einsatzbereich bei allen Tir-/Fenster- bzw. Kdmpferldsungen mit einseitigem Insektenschutz.

Der Blindwinkel 15 x 20
mm ist in FUhrungsschie-
nenfarbe beschichtet.

BESTELLMASSANLEITUNG

BestellmaRanleitung
BestellmaRbreite siehe Seite 198

IGI Insektenschutzgitter Zusatzangaben (siehe Bestellschein)

Kastentiefe
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BestellmaBhohe
RAFF RESA
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Hohe

GROSSENBEGRENZUNGSDIAGRAMM
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2400

GrenzmaRe (bei Fiilhrungsschiene FD53R)
e Drehrahmen A einfligelig

e Drehrahmen A zweiflligelig

Der von der GrenzmaRlinie eingeschlossene Bereich stellt die Machbarkeit dar und bezieht sich auf die RESA RAFF BestellmaRe.
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INTEGRIERTER 1GI SCHIEBERAHMEN
MIT MONTAGERAHMEN FUR RESA RAFF

TECHNISCHE DATEN
MODELL A
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TECHNISCHE HINWEISE

Einsatzbereich:

Verwendete Fiithrungs-
schienen:

Befestigungsart:
Vorteile:

Hinweis:

RESA RAFF
FD53R / FD37R mit ADS35 oder ADS35T bzw. FD85R mit ADS35

mittels Adapterprofilen und Schrauben
Komplettldsung Aufsatz-Raffstore mit Insektenschutz fir alle KastengroRen.

Einsetzbar bei allen KastengroRen.
Das MaR der AuRenleibung vergroRert sich um ca. 35 mm.

RESA RAFF MIT INTEGRIERTEM IGI SCHIEBERAHMEN

RESA RAFF

300

RESA RAFF

© by Schlotterer, Adnet
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ABSCHLUSSVARIANTEN
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Montagerahmenverkiirzung (X) bei Bedarf mit Bodenflachschiene

angeben. Standard ist X = 0.
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BLINDVARIANTE

Einsatzbereich bei allen Tir-/Fenster- bzw. Kdmpferldsungen mit einseitigem Insektenschutz.

Der Fensterdeckel ist in
Flhrungsschienenfarbe
beschichtet.

BESTELLMASSANLEITUNG

BestellmaRanleitung
BestellmaRbreite siehe Seite 198

IGI Insektenschutzgitter Zusatzangaben (siehe Bestellschein)

Kastentiefe

@)
o
@]
>
L
L
<
o

300

22

BestellmaBhohe
RAFF RESA

© by Schlotterer, Adnet RESA RAFF Seite 222 Marz 2017



Hohe

GROSSENBEGRENZUNGSDIAGRAMM
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e (Grenzmalle (bei Fiihrungsschiene FD53R)
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Der von der Grenzmallinie eingeschlossene Bereich stellt die Machbarkeit dar und bezieht sich auf die RESA RAFF BestellmaRe.
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