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A    A �Ein RAFF S ist ein fertig vormontiertes 
Raffstoreelement, das mittels der beiden 
Seitenteilzapfen einfach auf die Führungsschie-
nen gesteckt wird. Die Führungsschienen sind 
durchgehend geschlossen und werden direkt auf 
das Fenster montiert.

A    A �Ein RAFF S Blende ist ein Raffstoreelement mit 
sichtbarer Blende.

A    A �Ein RAFF S Putz ist ein Raffstoreelement,  
welches bauseits eingeplant und eingeputzt 
wird.

A    A �Ein RAFF S Schacht ist ein Raffstoreelement 
ohne Blende, welches für bereits bestehende 
Schächte bzw. Sturzkästen verwendet wird.

A    A �Lamellentyp RETROLux 80D: 
Die kontinuierliche Neigung der Lichtlenklamelle 
ermöglicht eine optimale Durchsicht. Durch die 
außermittige Kantung und Randbördelung haben 
die Lamellen eine hohe Windstabilität. 

A    A �Lamellentyp 80R: 
Die randgebördelte, konvex geformte Lamelle 
80R ist  die klassische, robuste Lamelle für den 
Außenraffstore und gewährleistet einen guten 
Sichtschutz. 

A    A �Lamellentyp 92Z: 
Die Verbundlamelle 92Z sorgt im geschlossenen 
Zustand mit ihrer optimierten Lamellengeomet-
rie für dicht anliegende Lamellen und ist damit 
besonders für das Abdunkeln von Räumen ge-
eignet. Durch den eingewalzten Kunststoffkeder 
wird der Spalt zwischen den Lamellen geschlos-
sen und eine Geräuschdämpfung erreicht.

RAFF S
Blende 

RAFF S
Putz  

RAFF S
Schacht  
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BLENDENGRÖSSEN UND RAFFSTORE-LAMELLEN

A    A Windwächter: bei extremer Windlage wird die Verwendung von Windwächtern empfohlen (> 50 km/h)
A    A Kasten dreiseitig geschlossen, Seitenteile schließen die Stirnseiten ab.
A    A Der RETROLux 80D Raffstore kann optional mit Behangabfahrt in geöffneter Lamellenstellung (= mit Arbeitsstellung) bestellt werden.

A    A Die Lamelle 80R ist optional auch mit Lamellenwendung nach innen bestellbar.

Hinweis: Bei Verwendung von integrierten Insektenschutzgittern können sich die Einbautiefen erhöhen. Bei integriertem Rollo und 2-teiligem 
Schieberahmen erhöht sich die Einbautiefe um 35 mm bei beiden Kastengrößen. Bei Kastengröße 121 erhöht sich die Einbautiefe bei 
integriertem Drehrahmen um 17 mm.

KASTEN 121 X 190 121 X 220 121 X 260 121 X 300

RAFF S BLENDE 121 
20

optionale Sonderaus
führung für WDVS 

KASTEN 141 X 190 141 X 220 141 X 260 141 X 300

RAFF S BLENDE 141 

20

 
optionale Sonderaus
führung für WDVS 

Maximale Elementhöhe siehe Tabelle Pakethöhen max. Fläche
Getriebe *

max. Fläche
Motor *

max. / min. Breite siehe Preisliste ~ 6 M2 ~ 16,5 M2

max. / min. Breite siehe Preisliste ~ 4,9 M2 ~ 13,6 M2

max. / min. Breite siehe Preisliste ~ 4,7 M2 ~ 13,1 M2

* Bei extremer Windlage Maximalfläche um mindestens 20 % verringern.

Lamellentypen

80R 

80D 

92Z 
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BLENDENGRÖSSEN UND RAFFSTORE-LAMELLEN

A    A Modell Neubau entspricht RAFF S Putz ohne Putzträgerplatte.
A    A Windwächter; bei extremer Windlage wird die Verwendung von Windwächtern empfohlen (> 50 km/h)
A    A Kasten dreiseitig geschlossen, Seitenteile schließen die Stirnseiten ab.
A    A �Der RETROLux 80D Raffstore kann optional mit Behangabfahrt in geöffneter Lamellenstellung (= mit Arbeitsstellung) bestellt werden.
A    A Die Lamelle 80R ist optional auch mit Lamellenwendung nach innen bestellbar.

Hinweis: Bei Verwendung von integrierten Insektenschutzgittern können sich die Einbautiefen erhöhen. Bei integriertem Rollo und 2-teiligem 
Schieberahmen erhöht sich die Einbautiefe um 35 mm bei beiden Kastengrößen. Bei Kastengröße 121 erhöht sich die Einbautiefe bei 
integriertem Drehrahmen um 17 mm.

KASTEN 121 X 190 121 X 220 121 X 260 121 X 300

RAFF S PUTZ 121 

Standard	  

optional 	

 
Verfügbare Putz
schienenlänge 

KASTEN 141 X 190 141 X 220 141 X 260 141 X 300

RAFF S PUTZ 141 

Standard	  

optional 	

 
Verfügbare Putz
schienenlänge 

Maximale Elementhöhe siehe Tabelle Pakethöhen max. Fläche
Getriebe *

max. Fläche
Motor *

max. / min. Breite siehe Preisliste ~ 6 M2 ~ 16,5 M2

max. / min. Breite siehe Preisliste ~ 4,9 M2 ~ 13,6 M2

max. / min. Breite siehe Preisliste ~ 4,7 M2 ~ 13,1 M2

* Bei extremer Windlage Maximalfläche um mindestens 20 % verringern.

Lamellentypen
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PAKETHÖHEN FÜR RAFF S BLENDE & PUTZ

Hinweis: 
Bei Bestellhöhen, die kleiner sind als die angegebenen Maximalhöhen, kann die  
Unterleiste individuell vor  Ort höher eingestellt werden. 

Bitte beachten Sie die technisch zulässigen Toleranzen insbesondere  
der Pakethöhen als auch der Behang-Parallelität. 

Bei sehr schmalen und zugleich hohen Elementen kann es zu einer größeren 
Paketschiefstellung kommen.

Bei Blendenhöhe 190 und 220 erfolgt möglicherweise der Lamellenhöhenausgleich an der 
Unterleiste, was zur Folge haben kann, dass diese nicht komplett wendet. 

Es wird unabhängig davon, ob das Paket im Kasten Platz hat, immer die vom Kunden 
angegebene Kastenhöhe geliefert.

Bestell-
maßhöhe

kleinste mögliche 
Pakethöhe

80R 92Z 80D

Bl
en

de
nh

öh
e 

19
0

1000 142 149 144
1100 145 154 152
1200 153 158 156
1300 157 163 160
1400 164 173 168
1500 168 178 172
1600 172 182 180
1700 180 187 184
1800 183 197 188
1900 187 202 196

Bl
en

de
nh

öh
e 

22
0

1700 176 187 184
1800 183 192 188
1900 187 197 192
2000 191 206 200
2100 199 211 204
2200 202 216 212
2300 210 221 216
2400 214 230 220
2500 228 245 238
2600 235 250 242

Bl
en

de
nh

öh
e 

26
0

2500 228 240 234
2600 231 245 242
2700 235 255 246
2800 243 260 250
2900 247 264 258
3000 254 269 262
3100 258 279 270
3200 262 284 274
3300 269 288 278
3400 273 293 286

Bl
en

de
nh

öh
e 

30
0

2900 247 264 254
3000 250 269 262
3100 254 274 266
3200 262 279 270
3300 266 288 278
3400 273 293 282
3500 277 298 290
3600 281 303 294
3700 288 308 298
3800 292 317 306

Die Tabelle dient zur Ermittlung der 
Unterleistenposition bei größeren 

Pakethöhen.

Bei Höhen über dem Maximalmaß wird die kleinstmögliche Pakethöhe eingestellt.

max. Bestellhöhen bei 15 mm Einstand

Blendenhöhen 80R 80D 92Z

190 1450 1400 1300
220 2100 2000 1850
260 2700 2550 2500
300 3500 3300 3100
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Um den Abstand zwischen den Schienen 
zu vermeiden, bitte Seite 35 beachten!

Hinweis:  
Blendenaußenkante bzw. Bestellmaßbreite ist nicht gleich 
Führungsschienenaußenkante!

Bei zwei Elementen nebeneinander ist zu beachten, dass 
zwischen den beiden Führungsschienen 8 mm Luft bleibt!  
Um den Abstand zwischen den Schienen zu vermeiden, bitte 
Seite 35 beachten!

Bestellbeispiel für RAFF S Putz mit Lamelle 80R:

Die gemessene Fensterhöhe beträgt 2225 mm, dies ergibt bei 
Verwendung einer 220er Blende und der von uns mit 45 mm vor-
geschlagenen Überlappung, eine Bestellmaßhöhe von 2400 mm. 
Mit diesem Maß kann man anhand der Tabelle auf Seite „Paket-
höhen für Raff S Blende & Putz“ auf Seite 20 die Pakethöhe 
ermitteln. In diesem Fall beträgt diese ca. 214 mm 
-> d.h. die Unterleiste wird ca. 3 mm aus der Blende ragen (Blen-

denhöhe-[Pakethöhe +9]). Dies ist zwar technisch möglich, jedoch 
empfehlen wir hier die Blendenhöhe 260, damit das Paket nicht 
aus dem Kasten ragt.

ZU BEACHTEN

LB:�	� 3 mal messen  
(unten, mittig, oben)  
Bestellbreite = kleinstes  
LB-Maß abzüglich 5 mm

LH:		�  3 mal messen (rechts, mittig und links) 
Bestellhöhe = kleinstes  
LH-Maß

Antriebsseite:	�� (von innen gesehen)  
Je nach Fensterbeschlag links  
oder rechts, bei 1-flügeligen Fenstern 
normalerweise auf der Griffseite.

BESTELLMASSANLEITUNG  
FÜR RAFF S BLENDE & PUTZ (ANSICHT VON INNEN)
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SCHACHTGRÖSSEN UND RAFFSTORE-LAMELLEN

 KASTEN STANDARDPROFIL MEGAPROFIL

RAFF S SCHACHT

Hinweis: Bei RAFF S Schacht ist kein Kurbelantrieb möglich.

     A Windwächter: bei extremer Windlage wird die Verwendung von Windwächtern empfohlen (> 50 km/h)

     A  Der RETROLux 80D Raffstore kann optional mit Behangabfahrt in geöffneter Lamellenstellung (= mit Arbeitsstellung) 
bestellt werden. 

     A Die Lamelle 80R ist optional auch mit Lamellenwendung nach innen bestellbar. 

     A Minimale Schachttiefen:

Minimale Schachttiefen
Elementbreite Standardprofil bis 3000 mm Megaprofil bis 5000 mm

Lamelle 80R / 80D 92Z 80R / 80D 92Z

F27KB 110 - 130 -
F27KP 115 121 130 130
F27S 125 130 135 135

F27SPT 135 135 135 135

     A  Minimale Schachthöhen: 

80R = 150 mm 
80D = 150 mm 
92Z = 150 mm

Maximale Elementhöhe siehe Tabelle Pakethöhen max. Fläche
Getriebe *

max. Fläche
Motor *

max. / min. Breite siehe Preisliste ~ 6 M2 ~ 16,5 M2

max. / min. Breite siehe Preisliste ~ 4,9 M2 ~ 13,6 M2

max. / min. Breite siehe Preisliste ~ 4,7 M2 ~ 13,1 M2

* Bei extremer Windlage Maximalfläche um mindestens 20 % verringern.

Lamellentypen
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Hinweis: Bei integriertem Dreh
rahmen und ADS bzw. F27S17 ist das 
Z-Maß standardmäßig 0.

Das Maß Z wirkt sich auf die Län-
ge der Adapterschiene (ADS) bzw. 
auf die Ausklinkung bei F27S17 und 
F27S35 aus. Bei Z=0 schließt die ADS 
bei Schachtunterkante ab.
Standard: Z = 42 mm

Bestell-
maßhöhe

kleinste mögliche  
Pakethöhe

80R 92Z 80D

800 126 130 128
900 134 139 136
1000 138 144 140
1100 142 149 148
1200 149 154 152
1300 153 163 156
1400 161 168 164
1500 164 173 168
1600 168 178 176
1700 176 182 180
1800 180 192 184
1900 183 197 192
2000 191 202 196
2100 195 206 204
2200 202 216 208
2300 206 221 212
2400 210 226 220
2500 218 230 224
2600 231 245 242
2700 235 255 246
2800 243 260 250
2900 247 264 258
3000 254 269 262
3100 258 279 270
3200 262 284 274
3300 269 288 278
3400 273 293 286
3500 281 303 290
3600 285 308 298
3700 288 312 302
3800 296 317 306

Die angeführten Werte beziehen  
sich auf Schachthöhe 260 mm.

Hinweis: Bei Schachthöhe unter 
260 mm erfolgt der Lamellenhöhen-
ausgleich möglicherweise an der 
Unterleiste, was zur Folge haben kann, 
dass diese nicht komplett wendet.

PAKETHÖHEN UND BESTELLMASSANLEITUNG FÜR  
RAFF S SCHACHT (ANSICHT VON INNEN)
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F27KB für RAFF S Blende 121 und  
Raff S Schacht 

F27S für RAFF S Blende 141 und  
RAFF S Schacht 

Kämpfer mit je 2 Stück F27S für Kombi
nationen in einer durchgehenden Blende 

Thermisch getrennte Führungs
schiene F27SPT für RAFF S Putz und 
RAFF S Schacht
 

F27KP für RAFF S Putz 121 und  
Raff S Schacht 

84

27

F27S für RAFF S Putz 141 und  
RAFF S Schacht 

Kämpfer mit FT44F, freitragende Füh-
rungsschiene nur für Kombinationen 
(Beschreibung Maß X siehe Seite 34)

Führungsschienen-Schrägschnitt auf 
Wunsch möglich. Winkelangabe notwen-
dig. Schrägschnitt 2°-15° möglich.

FÜHRUNGSSCHIENENVARIANTEN UND -POSITIONEN
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BOHRUNGEN BEI FÜHRUNGSSCHIENEN

BOHRPOSITIONEN
     A oberer Bohrabstand ab Unterkante Blende bzw. Schacht 

     A unterer Bohrabstand ab Unterkante Führungsschiene 

     A dritte Bohrung ab >= 1200 mm Führungsschienenlänge. 

     A vierte Bohrung ab >= 2200 mm Führungsschienenlänge. 

     A fünfte Bohrung ab >= 3200 mm Führungsschienenlänge. Ø 11,5

13,5

10
0

43
Hinweis:  
Anputzleisten müssen möglichst weit über die Bohrlöcher der Führungsschienen geklebt werden. Dadurch ist beim seitlichen Stan-
dardbohrabstand (13,5 mm) die Überdeckung nur bei max. Putzbreite möglich.

R
A

F
F

 V
O

R
O

R
A

F
F

 V
O

R
O

R
A

F
F

 S

R
A

F
F

 S

R
A

F
F

 F

R
A

F
F

 F

R
A

F
F

 C

R
A

F
F

 C

R
A

F
F

 R
E

S
A

R
A

F
F

 R
E

S
A

R
A

F
F

 V
O

R
O

R
A

F
F

 S
R

A
F

F
 F

R
A

F
F

 C
R

A
F

F
 R

E
S

A



R
A

F
F

 S

© by Schlotterer, Adnet RAFF S Seite 26 März 2017

SCHRAUBENLÄNGEN BEI FÜHRUNGSSCHIENEN

KASTENTIEFE 141

Führungs-
schienenart

Schraube 
im 

Standard

Standard-
ein-

schraub-
tiefe

 EST in 
mm

mögliche 
Einschraubtiefen 

EST in mm

F27S 6 x 70 40 20, 30, 50, 60
F27SPT 6 x 70 40 20, 30, 50, 60
F27S17 6 x 90 40 20, 30, 50, 60

FS27S35 6 x 100 40 20, 30, 50, 60
FS27S35T 6 x 100 35 25, 45, 55

F27S17+ADS35 6 x 120 35 25
ab ADS 70 6 x 100 41 21, 61

KASTENTIEFE 121

Führungs-
schienenart

Schraube 
im 

Standard

Standard-
ein-

schraub-
tiefe

 EST in 
mm

mögliche 
Einschraubtiefen 

EST in mm

F27KB+ADS17 6x70 37 27, 47, 57, 67
F27KP+ADS17 6x80 40 20, 30, 50, 60
F27KB+ADS35 6x90 40 20, 30, 50, 60
F27KP+ADS35 6x100 43 23, 33, 53, 63

F27KB+ADS35T 6x90 40 20, 30, 50, 60
F27KP+ADS35T 6x100 43 23, 33, 53, 63
F27KB17+ADS35 6x100 32 22, 42, 52
F27KP17+ADS35 6x120 45 25, 35

ab ADS 70 6x100 41 21, 61

Hinweis: 
Der Einstand der Schraube sollte die Stahl-Armierung des 
Kunststoffprofils vom Fensterstock durchbohren, damit ein 
sicherer Halt gewährleistet werden kann. Optional kann eine 
andere Einschraubtiefe (siehe Tabelle oben) gewählt werden. 
Diese ergibt sich aus dem Sortiment unserer Schrauben.
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RAFF S BLENDE 121 / RAFF S SCHACHT

68

6

X

Standardführungsschiene F27KB 
X........	 bei 80R, 80D   = 15 mm

RAFF S BLENDE 141 / RAFF S SCHACHT

84

6

X

Standardführungsschiene F27S 
X........	 bei 80R, 80D   = 31 mm
	 bei 92Z	         = 25 mm

RAFF S PUTZ 141 / RAFF S SCHACHT

87

6

X

Thermisch getrennte Führungsschiene F27SPT 
X........	 bei 80R, 80D   = 34 mm
	 bei 92Z	         = 28 mm

Hinweis: Um ein einwandfreies Auf- und Abfahren des Behanges zu gewährleisten, muss ein Mindestabstand von 11 mm zwischen 
Behang und Insektenschutzgitter eingehalten werden.

RAFF S PUTZ 121 / RAFF S SCHACHT

77

6

X

Standardführungsschiene F27KP 
X........	 bei 80R, 80D 	 = 24 mm
	 bei 92Z 		  = 18 mm

RAFF S PUTZ 141 / RAFF S SCHACHT

84

6

X

Standardführungsschiene F27S
X........	 bei 80R, 80D 	 = 31 mm
	 bei 92Z	  	 = 25 mm

WAAGSCHNITTE
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RAFF S BLENDE 121

ADS17 ADS35 ADS70ADS17+
ADS35

RAFF S PUTZ 121

ADS17 ADS35 ADS70ADS17+
ADS35

ZU BEACHTEN

Ab einem T-Maß von 71 mm kann das Führungsschienenpaket nicht als Ganzes aufgeschraubt werden. Hier muss erst der ADS70, 
dann die eigentliche Führungsschiene in den ADS70 verschraubt werden.

Beispiel 1: 
T-Maß = 53.5 mm -> Das FS-Paket 
(F27KB/KP mit ADS35 + ADS17) wird mit 
einer Schraube auf einmal befestigt.

Beispiel 2: 
T-Maß = 88.5 mm -> zuerst muss der 
ADS70 montiert werden, anschließend 
wird die F27KB/KP gemeinsam mit dem 
ADS17 in den ADS70 verschraubt.

Hinweis: * Je nach Blendenausführung ist das Z-Maß bis zu 60 mm möglich.

MÖGLICHE BLENDENAUSFÜHRUNGEN BL121
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RAFF S BLENDE 121

ADS17+
ADS70

ADS70+
ADS70

ADS35+
ADS70

RAFF S PUTZ 121

ADS17+
ADS70

ADS70+
ADS70

ADS35+
ADS70

ZU BEACHTEN

Aus produktionstechnischen Gründen wird bei T-Maßen von über 
71 mm die hintere Blendenkantung mit 71 mm ausgeführt und ein 
Winkel mit entsprechender Länge beigelegt.

Bei allen Blendenausführungen mit Umkantung nach hinten, wird 
ein Gummiprofil mitgeliefert, welches ein Abdichten zum Stock 
ermöglicht.

MÖGLICHE BLENDENAUSFÜHRUNGEN BL121
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MÖGLICHE BLENDENAUSFÜHRUNGEN BL141

RAFF S BLENDE 141

F27S17 F27S35 F27S +
ADS70

F27S17 +
ADS35

RAFF S PUTZ 141

F27S17 F27S35 F27S +
ADS70

F27S17 +
ADS35

ZU BEACHTEN

Ab einem T-Maß von 71 mm kann das Führungsschienenpaket nicht als Ganzes aufgeschraubt werden. Hier muss erst der ADS70, 
dann die eigentliche Führungsschiene in den ADS70 verschraubt werden.

Beispiel 1: 
T-Maß = 53.5 mm -> Das FS-Paket 
(F27S mit ADS35+ADS17) wird mit einer 
Schraube auf einmal befestigt.

Beispiel 2: 
T-Maß = 88.5 mm -> zuerst muss der 
ADS70 montiert werden, anschlie-
ßend wird die F27S17 in den ADS70 
verschraubt.

Hinweis: * Je nach Blendenausführung ist das Z-Maß bis zu 60 mm möglich.
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MÖGLICHE BLENDENAUSFÜHRUNGEN BL141

RAFF S BLENDE 141

F27S17 + 
ADS70

F27S + ADS70 
+ ADS70

F27S35 
+ ADS70

RAFF S PUTZ 141

F27S17 + 
ADS70

F27S + ADS70 
+ ADS70

F27S35 
+ ADS70

ZU BEACHTEN

Aus produktionstechnischen Gründen wird bei T-Maßen von über 
71 mm die hintere Blendenkantung mit 71 mm ausgeführt und ein 
Winkel mit entsprechender Länge beigelegt.

Bei allen Blendenausführungen mit Umkantung nach hinten, wird 
ein Gummiprofil mitgeliefert, welches ein Abdichten zum Stock 
ermöglicht.
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MOTORANTRIEB
A    A VDE-geprüft

A    A das Motorkabel ragt ca. 1 m aus dem Kasten heraus 

A    A �alle Steuerungssysteme inklusive Funkfernsteuerung  
sind verwendbar

A    A Auflaufschutz

A    A  �im Standard ist jeder Austritt mit einer Kabelschutztülle 
ausgestattet

ANTRIEB MOTOR (ANSICHT VON INNEN)

MOTORKABELAUSTRITT UND GETRIEBEAUSNEHMUNGEN

Getriebeaustritt

3

4

8

6

9

7

2

1
(Standard)

RAFF S Blende

Nr. lt. 
Zeichnung

Bezeichnung 
Auslass

Definition 
Bestellformular

1 hinten: seitlich unten hsu
2 hinten: seitlich oben hso
3 seitlich: vorne oben svo
4 oben: seitlich vorne osv

Getriebeaustritt

3

4

8

9

6

2

7

1

(Standard)

RAFF S Putz
+ WDVS

Nr. lt. 
Zeichnung

Bezeichnung 
Auslass

Definition 
Bestellformular

6 oben: mitte vorne omv
7 hinten: mitte oben hmo
8 oben: seitlich hinten osh
9 oben: mitte hinten omh
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Waagschnitt Schrägeinführung 30°  
im Waagschnitt

Standardwerte für X	 190 = 46°  
bei Blendenhöhen:		  220 = 51°  
			   260 = 57°  
			   300 = 60°

ANTRIEB GETRIEBE (ANSICHT VON INNEN)

PLATZBEDARF AM FENSTERSTOCK

Mindestmaß „B“ in mm 

Kegelradgetriebe mit  
Langhandkurbel 			   22  
E-Motor			     0

17

B

84

17

B

84
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A    A �Eine Kombination ist ein Element mit durchgehender Blende und mehreren Behängen, wobei jeder Behang einen eigenen Antrieb hat. 
Die maximale Bestellmaßbreite (Einzel- und Kombinationselement) beträgt 4000 mm.

KOMBINATION 2-TEILIG

KOMBINATION 3-TEILIG 
(nur mit Motorantrieb)

Hinweis: Bei Kombinationen mit gleichen Bestellhöhen können die Behänge auch mit Kupplung ausgeführt werden. Mit einem 
Antrieb können somit 2 oder 3 Behänge gemeinsam bedient werden (3 Behänge nur mit Motor).

KOMBINATION MIT 
FREITRAGENDER 
KÄMPFERSCHIENE

Für Kombinationselemente besteht die 
Möglichkeit die freitragende Kämpfer-
schiene FT44F (bis 3300 mm Höhe) 
einzusetzen.
Dadurch ist z.B. das Verschieben eines 
IGI-Schieberahmens hinter der freitragen-
den Kämpferschiene möglich. (Möglich  
ab X-Maß 22 mm. (Seiten 48 bis 50 
beachten.)

Schiene X

F27KB 13

F27KP 22

F27S 29

A    A �Bei Verwendung von Adapterschienen 
bzw. bei F27S17 und F27S35  
erhöht sich der Abstand X entspre-
chend der verwendeten Schiene 
(ADS17 / ADS35 / ADS70).

Hinweis: FT44F bei Getriebe nicht auf der Antriebsseite möglich.

KOMBINATIONEN
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Zusätzliche Befestigungs- 
Möglichkeiten
A    A Winkel für Stockbefestigung

A    A Lochblechstreifen

SONDERAUSFÜHRUNGEN RAFF S BLENDE & PUTZ

RAFF S STOSSELEMENT

Um den bis zu 8 mm breiten Spalt zwischen den Führungsschienen bei gestoßenen Elementen zu vermeiden, können die 
Raffstorekästen als Stoßelemente ausgeführt werden (auch beidseitig).

ZU BEACHTEN

     A Für die Bestellung bitte die Stoßseite angeben (z. B. Position 1 Stoßseite rechts, Position 2 Stoßseite links).
     A Der Raffstorekasten ist an der Stoßseite offen, d. h. es ist an dieser Seite kein Seitenteil eingebaut.
     A Auf der Stoßseite ist kein Getriebeantrieb möglich.
     A  Zwischen den Blenden der einzelnen Elemente bleibt eine ca. 6 mm breite Dehnfuge um wärmebedingte Längenausdehnungen 
aufnehmen zu können.
     A  Mindestbestellbreite 974 mm.

lose montiert
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SONDERAUSFÜHRUNGEN RAFF S BLENDE & PUTZ

LEERE BLENDE AUSSEN

Notwendige Bestellmaßangaben: 
Maß Y

Das Y-Maß wird am Fensterstock  gemessen. 

LEERE BLENDE MITTIG

Hinweis: 
Ab einem Y-Maß von 14 mm ist die Kastenunterseite im Bereich der leeren Blende geschlossen. 

Min. Y-Maß: 1 mm 
Max. Y-Maß: 1000 mm

ECKLÖSUNG 

Notwendige Bestellmaßangaben: 
Maß Y + Winkel 

Das Y-Maß wird am Fensterstock 
 gemessen. 

ERKERLÖSUNG
Notwendige Bestellmaßangaben: 
Maß Y + Winkel

Das Y-Maß wird am Fensterstock gemes-
sen.

Hinweis: 
Ab einem Y-Maß von 14 mm ist die Kastenunterseite im Bereich der leeren Blende geschlossen.

Min. Y-Maß: 1 mm 
Max. Y-Maß: 1000 mm
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SONDERAUSFÜHRUNGEN RAFF S BLENDE & PUTZ

LEERE BLENDE AUSSEN

Notwendige Bestellmaßangaben: 
Maß Y

Das Y-Maß wird am Fensterstock  gemessen. 

LEERE BLENDE MITTIG

Hinweis: 
Ab einem Y-Maß von 14 mm ist die Kastenunterseite im Bereich der leeren Blende geschlossen. 

Min. Y-Maß: 1 mm 
Max. Y-Maß: 1000 mm

ECKLÖSUNG 

Notwendige Bestellmaßangaben: 
Maß Y + Winkel 

Das Y-Maß wird am Fensterstock 
 gemessen. 

ERKERLÖSUNG
Notwendige Bestellmaßangaben: 
Maß Y + Winkel

Das Y-Maß wird am Fensterstock gemes-
sen.

Hinweis: 
Ab einem Y-Maß von 14 mm ist die Kastenunterseite im Bereich der leeren Blende geschlossen.

Min. Y-Maß: 1 mm 
Max. Y-Maß: 1000 mm
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Schlagregendichter Anschluss der Führungsschiene an das 
Fenster ist durch die Hohlkammern der Führungsschienen 
gewährleistet. Der Anschluss an das Mauerwerk bzw. an den 
Putz muss, wie sonst das Fenster selbst, schlagregendicht 
ausgeführt werden. Dies ist z.B. mit Anputzdichtleisten mach-
bar.

Um Bauschäden durch unkontrollierten Wassereintritt zu 
verhindern muss unbedingt darauf geachtet werden, dass 
sich die Führungsschienenaußenkante innerhalb des Fenster
bankabschlusses befindet und nach unten ca. 10 mm Luft hat. 
Außerdem empfiehlt sich ein FS-Schrägschnitt in der Neigung 
der Fensterbank (mindestens 5°). 

Sofern die Entwässerung der Führungsschiene gewährleistet 
ist, stellt ein Spalt von bis zu 30 mm zwischen Fensterbank 
und Führungsschiene in der Regel kein Problem dar. 

Der obere Anschluss an die Leibung muss schlagregendicht 
ausgeführt werden, damit kein Wasser zwischen Kasten und 
Fenster dringen und nach unten austreten kann. Dies ist be-
sonders wichtig bei vorspringenden Elementen.

SCHLAGREGENDICHTHEIT
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FASSADENANSCHLUSS

WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM (WDVS)

Bei Einbau eines Raffstorekasten in ein Mauerwerk mit WDVS 
ist die ÖNORM B 6410 zu beachten. In dieser ist folgender 
 Absatz zu finden: „Vorspringende Teile, wie z.B. Rollladen-
kästen [, ...], sind ohne Plattenstoß zu überbrücken.  
Der überschüssige Dämmstoff darf dabei bis auf eine Rest-
dicke von mindestens 30 mm aus der Rückseite der Dämm-
platten herausgeschnitten werden.“

HINWEIS BEI WDVS

Um den Raff S Kasten besser an ein WDVS anschließen zu 
können, gibt es die Variante Raff S WDVS. 

Hierbei handelt es sich um einen Raff S mit Putzträgerplatte 
jedoch ohne Putzschiene und ausreichend Platz um mit Put-
zanschlussprofilen arbeiten zu können. 

Wichtig dabei ist, dass die beschichtete Aluminiumoberfläche 
des Kastens entsprechend den Herstellerangaben des Putz-
leistenherstellers vorbereitet wird, damit diese gut haften kann.

PUTZMÖRTEL

Die Putzträgerplatte von Rollläden und Raffstoren soll mit dem 
ungeputzten Baukörper in einer Ebene liegen. Der Putz kann 
damit in der vom Hersteller vorgeschriebenen Mindest- und 
Maximaldicke gleichermaßen über Baukörper und Putzträger 
aufgetragen werden. 

Die vom Putzhersteller vorgeschriebenen Maßnahmen 
 (Vorspritzen, Armierungen, Trockenzeiten...) sind dabei 
 einzuhalten. 

Geltendes Regelwerk: ÖNORM B 3346

min. 30 mm

20

FASSADENANSCHLUSS
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Häufig werden im Zuge einer Sanierung Sonnenschutzsysteme eingebaut. Den nötigen Platz für den Sonnenschutzkasten erreichen viele 
einfach dadurch, dass in dem Bereich wo dieser sitzt, keine Dämmung angebracht wird bzw. eine Sturzaussparung vorgesehen wird. 
Dabei ist vielen nicht bewusst, dass dies nicht nur eine enorme Wärmebrücke darstellt, sondern auch Bauschäden wie Schimmel- bzw. 
Kondensatbildung als Folge haben kann. Unterschreitet die Wandoberflächentemperatur an der Rauminnenseite 13°C, kann dies (bei 
Raumtemperatur 20°C/50 % Luftfeuchtigkeit) zu Schimmelbildung führen. Beträgt die minimale Oberflächentemperatur nur 10°C, bilden 
sich dort sogar Wassertropfen. 

Mit Hilfe der zweidimensionalen Wärmestromberechnung und der Isothermen Darstellung, kann man solch kritische Bausituationen relativ 
einfach analysieren. 

Tritt die rote Linie (13°C Isotherme) an die Innenoberfläche, so besteht an dieser Stelle Schimmelgefahr, bei der blauen Linie (10°C) bildet 
sich dort sogar Kondenswasser. 

Damit eine Baukonstruktion als “Schimmelpilz sicher” gilt, muss der FRSi   Wert größer 0,7 sein. Dieser stellt ein Verhältnis zwischen der 
Differenz von minimaler innerer Oberflächentemperatur und Außentemperatur zur Temperaturdifferenz zwischen Außen und Raumluft dar.

Rahmenbedingungen: Höhe der Wand=1500mm, Höhe Fensterpaneel= 1000mm. 
Raumtemperatur 20° C, Außentemperatur -16° C.
Der angeführte Ψ-Wert beinhaltet auch den Zuschlag für die dargestellte Betondecke, die Teilung wurde an der Fensteroberkante 
gemacht.(also Ψ = L2D - [UWand x Höhe Wand + UFenster x Höhe Fenster])

Q	 Gesamtwärmestrom in [W/m]; Dieser gibt an wie viel Energie pro Meter durch die abgebildete Situation abgegeben wird. 

L2D 	 zweidimensionaler thermischer Leitwert [W/mK]; Q geteilt durch anliegende Temperaturdifferenz

Ψ 	� längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient bzw Wärmebrückenkorrekturfaktor [W/mK]  
Berechnung: L2D abzüglich der bekannten (ungestörten) Bauteile. In diesem Fall sind die bekannten Bauteile die Wand und  
das Fenster.

INTEGRIERTE STURZDÄMMUNG

F Rsi = �
 si – � e

� i – � e

� si	 Oberflächentemperatur innen		 [°C]  
� e	 Lufttemperatur außen 		  [°C] 
� i	 Lufttemperatur innen 		  [°C]

BEISPIEL SANIERUNG:
Als Ausgangssituation dient eine Außenwand mit einer Stärke von 360mm und einem U-Wert von ca. 0,9 W/m² K.
Der U-Wert der Fassade wird mit 200 mm EPS auf ca. 0,15 W/m² K gesenkt, das Fenster gegen ein passivhaustaugliches 
Exemplar, mit einem U-Wert von ca. 0,8 W/m² K getauscht. Außerdem wird mit dem Fenster ein Vorbauelement verbaut, weshalb im 
Sturzbereich eine Aussparung gemacht wird.

Sturzsituation ohne Dämmung Mit Sturzsituation XPS 35 mm Mit Sturzdämmung HD 35 mm

F Rsi  	 = 0,75 F Rsi  	 = 0,89* F Rsi  	 = 0,89*

Q	 = 58,4 W/m Q	 = 41,3 W/m Q	 = 38,8 W/m
Ψ	 = 0,62 W/m K Ψ	 = 0,15 W/m K Ψ	 = 0,07 W/m K

 * Die minimale Oberflächentemperatur tritt nicht im Anschlussbereich auf, sondern an der Fensteroberfläche
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Aufgrund von Anforderungen im Bezug auf wärmebrückenfreies Bauen und gleichzeitig begrenztem Platz, ist es notwendig auf alterna-
tive, höherwertigere Dämmstoffe zurück zu greifen. Diese stehen in vier verschiedenen Stärken zur Verfügung und setzen sich aus drei 
Schichten zusammen (siehe Tabelle). 

Thermisch getrennte Führungsschienen 

Zur Optimierung des seitlichen Bauanschlusses des Fensters dienen die thermisch getrennten Führungsschienen. Der Führungsschienen-
fuß ist dabei aus einem stark belastbaren und gut wärmedämmenden Werkstoff gefertigt. 

Abhängig von der jeweiligen Bausituation können damit Ψ Werte von 0,1 eingehalten werden, ohne den Fensterstock zusätzlich 
überdämmen zu müssen.

F27S35 BZW. ADS35 ADS35T

INTEGRIERTE STURZDÄMMUNG

Der λ Wert für die Schicht I und III beträgt 0,035 
 w

m .k  , der der Schicht II 0,013 
 w

m .k
Die Sturzdämmung XPS besteht aus einer Schicht mit dem λ 0,035 

 w
m .k

R... Wärmedurchgangswiderstand der Platte (ohne Übergangswiderstände innen und außen)  R =       +       + ... +
d1 d2 dn

λ1 λ2 λn

 
U...  Wärmedurchgangskoeffizient (der angegebene Wert gilt wenn die Platte Raum- und 
  Außenklima trennt [wie z.B. ein Fenster]); Wärmeübergangswiderstände werden mit 

R Se 0,04 (Außen) und R Si 0,13 (Innen) angenommen  U =
RS e+ R + RS i

1

Sturzdämmung HD Sturzdämmung XPS
Schichtdicken [mm]

R � m²
w

 K � U � 
m² 

 w
K 

� R � m²
w

 K � U � 
m² 

 w
K 

� 
I II III

Pa
te

nt
dic

ke
n 

[m
m

]

15 5 5 5 0,67 1,19 0,43 1,67

20 5 10 5 1,05 0,82 0,57 1,35

25 5 10 10 1,20 0,73 0,71 1,14

35 5 10 20 1,48 0,61 1,00 0,85
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BEISPIELE:

Dämmungs-
dicke

F27S17 
(T=18,5)

20

F27S35 
(T=36)

35

Standard für Dämmungshöhe (DH)

Z 190 220 260 300

42* 143 173 213 253

20 165 195 235 275

0 185 215 255 295

Dämmungs-
dicke

Standard für Dämmungshöhe (DH)
190 220 260 300

15/20/25/35 142 172 212 252

U-Wand	  	 = 0,18 W/m²K
U-Fenster 	 = 0,86 W/m²K
Ψ 		  = 0,08 W/mK
Tmin beträgt 15,7 °C, welche allerdings nicht im Anschlussbereich 
auftreten, sondern an der Fensteroberfläche.

* Z ist im Standard 42 mm

U-Wand	  	 = 0,17 W/m²K
U-Fenster 	 = 0,86 W/m²K
Ψ 		  = 0,02 W/mK
Tmin beträgt 15,9 °C, welche allerdings nicht im Anschlussbereich 
auftreten, sondern an der Fensteroberfläche.

INTEGRIERTE STURZDÄMMUNG

Hinweis: Um die angegeben Wärmedämmung zu erhalten, muss die Einbauluft zwischen Dämmung und Sturz möglichst vermieden 
werden. Gegebenfalls ist der Spalt abzudichten und entstandene Hohlräume zu schließen.
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BEISPIELE: 

F27S MIT ADS35T

F27SPT

Ψ = 0,08 W/mK

Ψ = 0,01 W/mK

THERMISCH GETRENNTE FÜHRUNGSSCHIENE
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Im Standard erfolgt der Höhenausgleich 
oben im Kasten.
A    A Unterleiste wendet komplett mit
A    A �Unterleiste hat somit gleichen 
Neigungswinkel wie die Lamellen

Hinweis: Bei niedrigen Blenden
höhen (190 / 220 mm) erfolgt bei 
bestimmten Bestellmaßhöhen der 
Lamellenausgleich aus Platzgründen 
unten durch die Unterleiste.  
Die Unterleiste wendet in diesen Fällen 
nicht komplett mit und die Texbänder 
bleiben gespannt.

Bei nebeneinander montierten 
Elementen mit unterschiedlichen 
Bestellhöhen kann es dazu führen, 
dass die Lamellen nicht in einer  
Flucht mit den benachbarten Lamellen 
stehen (Siehe Abbildung rechts).

15

B
M

H

B
le

nd
en

hö
he

va
ri
ab

el

Höhenausgleich oben (Standard)

* VS = Lamellenversatz
* �H_UL= Höhe Unterleiste  

(Wendung der Unterleiste)

15

B
M

H

B
le

nd
en

hö
he

Fi
x

Höhenausgleich unten (optional)

LAMELLENHÖHENAUSGLEICH

Optional kann der Höhenausgleich unten erfolgen. Dies bewirkt, dass der Neigungswinkel der Unterleiste je nach Behanghöhe variiert, 
die Unterleiste aber nie komplett mitwendet. Fix ist hier die Lamellenposition von Bestellmaßoberkante.

R
A

F
F

 V
O

R
O

R
A

F
F

 S
R

A
F

F
 F

R
A

F
F

 C
R

A
F

F
 R

E
S

A



R
A

F
F

 S

© by Schlotterer, Adnet RAFF S Seite 45 März 2017

Bei Lamelle 80R kann optional ein 
größerer Wendebereich gewählt werden. 
Dadurch kann die Lamelle weiter nach 
innen gewendet werden.

Hinweis: Durch den größeren 
Wendebereich wird der Windwider-
stand geringer. Außerdem kann sich 
durch ein schlechteres Stapelverhalten 
die Pakethöhe etwas erhöhen.

Höhenausgleich oben (Standard) 
Behang fährt offen nach oben

Höhenausgleich unten (optional)
Lamellenwendung nach unten 

Standard:
Alle Lamellen besitzen einen bestimm-
ten Wendebereich von geschlossener 
(AB-Fahrt - ausgenommen die Option 
„Behangabfahrt in geöffneter Lamellen-
stellung“ = mit Arbeitsstellung) bis geöff-
neter Lamellenstellung (AUF-Fahrt). Bei 
der AUF-Fahrt ist jede Lamelle waagrecht, 
eine weitere nach hinten Wendung ist im 
Standard nicht möglich.

LAMELLENWENDEBEREICH

OPTION: LAMELLENWENDUNG NACH INNEN BEI 80R
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RAFF S BLENDE 190

RAFF S PUTZ 190 MIT F27S35  
BZW. ADS35

mit integrierter Sturzdämmung

RAFF S SCHACHT MIT  
STANDARDPROFIL

 
RAFF S BLENDE 220

 
RAFF S WDVS 220

RAFF S SCHACHT MIT  
MEGAPROFIL

EINBAUSITUATIONEN
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RAFF S BLENDE 260

 
 

RAFF S PUTZ 260

RAFF S SCHACHT IN STURZ
KONSTRUKTION

RAFF S BLENDE 300 MIT F27S35  
BZW. ADS35

RAFF S PUTZ 300 MIT F27S17  
BZW. ADS17

RAFF S SCHACHT IM  
STURZKASTEN

EINBAUSITUATIONEN
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ÜBERSICHT DER EINSATZMÖGLICHKEITEN VON IGI-VARIANTEN BEI  
RAFF S KASTENGRÖSSE 121

 
RAFF S BLENDE 80R

15

A    A �Spannrahmen: 
Modell C, D

RAFF S PUTZ 80R/80D

24

A    A �Spannrahmen: 
Modell C, D

A    A  �Drehrahmen: 
Modell B

RAFF S BLENDE 80R MIT ADS17

33

A    A �Spannrahmen:  
alle Modelle

A    A �Drehrahmen:  
alle Modelle

A    A �Schieberahmen  
Modell A -  
Montageart „L1“ und „M1“  
Modell B -  
Montageart „L1“ und „M1“

RAFF S PUTZ 80R/80D MIT ADS17

42

A    A �Spannrahmen:  
alle Modelle

A    A �Drehrahmen:  
alle Modelle

A    A �Schieberahmen  
Modell A -  
Montageart „L1“ und „M1“  
Modell B -  
Montageart „L1“ und „M1“

 

 
RAFF S BLENDE 80D

15

A    A �Spannrahmen: 
Modell C, D

RAFF S PUTZ 92Z

16

A    A �Spannrahmen: 
Modell C, D

RAFF S BLENDE 80D MIT ADS17

33

A    A �Spannrahmen:  
alle Modelle

A    A �Drehrahmen:  
alle Modelle

A    A �Schieberahmen  
Modell A -  
Montageart „L1“ und „M1“  
Modell B -  
Montageart „L1“ und „M1“

RAFF S PUTZ 92Z MIT ADS17

34

A    A �Spannrahmen:  
alle Modelle

A    A �Drehrahmen:  
alle Modelle

A    A �Schieberahmen  
Modell A -  
Montageart „L1“ und „M1“  
Modell B -  
Montageart „L1“ und „M1“
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ÜBERSICHT DER EINSATZMÖGLICHKEITEN VON IGI-VARIANTEN BEI  
RAFF S KASTENGRÖSSE 141

 
RAFF S BLENDE 80R/80D

31

A    A �Spannrahmen:  
alle Modelle

A    A �Drehrahmen:  
alle Modelle

A    A �Schieberahmen:  
Modell A -  
Montageart „L1“ und „M1“  
Modell B -  
Montageart „L1“ und „M1“

RAFF S PUTZ 80R/80D

31

A    A �Spannrahmen:  
alle Modelle

A    A �Drehrahmen:  
alle Modelle

A    A �Schieberahmen:  
Modell A -  
Montageart „L1“ und „M1“  
Modell B -  
Montageart „L1“ und „M1“

RAFF S BLENDE 80R/80D MIT F27S17

49

A    A �Spannrahmen:  
alle Modelle

A    A �Drehrahmen:  
alle Modelle

A    A �Schieberahmen:  
alle Modelle

A    A IGI Rollo

RAFF S PUTZ 80R/80D MIT F27S17

49

A    A �Spannrahmen:  
alle Modelle

A    A �Drehrahmen:  
alle Modelle

A    A �Schieberahmen:  
alle Modelle

A    A IGI Rollo

 

 
RAFF S BLENDE 92Z

23

A    A �Spannrahmen:  
Modell C; D

A    A �Drehrahmen:  
Modell B

RAFF S PUTZ 92Z

23

A    A �Spannrahmen:  
Modell C, D

A    A �Drehrahmen:  
Modell B

RAFF S BLENDE 92Z MIT F27S17

41

A    A �Spannrahmen:  
alle Modelle

A    A �Drehrahmen:  
alle Modelle

A    A �Schieberahmen:  
alle Modelle

RAFF S PUTZ 92Z MIT F27S17 

41

A    A �Spannrahmen:  
alle Modelle

A    A �Drehrahmen:  
alle Modelle

A    A �Schieberahmen:  
alle Modelle
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ÜBERSICHT DER EINSATZMÖGLICHKEITEN VON IGI-VARIANTEN BEI  
RAFF S SCHACHT

 
RAFF S SCHACHT 80R/80D MIT F27S

31

84

A    A �Spannrahmen:  
alle Modelle

A    A �Drehrahmen:  
alle Modelle

A    A �Schieberahmen:  
Modell A -  
Montageart „L1“ und „M1“  
Modell B -  
Montageart „L1“ und „M1“

RAFF S SCHACHT 80R/80D MIT F27S17

101

49

A    A �Spannrahmen:  
alle Modelle

A    A �Drehrahmen:  
alle Modelle

A    A �Schieberahmen:  
alle Modelle

A    A IGI Rollo

RAFF S SCHACHT 92Z MIT F27S

23

84

A    A �Spannrahmen:  
alle Modelle

A    A �Drehrahmen:  
Modell B

RAFF S SCHACHT 92Z MIT F27S17

101

41

A    A �Spannrahmen:  
alle Modelle

A    A �Drehrahmen:  
alle Modelle

A    A �Schieberahmen:  
alle Modelle

 
 R

A
F

F
 V

O
R

O
R

A
F

F
 S

R
A

F
F

 F
R

A
F

F
 C

R
A

F
F

 R
E

S
A



R
A

F
F

 S

© by Schlotterer, Adnet RAFF S Seite 51 März 2017

R
A

F
F

 V
O

R
O

R
A

F
F

 V
O

R
O

R
A

F
F

 S

R
A

F
F

 S

R
A

F
F

 F

R
A

F
F

 F

R
A

F
F

 C

R
A

F
F

 C

R
A

F
F

 R
E

S
A

R
A

F
F

 R
E

S
A



Integriertes IGI Rollo für Raff S	 53

Technische Hinweise	 54

Getriebewinkel bei integriertem IGI Rollo	 55

Raff S Schacht	 56

Abschlussvarianten	 56

Größenbegrenzungsdiagramm	 57

Integrierter IGI Spannrahmen für Raff S	 59

Technische Hinweise	 60

Abschlussvarianten	 61

Verwendete Profile Maßstab 1:1	 62

Waagschnitte	 63

Größenbegrenzungsdiagramm	 64

Integrierter IGI Drehrahmen für Raff S	 65

Technische Hinweise	 66

Getriebewinkel bei integriertem IGI Drehrahmen	 67

Waagschnitte	 67

Raff S Schacht	 68

Abschlussvarianten	 68

Größenbegrenzungsdiagramm	 69

Integrierter IGI Schieberahmen mit  
einem Flügel und einläufigen Montagerahmen für Raff S	 71

Technische Hinweise	 72

Getriebewinkel bei integriertem IGI Schieberahmen	 73

Waagschnitte	 73

Raff S Schacht	 74

Abschlussvarianten	 74

Kombinationen mit integriertem Schieberahmen	 75

Größenbegrenzungsdiagramm	 76

Integrierter IGI Schieberahmen mit  
2 Flügeln und zweiläufigen Montagerahmen für Raff S	 77

Technische Hinweise	 78

Getriebewinkel bei integriertem IGI Schieberahmen	 79

Waagschnitte	 79

Raff S Schacht	 80

Abschlussvarianten	 80

Größenbegrenzungsdiagramm	 81

INHALT:

RAFF S +  IG I
IGI INSEKTENSCHUTZ- /  POLLEN- 
SCHUTZSYSTEME                                                          53 - 81

R
A

F
F

 V
O

R
O

R
A

F
F

 S
R

A
F

F
 F

R
A

F
F

 C
R

A
F

F
 R

E
S

A
R

A
F

F
 V

O
R

O
R

A
F

F
 S

R
A

F
F

 F
R

A
F

F
 C

R
A

F
F

 R
E

S
A



© by Schlotterer, Adnet RAFF S Seite 53 März 2017

R
A

F
F

 S
 +

 I
G

I

INTEGRIERTES IGI ROLLO FÜR RAFF S

TECHNISCHE DATEN
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  AUSFÜHRUNG KASTEN 121

TECHNISCHE HINWEISE

Einsatzbereich: RAFF S BLENDE, RAFF S PUTZ, RAFF S SCHACHT 

Verwendete Führungs-
schienen:

F27KB, F27KP, + ADS 35 oder ADS 35T oder F27S35; inklusive IF27

Befestigungsart: mittels Adapterprofilen und Schrauben

Vorteile: Komplettlösung Raffstore mit Insektenschutz für alle Kastengrößen

Hinweis: Einsetzbar bei allen Blendenhöhen. Raffstore-Blendentiefe erhöht sich um ca. 35 mm.
Die Maße für integrierten Insektenschutz werden aus den Bestellmaßen von RAFF S errechnet 
und müssen daher nicht extra angeführt werden. 

Hinweis:  
Die Ausführung mit Kasten 121 ist gleich wie mit Kasten 141, 
es ergibt sich jedoch eine geringere Gesamteinbautiefe.

Für Informationen zur optional erhältlichen Sturzdämmung 
siehe Raff S Seite 42.

 RAFF S BLENDE 141  RAFF S PUTZ 141
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Standard
bei Blendenhöhe 190 = 40°
bei Blendenhöhe 220 = 45°
bei Blendenhöhe 260 = 51°
bei Blendenhöhe 300 = 55°

Getriebe oben 90°
Bei allen Blendenhöhen möglich!

Waagschnitt 
Führungsschiene F27S35 
für RAFF S Blende
dargestellt ist eine Kombination mit 
einseitigem IGI-Rollo

Waagschnitt 
Führungsschiene F27S35 
für RAFF S Putz 
dargestellt ist ein Element mit einseitigem 
IGI-Rollo

Waagschnitt 
Führungsschiene 
F27KB und ADS35 für 
RAFF S Blende 121 
dargestellt ist ein Einzelelement mit 
integriertem IGI-Rollo

GETRIEBEWINKEL BEI INTEGRIERTEM IGI ROLLO

WAAGSCHNITT
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min. 160 min. 170

RAFF S SCHACHT

ABSCHLUSSVARIANTEN

Be
st

el
lm

aß
hö

he

M
aß

 X

Bürstendichtung zum Stock
Maß X angeben (mind. 10mm)

m
in

. 1
0 

m
m

Be
st

el
lm

aß
hö

he

13

Bürstendichtung nach unten
Bei einem X-Maß von 10 mm ist im 
Standard auch eine Bürste nach unten 
eingezogen. Diese kann bei Maß X größer 
10 mm optional bestellt werden.

Waagschnitt 
2-Einzelelemente 
dargestellt ist eine Blindvariante
(links), bzw. mit integriertem IGI-Rollo 
(rechts)
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GRÖSSENBEGRENZUNGSDIAGRAMM

 

  Grenzmaße (Bei Blendenhöhe 220) 
Der von der Grenzmaßlinie eingeschlossene Bereich stellt die Machbarkeit dar und bezieht sich auf die RAFF S Bestellmaße.
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INTEGRIERTER IGI SPANNRAHMEN FÜR RAFF S

TECHNISCHE DATEN
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RAFF S 141

141 19

BM
H

Sp
ro

ss
en

hö
he

M
aß

 x

Z

TECHNISCHE HINWEISE

Einsatzbereich: RAFF S BLENDE, RAFF S PUTZ 

Verwendete Führungs-
schienen:

mit allen Führungsschienen ab F27S17 bzw. ADS 17 möglich

Befestigungsart: mittels Adapterprofilen und Schrauben

Vorteile: Komplettlösung Raffstore mit Insektenschutz für alle Kastengrößen

Hinweis: Die Höhe ist durch das X-Maß beeinflussbar. Die Sprossenhöhe ist von Unterkante Bestellmaß 
RAFF S anzugeben. Standardsprossenposition ist (Spannrahmenhöhe / 2) + X.

Min. & max.  
Breite/Höhe:

Siehe Größenbegrenzungsdiagramm Seite 64.

Hinweis: Das Z-Maß und X-Maß sind im Standard 0.
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ABDICHTUNG OBEN ZUM STOCK 
(Standard)

Abdichtung mit Bürste zum Stock. Überstand von 10 mm 
beachten!

10

m
in

. 1
0

ABDICHTUNG OBEN ZUM KASTEN 
(optional)

Abdichtung mit Bürste nach oben zum Kasten.  
Die Bürstenlänge ist hier fix.

10

Z

TECHNISCHE HINWEISE

ABSCHLUSSVARIANTEN

Be
st

el
lm

aß
hö

he

M
aß

 X

Abdichtung unten zum Stock
Maß X angeben (Standard X = 0)

Be
st

el
lm

aß
hö

he

M
aß

 X

Abdichtung unten zum Stock
Maß X angeben (Standard X = 0) 
Versatzmaß C angeben  
(Standard c = 0)

Be
st

el
lm

aß
hö

he
M

aß
 X

12

Abdichtung unten zum Boden
Maß X angeben (Standard X = 0) 
Dichtmaß D angeben  
(Maß D beeinflusst Maß X nicht!)
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EINHÄNGEMECHANISMUS OBEN

Einhängeklip Klipaufnahme oben

EINHÄNGEMECHANISMUS UNTEN

Klipaufnahme unten

TECHNISCHE HINWEISE

Hinweis:  
Einhängeklip und Klipaufnahme gibt es in den RAL-Farben 9016, 9017, 7016, 8001 und 8003. Diese werden entsprechend der  
Rahmenfarbe (Einhängeklip) bzw. der Führungsschienenfarbe (Klipaufnahme) zugeordnet.

VERWENDETE PROFILE MASSSTAB 1:1

RAHMENPROFIL

Dichtmaß D

Ve
rs

at
z-

m
aß

 C

27

9

13

Verfügbare Bürstenlängen:  
5 mm, 7 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm,  25 mm

Stegbreite Bürste: 7,5 mm

SPROSSENPROFIL

24

6
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EINZELELEMENT

27 8

19

10
2

BMB

Hinweis:  
Um den Spannrahmen mit den eingebauten Griffen Ein- und 
Aushängen zu können, darf der seitliche Profilüberstand nicht 
mehr als 35 mm betragen.

35

Überstand 
max. 35 mm

WAAGSCHNITTE
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GRÖSSENBEGRENZUNGSDIAGRAMM

 

  Grenzmaße
Der von der Grenzmaßlinie eingeschlossene Bereich stellt die Machbarkeit dar und bezieht sich auf die RAFF S Bestellmaße.
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INTEGRIERTER IGI DREHRAHMEN FÜR RAFF S

TECHNISCHE DATEN
MODELL B
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Einsatzbereich: RAFF S BLENDE, RAFF S PUTZ, RAFF S SCHACHT

Verwendete Führungs-
schienen:

F27KB + ADS 17, F27KP + ADS 17, F27S

Befestigungsart: mittels Schrauben

Vorteile: Komplettlösung Raffstore mit Insektenschutz für alle Kastengrößen.

Hinweis: Einsetzbar bei allen Blendenhöhen.
Bei gekuppelten Behängen ist kein integrierter Drehrahmen möglich!
Die Maße für integrierten Insektenschutz werden aus den Bestellmaßen vom RAFF S errechnet 
und müssen daher nicht extra angeführt werden.

TECHNISCHE HINWEISE

  AUSFÜHRUNG KASTEN 121

Hinweis:  
Bei der Ausführung mit Kasten 121 wird zusätzlich ein Adap-
terschiene ADS17 benötigt. Dadurch ergibt sich ein Abstand 
zwischen Kasten und Fensterstock von ca. 20 mm, die 
Gesamteinbautiefe ist annähernd gleich der des Kastens 141.  
 
Für Informationen zur optional erhältlichen  
Sturzdämmung siehe Raff S Seite 42.  
 
Bei RAFF S mit integriertem Drehrahmen ist Z = 0  
im Standard. 

 RAFF S BLENDE  RAFF S PUTZ
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GETRIEBEWINKEL BEI INTEGRIERTEM IGI DREHRAHMEN

WAAGSCHNITTE

Standard
bei Blendenhöhe 190 = 46°
bei Blendenhöhe 220 = 51°
bei Blendenhöhe 260 = 57°
bei Blendenhöhe 300 = 60°

Getriebe oben 90°
Bei allen Blendenhöhen möglich!

Waagschnitt 
Führungsschiene F27S für 
RAFF S Blende
dargestellt ist eine Kombination mit 
einseitigem IGI-Drehrahmen

Waagschnitt 
Führungsschiene F27S für 
RAFF S Putz
dargestellt ist eine Kombination mit 
einseitigem IGI-Drehrahmen

Waagschnitt 
Führungsschiene F27KB 
und ADS17 für RAFF S 
Blende 121
dargestellt ist ein Einzelelement mit 
integriertem IGI-Drehrahmen
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RAFF S SCHACHT
RAFF S SCHACHT

ABSCHLUSSVARIANTEN

EINFLÜGELIG

Montagerahmen umlaufend 
Bei Montagerahmenverkürzung Maß X 
angeben.

Montagerahmen unten offen mit 
Abdichtung zum Stock
Bei Flügelverkürzung Maß X und Maß C 
angeben. 

Montagerahmen unten offen mit 
Abdichtung nach unten
Bei Flügelverkürzung Maß X und Maß 
D (zur Ermittlung der Bürstenlänge) an-
geben. Dichtmaß D beeinflusst nicht die 
Flügelhöhe, Maß X und Maß D müssen 
nicht gleich groß sein.

ZWEIFLÜGELIG

Montagerahmen umlaufend 
Bei Montagerahmenverkürzung Maß X 
angeben.

Montagerahmen unten offen mit 
Magnethalteleiste
Bei Flügelverkürzung Maß X angeben.

 
Waagschnitt 
Führungsschiene F27S für 
RAFF S Putz
dargestellt sind 2-Einzelelemente mit 
einseitigem IGI-Drehrahmen
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GRÖSSENBEGRENZUNGSDIAGRAMM

 

  	 Grenzmaße (Bei Blendenhöhe 260)

  Drehrahmen Modell B einflügelig

  Drehrahmen Modell B zweiflügelig

Der von der Grenzmaßlinie eingeschlossene Bereich stellt die Machbarkeit dar und bezieht sich auf die RAFF S Bestellmaße.
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INTEGRIERTER IGI SCHIEBERAHMEN  
MIT EINEM FLÜGEL UND EINLÄUFIGEN MONTAGERAHMEN FÜR RAFF S

TECHNISCHE DATEN
MODELL A UND B
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TECHNISCHE HINWEISE

Einsatzbereich: RAFF S BLENDE, RAFF S PUTZ, RAFF S SCHACHT

Verwendete Führungs-
schienen:

F27KB, F27KP + ADS 17 oder F27S17

Befestigungsart: mittels Adapterprofilen und Schrauben

Vorteile: Komplettlösung Raffstore mit Insektenschutz für alle Kastengrößen.

Hinweis: Einsetzbar bei allen Blendenhöhen.
Raffstore-Blendentiefe erhöht sich um ca. 17 mm. Die Maße für integrierten Insektenschutz 
werden aus den Bestellmaßen vom RAFF S errechnet und müssen daher nicht extra angeführt 
werden. Im Standard wird Modell A geliefert, optional kann Modell B bestellt werden.

  AUSFÜHRUNG KASTEN 121

Hinweis:  
Die Ausführung mit Kasten 121 ist gleich wie mit Kasten 141, 
es ergibt sich jedoch eine geringere Gesamteinbautiefe.  
 
Für Informationen zur optional erhältlichen Sturzdämmung 
siehe Raff S Seite 42.  
 
Bei RAFF S und integriertem Schieberahmen ist Z = 42 mm  
im Standard. 

 RAFF S BLENDE 141
  Standard Schieberahmen Modell A

 RAFF S PUTZ 141
  optional Schieberahmen Modell B
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GETRIEBEWINKEL BEI INTEGRIERTEM IGI SCHIEBERAHMEN

WAAGSCHNITTE

Standard
bei Blendenhöhe 190 = 40°
bei Blendenhöhe 220 = 45°
bei Blendenhöhe 260 = 51°
bei Blendenhöhe 300 = 55°

Getriebe oben 90°
Bei allen Blendenhöhen möglich!

Waagschnitt 
Führungsschiene F27S17 
für RAFF S Blende
dargestellt ist ein Einzelelement mit 
integriertem IGI-Schieberahmen

Waagschnitt 
Führungsschiene 
F27KB und ADS17 für 
RAFF S Blende 121
dargestellt ist ein Einzelelement mit 
integriertem IGI-Schieberahmen

R
A

F
F

 V
O

R
O

R
A

F
F

 V
O

R
O

R
A

F
F

 S

R
A

F
F

 S

R
A

F
F

 F

R
A

F
F

 F

R
A

F
F

 C

R
A

F
F

 C

R
A

F
F

 R
E

S
A

R
A

F
F

 R
E

S
A



© by Schlotterer, Adnet RAFF S Seite 74 März 2017

R
A

F
F

 S
 +

 I
G

I

RAFF S SCHACHT

RAFF S SCHACHT MIT F27S17

ABSCHLUSSVARIANTEN

Be
st

el
lm

aß
hö

he

M
aß

 X

Montagerahmen umlaufend 
Montagerahmenverkürzung (X) bei Bedarf 
angeben. Standard ist X = 0.

Be
st

el
lm

aß
hö

he
6

Montagerahmen unten offen 
mit Bodenflachschiene
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KOMBINATIONEN MIT INTEGRIERTEM SCHIEBERAHMEN

Kombination 2-teilig mit 
Blindvariante Führungs-
schiene F27S17 für RAFF S 
Blende 
dargestellt ist eine Kombination mit rechts 
integriertem IGI-Schieberahmen und links 
Blindvariante

Kombination 2-teilig 
mit durchgehenden 
Schieberahmen Führungs-
schiene F27S17 und FT44F 
für RAFF S Blende 
dargestellt ist eine Kombination mit 
durchgehenden integriertem IGI-
Schieberahmen

Hinweis: Im Standard wird ein 4-seitiger Montagerahmen geliefert. Optional kann ohne seitlichen Montagerahmen bestellt werden. 
In diesem Fall wird der Flügel um den Montagerahmen breiter.
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GRÖSSENBEGRENZUNGSDIAGRAMM

 

  Grenzmaße (Bei Blendenhöhe 260)
Der von der Grenzmaßlinie eingeschlossene Bereich stellt die Machbarkeit dar und bezieht sich auf die RAFF S Bestellmaße.
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INTEGRIERTER IGI SCHIEBERAHMEN  
MIT 2 FLÜGELN UND ZWEILÄUFIGEN MONTAGERAHMEN FÜR RAFF S

TECHNISCHE DATEN
MODELL A UND B
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TECHNISCHE HINWEISE

Einsatzbereich: RAFF S BLENDE, RAFF S PUTZ, RAFF S SCHACHT

Verwendete Führungs-
schienen:

F27KB, F27KP + ADS 35 oder ADS 35T oder F27S35

Befestigungsart: mittels Adapterprofilen und Schrauben

Vorteile: Komplettlösung Raffstore mit Insektenschutz für alle Kastengrößen.

Hinweis: Einsetzbar bei allen Blendenhöhen.
Raffstore-Blendentiefe erhöht sich um ca. 35 mm.  
Die Maße für integrierten Insektenschutz werden aus den Bestellmaßen vom RAFF S errechnet 
und müssen daher nicht extra angeführt werden.

  AUSFÜHRUNG KASTEN 121

Hinweis:  
Die Ausführung mit Kasten 121 ist gleich wie mit Kasten 141, 
es ergibt sich jedoch eine geringere Gesamteinbautiefe.  
 
Für Informationen zur optional erhältlichen Sturzdämmung 
siehe Raff S Seite 42.  
 
Bei RAFF S und integriertem Schieberahmen ist Z = 42 mm  
im Standard.  
 

 RAFF S BLENDE 141
  Standard Schieberahmen Modell A

 RAFF S PUTZ 141
  optional Schieberahmen Modell B
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GETRIEBEWINKEL BEI INTEGRIERTEM IGI SCHIEBERAHMEN

WAAGSCHNITTE

Standard
bei Blendenhöhe 190 = 40°
bei Blendenhöhe 220 = 45°
bei Blendenhöhe 260 = 51°
bei Blendenhöhe 300 = 55°

Getriebe oben 90°
Bei allen Blendenhöhen möglich!

Waagschnitt 
Führungsschiene 
F27S35 für  
RAFF S Blende
dargestellt ist ein Einzelelement mit 
integriertem IGI-Schieberahmen

Waagschnitt 
Führungsschiene 
F27S35 für  
RAFF S Putz
dargestellt ist ein Einzelelement mit 
integriertem IGI-Schieberahmen

Waagschnitt 
Führungsschiene 
F27KB / ADS35 für  
RAFF S Blende 121
dargestellt ist ein Einzelelement mit 
integriertem IGI-Schieberahmen
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RAFF S SCHACHT

ABSCHLUSSVARIANTEN

Be
st

el
lm

aß
hö

he

M
aß

 X

Montagerahmen umlaufend 
Montagerahmenverkürzung (X) bei Bedarf 
angeben. Standard ist X = 0.

Be
st

el
lm

aß
hö

he
6

Montagerahmen unten offen 
mit Bodenflachschiene

Waagschnitt 
Führungsschiene 
F27S35 für  
RAFF S Schacht
dargestellt ist ein Einzelelement mit 
integriertem IGI-Schieberahmen
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  Grenzmaße (Bei Blendenhöhe 260)

Der von der Grenzmaßlinie eingeschlossene Bereich stellt die Machbarkeit dar und bezieht sich auf die RAFF S Bestellmaße.
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