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A    A �Ein VORO RAFF ist ein Raffstore-Vorbau
element mit eckigem Kasten.

A    A �Ein VORO BRAVO RAFF ist ein Raffstore-
Vorbauelement mit rundem Kasten.

A    A �Ein VORO PUTZ RAFF ist ein Raffstore-
Vorbauelement, das bauseits eingeplant wird. 

A    A �Die Vorbaulemente werden nachträglich in die 
fertige Leibung ohne Stemmarbeiten einfach 
und schnell eingebaut und passen nahezu auf 
jeden Fenstertyp. 

A    A �Alle Raffstore-Typen sind sofort bedienungsfer-
tig und bieten durch verschiedene Farbvarianten 
optimale Möglichkeiten zur Fassadengestaltung. 

A    A �Ob Rollladen oder Raffstore - die Bestellung, 
Montage und gesamte Abwicklung ist wegen der 
gleichen Kastensysteme einfach und kosten
günstig.
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KASTENGRÖSSEN UND RAFFSTORE LAMELLEN

 KASTEN GRÖSSE 16 GRÖSSE 18

VORO SICHT RAFF
2

0
 m

m

   optionale Sonderaus führung für WDVS 

 Maximale Elementhöhe siehe Tabelle Pakethöhen
Max./Min. Breite 80R  siehe Preisliste

Maximale Fläche mit Getriebe    7 m²  Bei extremer Windlage Maximalfläche um mindestens 20 % verringern.

Maximale Fläche mit Motor  15 m²  Bei extremer Windlage Maximalfläche um mindestens 20 % verringern.

     A Windwächter: bei extremer Windlage wird die Verwendung von Windwächtern empfohlen (> 50 km/h)

     A Kasten innen geschlossen: als Standard

Hinweis: Bei Verwendung von integrierten Insektenschutzgittern erhöhen sich die Einbautiefen.

KASTENGRÖSSEN UND RAFFSTORE LAMELLEN

KASTENGRÖSSEN UND RAFFSTORE LAMELLEN

 KASTEN GRÖSSE 16 GRÖSSE 18

VORO BRAVO RAFF

    

 Maximale Elementhöhe siehe Tabelle Pakethöhen
Max./Min. Breite 80R  siehe Preisliste

Maximale Fläche mit Getriebe    7 m²  Bei extremer Windlage Maximalfläche um mindestens 20 % verringern.

Maximale Fläche mit Motor  15 m²  Bei extremer Windlage Maximalfläche um mindestens 20 % verringern.

     A Windwächter: bei extremer Windlage wird die Verwendung von Windwächtern empfohlen (> 50 km/h)

     A Kasten innen geschlossen: als Standard

Hinweis: Bei Verwendung von integrierten Insektenschutzgittern erhöhen sich die Einbautiefen.
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KASTENGRÖSSEN UND RAFFSTORE LAMELLEN

 KASTEN GRÖSSE 16 GRÖSSE 18

VORO PUTZ RAFF

 KASTEN GRÖSSE 16 GRÖSSE 18

VORO PUTZ RAFF 
mit längerer Putzschiene 

 Maximale Elementhöhe siehe Tabelle Pakethöhen
Max./Min. Breite 80R  siehe Preisliste

Maximale Fläche mit Getriebe    7 m²  Bei extremer Windlage Maximalfläche um mindestens 20 % verringern.

Maximale Fläche mit Motor  15 m²  Bei extremer Windlage Maximalfläche um mindestens 20 % verringern.

     A Windwächter: bei extremer Windlage wird die Verwendung von Windwächtern empfohlen (> 50 km/h)

     A Kasten innen geschlossen: als Standard

Hinweis: Bei Verwendung von integrierten Insektenschutzgittern erhöhen sich die Einbautiefen.

KASTENGRÖSSEN UND RAFFSTORE LAMELLEN
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Bestell-
maßhöhe

kleinste mögliche  
Pakethöhe

KG16 KG18

800 79 75
900 83 83
1000 87 87
1100 94 90
1200 98 98
1300 102 102
1400 109 109
1500 113 113
1600 121 117
1700 125 125
1800 128 128
1900 136 132
2000 140 140
2100 144 144
2200 151 151
2300 155 155
2400 163 159
2500 166 166
2600 180 180
2700 188 184
2800 192 192
2900 199 195
3000 203 203
3100 207 207
3200 214 211
3300 218 218
3400 222 222
3500 230 230
3600 233 233
3700 241 237
3800 245 245

Die Unterkante der Unterleiste ist im Standard ca. 5 mm innerhalb des Kastens. 

Bei Abdeckhöhen, die kleiner sind als die angegebenen Maximalhöhen, kann die Unterleiste individuell vor Ort höher eingestellt werden.

Hinweis: Bitte beachten Sie die technisch zulässigen Toleranzen insbesondere der Pakethöhen als auch der Behang-Parallelität.

VORO SICHT RAFF KASTENGRÖSSE 16

* bis zu einer Bestellmaßhöhe von 2200 mm

VORO SICHT RAFF KASTENGRÖSSE 18

* bis zu einer Bestellmaßhöhe von 2500 mm

MAXIMALE ABDECKHÖHEN JE KASTENGRÖSSEN
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VORO BRAVO RAFF KASTENGRÖSSE 16

* bis zu einer Bestellmaßhöhe von 2200 mm

VORO BRAVO RAFF KASTENGRÖSSE 18

* �bis zu einer Bestellmaß-
höhe von 2500 mm

VORO PUTZ RAFF KASTENGRÖSSE 16

* bis zu einer Bestellmaßhöhe von 2200 mm

VORO PUTZ RAFF KASTENGRÖSSE 18

* bis zu einer Bestellmaßhöhe von 2500 mm

MAXIMALE ABDECKHÖHEN JE KASTENGRÖSSEN
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BESTELLMASSANLEITUNG

FS-Schrägschnitt 2°- 15° möglich kleinstes Leibungsmaß messen

SA = empfohlene Höhe der  
Sturzaussparung

KG SA = (mm)

16 130

18 150

ZU BEACHTEN

LB: 	� 3 mal Messen (unten, mittig, oben)  
Bestellbreite = kleinstes LB-Maß abzüglich 5 mm 

LH: 	� 3 mal Messen (links, mittig, rechts)  
Bestellhöhe = kleinstes LH-Maß 

Antriebsseite: (von innen gesehen)  
Je nach Fensterbeschlag links oder rechts, bei 1-flügeligen Fenstern wird der Antrieb auf der Griffseite empfohlen. 

Hinweis: Bei vorhandener Fensterbank sollte die Führungsschiene bis zur Fensterbank gemessen werden  
(5 mm Luft für Entwässerung beachten!)  
Um Bauschäden durch Wassereintritt zu vermeiden, muss die FS-Außenkante innerhalb des Fensterbankanschlusses liegen, also 
innerhalb der Entwässerungsebene. 

Sofern die Entwässerung der Führungsschiene gewährleistet ist, stellt ein Spalt von bis zu 30 mm zwischen Fensterbank und 
Führungsschiene in der Regel kein Problem dar.
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FÜHRUNGSSCHIENE FD53V
A    A Motor und Getriebeantrieb sind möglich

FÜHRUNGSSCHIENE FD37V
A    A Nicht möglich bei Getriebeantrieb

WAAGSCHNITTE

Die Führungsschienen können bei Voro Raff und Voro Putz Raff theoretisch komplett eingeputzt werden. Dies wird jedoch nicht 
empfohlen, da dies eventuell zu Problemen bei der Entwässerung nach unten führen kann (Übergang Führungsschiene zu Fenster-
bank) und somit Bauschäden nach sich zieht. 

Bei Voro Bravo Raff dürfen die Führungsschienen maximal 5 mm eingeputzt werden.
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GETRIEBEANTRIEB

Alle raumseitig sichtbaren Kurbelstangenteile sind ident mit 
den Rollladen Kurbelstangen. 

Optional kann als Zubehör eine schmälere Gelenkplatte 
bestellt werden, siehe dazu Preisliste.

KG 16 KG 18

Standard 26° 31°

integrierter 
Drehrahmen 26° 31°

integriertes Rollo / 
Schieberahmen 26° 31°

GETRIEBEDURCHFÜHRUNG  
GERADE

GETRIEBE SCHRÄGHEREINFÜHRUNG 
30°

ANTRIEBSVARIANTEN
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Mindestmaße für B + H Abmessungen 
[mm]

B H

Motor - -

Getriebe 90° / Schrägumlenkung 22 85

Getriebe 45° 22 52

ANTRIEBSVARIANTEN

PLATZBEDARF AM FENSTERSTOCK

MOTORANTRIEB
     A VDE-geprüft

     A Das Motorkabel ragt ca. 1 m aus dem Kasten. 

     A  Alle herkömmlichen Steuerungssysteme inklusive 
 Funk fernsteuerung sind verwendbar. 

     A Kabelaustritt 3, 4 und 5 werden mit Kabeltülle geliefert.

1

2

3
4

5

1) innen unten (Standard Voro Raff / Voro Bravo Raff)
2) innen oben
3) Seite vorne (Standard Voro Putz Raff)
4) Seite hinten 
5) oben
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FÜHRUNGSSCHIENENVARIANTEN UND -POSITIONEN

Standard bei Antrieb Getriebe und Motor 
bei 80R

2 Stöcke mit je 2 Stück FD53V bei 80R

39
25 85

33

Kämpfer mit FD85V bei 80R

nur bei Motor und extra Bestellung 
 möglich FD37V   bei 80R

nur bei Motor und extra Bestellung 
 möglich 2 Stöcke mit je 2 Stück FD37V   
bei 80R

FÜHRUNGSSCHIENENVARIANTEN UND -POSITIONEN
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BOHRUNGEN BEI FÜHRUNGSSCHIENEN

SCHRAUBENLÄNGEN BEI FÜHRUNGSSCHIENEN

BOHRPOSITIONEN

Hinweis: 
Zur Befestigung der Schienen werden 2 bzw. ab Schienen-
länge 1200 mm, 3 Bohrungen gesetzt. 

Obere Bohrabstand ist  45 mm von Führungsschienenober-
kante. Untere Bohrabstand ist 100 mm von Führungs-
schienenunterkante. 

Standard optional

BOHRUNGEN BEI FÜHRUNGSSCHIENEN

Hinweis: Anputzleisten müssen möglichst weit über die Bohrlöcher der Führungsschienen geklebt werden. Dadurch ist beim 
 seitlichen Standardbohrabstand (13,5 mm) die Überdeckung nur bei max. Putzbreite möglich. Optional kann ein seitlicher Bohrabstand 
von 9 mm gewählt werden.

Ø 11,5
Ø 11,5

13,5 9

10
0

10
0

45 45

 SCHRAUBENLÄNGEN BEI FÜHRUNGSSCHIENEN

Führungs schienenart Schraube im 
Standard

Standard 
Einschraubtiefe 

EST in mm

Mindest- 
Einschraubtiefe 
min. EST in mm

mögliche Einschraubtiefen
mögl. EST in  mm

FD53 6 X 70 40 20 30 50 60
FD85 6 X 70 40 20 30 50 60
FD37 6 X 60 36 26 46 56 66
FD53+ADS35 BZW. 35T 6 X 100 35 25 45 55 -
FD53+ADS17 6 X 80 32 22 42 52 62
FD37+ADS17 6 X 80 38 28 48 58 68
FD37+ADS35 BZW. 35T 6 X 100 41 21 31 51 61
FD85+ADS35 BZW. 35T 6 X 100 35 25 45 55 -
FD85+ADS17 6 X 80 32 22 42 52 62

Hinweis: 
Der Einstand der Schraube sollte mindestens die Stahlarmie-
rung des Kunststoffprofils vom Fensterstock durchbrechen, 
damit ein sicherer Halt gewährleistet werden kann.  Optional 
kann eine andere Einschraubtiefe (siehe Tabelle oben) gewählt 
werden. Diese ergibt sich aus dem Sortiment unserer Schrau-
ben.

Sc
hr

au
be

nl
än

ge

6 
m

m
 B

oh
rs

pi
tz

e

ES
T

R
A

F
F

 V
O

R
O

R
A

F
F

 V
O

R
O

R
A

F
F

 S

R
A

F
F

 S

R
A

F
F

 F

R
A

F
F

 F

R
A

F
F

 C

R
A

F
F

 C

R
A

F
F

 R
E

S
A

R
A

F
F

 R
E

S
A

R
A

F
F

 V
O

R
O

R
A

F
F

 S
R

A
F

F
 F

R
A

F
F

 C
R

A
F

F
 R

E
S

A



V
O

R
O

 R
A

F
F

© by Schlotterer, Adnet VORO RAFF Seite 172 März 2017

VORO SICHT RAFF KG 16 VORO SICHT RAFF KG 18

VORO BRAVO RAFF KG 16 VORO BRAVO RAFF KG 18

38
ca

. 1
60

EINBAUSITUATIONEN

R
A

F
F

 V
O

R
O

R
A

F
F

 S
R

A
F

F
 F

R
A

F
F

 C
R

A
F

F
 R

E
S

A



V
O

R
O

 R
A

F
F

© by Schlotterer, Adnet VORO RAFF Seite 173 März 2017

VORO PUTZ RAFF KG 16

38
ca

. 1
50

VORO PUTZ RAFF KG 18

VORO PUTZ RAFF MIT STURZDÄMMUNG VORO PUTZ RAFF MIT STURZDÄMMUNG

Kastengröße Dämmhöhe (DH)

16 163

18 183

Die Dämmungsdicke richtet sich nach dem verwendeten ADS.

Kastengröße Standard für Dämmhöhe 
(DH)

16 128

18 146

Die Dämmungsdicke kann gewählt werden (Standard 20 mm). 
Die Standardhöhe ist in der Tabelle ersichtlich.

EINBAUSITUATIONEN

Hinweis:  
Um die erwartete Wärmedämmleistung zu erhalten muss die Einbauluft zwischen Dämmung und Sturz möglichst vermieden werden. 
Gegebenenfalls ist der Spalt abzudichten und entstandene Hohlräume zu schließen.
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SONDERAUSFÜHRUNGEN

LEERE BLENDE

Ab einer leeren Blende von 15 mm ist die Kastenunterseite im 
Bereich der leeren Blende geschlossen.

LEERE BLENDE [m
m]

ERKER- / ECKLÖSUNG

Notwendige Bestellmaßangaben: 
Maß Y + Winkel 

Das Y-Maß wird am Fensterstock gemessen. 

Ab einem Y-Maß von 15 mm ist die Kastenunterseite im 
 Bereich der leeren Blende geschlossen. 

min. Y-Maß = 5 mm 
max. Y-Maß = 500 mm

SONDERAUSFÜHRUNGEN
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MÖGLICHE  
IGI VARIANTEN
A    A �Spannrahmen:  
alle Modelle möglich 

A    A �Drehrahmen:  
Modell A - Montageart „O“  
Modell C - Montageart „O“  
Modell B 

A    A �Schieberahmen:  
Modell A - Montageart „L1“, „M1“  
Modell B - Montageart „L1“, „M1“

VORBEREITUNG FÜR IGI MIT ADS17

Durch Verwendung von Adapter ADS17 erreicht man zwischen den Raffstorelamellen und dem Fensterstock eine Distanz von 27 mm. 
Somit können mit dem Raffstoreelement auch IGI Spannrahmen und einflügelige Schieberahmen eingesetzt und nachgerüstet werden. 
Zur Abdeckung des Spaltes zwischen Fensterstock und Raffstore wird der Winkel 15 x 20 mitgeliefert. 

Damit ein nachträglicher Einbau bzw. Ausbau möglich ist, ist bei Einsatz von Spannrahmen darauf zu achten, dass dieser genügend 
Luft zum Führungsschienenfuß hat (siehe Zeichnung).

SPANNRAHMEN
BEI FD53V+ADS17 
(FD53V17)

SPANNRAHMEN
BEI FD37V+ADS17 
(FD37V17)

SCHIEBERAHMEN
BEI FD53V+ADS17 
(FD53V17)
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INTEGRIERTES IGI ROLLO FÜR VORO RAFF

TECHNISCHE DATEN
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TECHNISCHE HINWEISE

VORO SICHT RAFF

VORO BRAVO RAFF VORO PUTZ RAFF

Einsatzbereich: VORO SICHT RAFF, VORO BRAVO RAFF, VORO PUTZ RAFF

Verwendete Führungs-
schienen:

FD53V / FD37V + ADS35 oder ADS35T bzw. FD85V + ADS35, mit jeweils inklusive IF27

Befestigungsart: mittels Adapterprofilen und Schrauben

Vorteile: Komplettlösung Vorbau-Raffstore mit Insektenschutz.

Hinweis: VORO RAFF:  Einsetzbar bei den Kastengrößen 16 und 18.
VORO BRAVO RAFF: Einsetzbar bei der Kastengröße 16 (nicht bei 18).
VORO PUTZ RAFF: Einsetzbar bei den Kastengrößen 16 und 18.
VORO Raffstore-Kastentiefe erhöht sich um ca. 35 mm.

Min. & max. 
Breite/Höhe:

Siehe VORO Raff integriertes IGI-Rollo Größenbegrenzungsdiagramm Seite 181.
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Z=39 (STANDARD)

Einsatzbereich bei allen Tür- / Fenster- bzw. Kämpfersituatio
nen für nachträglichen Einbau eines Insektenschutzes. Der 
Winkel ist bereits an der Rechtsrollerblende montiert.

Z=0 (OPTIONAL)

Einsatzbereich bei allen Tür- / Fenster- bzw. Kämpfersituatio
nen für nachträglichen Einbau eines Insektenschutzes. Der 
Winkel ist bereits an der Rechtsrollerblende montiert. 

Hinweis:  
Das Insektenschutzrollo ist hier von der Position nach unten 
versetzt.

STURZDÄMMUNG

Kastengröße Dämmhöhe (DH)

16 128

18 146

TECHNISCHE HINWEISE - VORBEREITUNG FÜR INSEKTENSCHUTZ
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EINZELELEMENT, ROLLO DURCHGEHEND

BEI KOMBINATIONEN

EINZELELEMENT, ROLLO GETEILT

Be
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lm
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hö
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M
aß

 X

Bürstendichtung zum Stock
Maß X angeben (mind. 10 mm)

m
in

. 1
0 

m
m

Be
st

el
lm

aß
hö

he

13

Bürstendichtung nach unten

Bei einem X-Maß von 10 mm ist im 
Standard auch eine Bürste nach unten 
eingezogen. Diese kann bei Maß X größer 
10 mm optional bestellt werden.

WAAGSCHNITTE

ABSCHLUSSVARIANTEN

Hinweis: Das Z-Maß ist hier fix mit 39 mm.

Blindwinkel

Blindwinkel
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GRÖSSENBEGRENZUNGSDIAGRAMM

 

  Grenzmaße (Bei Kastengröße 16)

Der von der Grenzmaßlinie eingeschlossene Bereich stellt die Machbarkeit dar und bezieht sich auf die VORO RAFF Bestellmaße.
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INTEGRIERTER IGI DREHRAHMEN  
MIT MONTAGERAHMEN FÜR VORO RAFF

TECHNISCHE DATEN 
MODELL A
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TECHNISCHE HINWEISE

Einsatzbereich: VORO SICHT RAFF, VORO BRAVO RAFF, VORO PUTZ RAFF

Verwendete Führungs-
schienen:

FD53V bzw. FD37V bzw. FD85V + ADS17 

Befestigungsart: mittels Adapterprofilen und Schrauben

Vorteile: Komplettlösung Vorbau-Raffstore mit Insektenschutz für alle Kastengrößen.

Hinweis: VORO RAFF:  Einsetzbar bei den Kastengrößen 16 und 18.
VORO BRAVO RAFF: Einsetzbar bei der Kastengröße 16 und 18.
VORO PUTZ RAFF: Einsetzbar bei den Kastengrößen 16 und 18.
VORO Raffstore-Kastentiefe erhöht sich um ca. 20 mm.
Bei gekuppelten Behängen ist kein integrierter Drehrahmen möglich.

Min. & max. 
Breite/Höhe:

Siehe VORO Raff integrierter Drehrahmen Größenbegrenzungsdiagramm

VORO SICHT RAFF

VORO BRAVO RAFF VORO PUTZ RAFF

 Seite 187.
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TECHNISCHE HINWEISE

Z=0 FIX

Einsatzbereich bei allen Tür- / Fenster- bzw. Kämpfersituatio-
nen mit einseitigem Insektenschutz.

STURZDÄMMUNG

Kastengröße Dämmhöhe (DH)

16 163

18 183
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WAAGSCHNITTE

ABSCHLUSSVARIANTEN

EINZELELEMENT, DREHRAHMEN DURCHGEHEND

BEI KOMBINATIONEN

Hinweis: Das Z-Maß ist hier fix mit 0 mm.

EINFLÜGELIG

Be
st

el
lm

aß
hö

he

M
aß

 X

Montagerahmen umlaufend 
Bei Montagerahmenverkürzung Maß X 
angeben.

ZWEIFLÜGELIG

Be
st
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lm
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he

M
aß

 X

Montagerahmen umlaufend 
Bei Montagerahmenverkürzung Maß X 
angeben.

Be
st
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lm

aß
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he

M
aß

 X

Montagerahmen unten offen mit 
Abdichtung zum Stock Bei Flügel
verkürzung Maß X und Maß C angeben.
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he

M
aß

 X

7

Montagerahmen unten offen mit 
Magnethalteleiste
Bei Flügelverkürzung Maß X angeben.

Be
st
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lm

aß
hö

he

M
aß

 X

Montagerahmen unten offen mit 
Abdichtung nach unten
Bei Flügelverkürzung Maß X und Maß 
D (zur Ermittlung der Bürstenlänge) an-
geben. Dichtmaß D beeinflusst nicht die 
Flügelhöhe, Maß X und Maß D müssen 
nicht gleich groß sein.
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M
aß

 X

Montagerahmen unten offen  
mit Punktmagnet
Bei Flügelverkürzung Maß X angeben.

Blindwinkel
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GRÖSSENBEGRENZUNGSDIAGRAMM

 

	           Grenzmaße (Bei Kastengröße 16)

  Drehrahmen A einflügelig

  Drehrahmen A zweiflügelig

Der von der Grenzmaßlinie eingeschlossene Bereich stellt die Machbarkeit dar und bezieht sich auf die VORO RAFF Bestellmaße.
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INTEGRIERTER IGI SCHIEBERAHMEN MIT MONTAGERAHMEN  
FÜR VORO RAFF

TECHNISCHE DATEN 
MODELL A
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TECHNISCHE HINWEISE

Einsatzbereich: VORO SICHT RAFF, VORO BRAVO RAFF, VORO PUTZ RAFF

Verwendete Führungs-
schienen:

FD53V bzw. FD37V + ADS 35 oder ADS35T, FD85V + ADS 35 oder ADS35T 

Befestigungsart: mittels Adapterprofilen und Schrauben

Vorteile: Komplettlösung Vorbau-Raffstore mit Insektenschutz für alle Kastengrößen.

Hinweis: VORO RAFF:  Einsetzbar bei den Kastengrößen 16 und 18.
VORO BRAVO RAFF: Einsetzbar bei der Kastengröße 16 und 18.
VORO PUTZ RAFF: Einsetzbar bei den Kastengrößen 16 und 18.
VORO Raffstore-Kastentiefe erhöht sich um ca. 35 mm.

Min. & max. 
Breite/Höhe:

Siehe VORO Raff integriertes IGI-Schieberahmen Größenbegrenzungsdiagramm

VORO SICHT RAFF

VORO BRAVO RAFF VORO PUTZ RAFF

 Seite 193.
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TECHNISCHE HINWEISE - VORBEREITUNG FÜR INSEKTENSCHUTZ

Z=39 (STANDARD)

Einsatzbereich bei allen Tür- / Fenster- bzw. Kämpfersituatio
nen für nachträglichen Einbau eines Insektenschutzes. Der 
Winkel ist bereits an der Rechtsrollerblende montiert.

Z=0 (OPTIONAL)

Einsatzbereich bei allen Tür- / Fenster- bzw. Kämpfersituatio
nen für nachträglichen Einbau eines Insektenschutzes. Der 
Winkel ist bereits an der Rechtsrollerblende montiert. 

Hinweis:  
Das Insektenschutzschieberahmen ist hier von der Position 
nach unten versetzt.

STURZDÄMMUNG

Kastengröße Dämmhöhe (DH)

16 128

18 148
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WAAGSCHNITTE

ABSCHLUSSVARIANTEN

EINZELELEMENT, SCHIEBERAHMEN DURCHGEHEND

BEI KOMBINATIONEN

Be
st
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hö

he

M
aß

 X

Montagerahmen umlaufend
Montagerahmenverkürzung (X) bei Bedarf 
angeben.
Standard ist X = 0.

Be
st

el
lm

aß
hö

he
6

Montagerahmen unten offen
mit Bodenflachschiene

Hinweis: Das Z-Maß ist hier fix mit 39 mm.
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GRÖSSENBEGRENZUNGSDIAGRAMM

 

  Grenzmaße (Bei Kastengröße 16)

Der von der Grenzmaßlinie eingeschlossene Bereich stellt die Machbarkeit dar und bezieht sich auf die VORO RAFF Bestellmaße.
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