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     A  Ein RESA ist ein Rollladen-Aufsatzelement,  
welches bauseits eingeplant wird.

     A  Der Neopor-Kasten entspricht der jeweiligen 
Mauerstärke (25, 30, 36, 38, 50) und wird innen 
und außen verputzt. 

     A  Er wird mit dem Fenster als Rollladen- 
Fenster-Kompletteinheit eingebaut.

     A  RESA ist sofort bedienungsfertig und optimal 
schall- und wärmedämmend (lt. Prüfzeugnis).

     A Revision von außen.
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KASTENGRÖSSEN UND ROLLLADEN-LAMELLEN KASTENGRÖSSEN UND ROLLLADEN-LAMELLEN

     A  Bei extremer Windlage max. Einbaufläche um mind. 20 % reduzieren.

     A  Einbruchshemmung und Hochschiebeschutz bei E-Motor RolTop im Standard. 
Der Panzer muss komplett geschlossen sein.

     A  Die Angaben gelten für Resa Kastenhöhe 230 mm und Kastenhöhe 300 mm.

SONDERKASTENTIEFE
Für Resa mit Kastenhöhe 230 mm können Sonderkastentiefen 
gefertigt werden. Die Kastentiefe ist zwischen 220 mm und  
300 mm (bzw. 223 mm und 303 mm bei Alublende) stufenlos 
erhältlich.

KASTEN GRÖSSE 25 x 23 GRÖSSE 30 x 23

RESA KASTENHÖHE 230 MM

KASTEN GRÖSSE 25 x 23 GRÖSSE 30 x 23

RESA MIT ALUBLENDE KASTEN-
HÖHE 230 MM

Einsetzbar bis max. Fensterrahmenhöhe in mm
PVC - Profil 37 / 8 2500
Alu-Profil 37 / 8 2500
Super Mini E 2000
Max./ Min. Breite Siehe Preisliste

Max. Fläche 37 / 8 bzw. 32 / 8 PVC-Profil = 3,5 m² Alu-Profil = 6,0 m² Super Mini E = 7,5 m²

KASTENGRÖSSEN UND ROLLLADEN-LAMELLEN

KASTEN GRÖSSE 30 x 30 GRÖSSE 36 x 30

RESA KASTENHÖHE 300 MM

KASTEN GRÖSSE 38 x 30 GRÖSSE 50 x 30

RESA KASTENHÖHE 300 MM

Einsetzbar bis max. Fensterrahmenhöhe in mm
PVC - Profil 52 / 14 3500
PVC - Profil 37 / 8 4300
Alu-Profil 52 / 14 3500
Alu-Profil 37 / 8 4300
Super Mini E 3800
Max./ Min. Breite siehe Preisliste

Max. Fläche 37 / 8 bzw. 32 / 8 PVC-Profil = 3,5 m² Alu-Profil = 6,0 m² Super Mini E = 7,5 m²

Max. Fläche 52 / 14 PVC-Profil = 4,4 m² Alu-Profil = 9 m²

ACHTUNG! Fensterhöhen über 2800 mm sind nicht mit Gurtantrieb möglich.
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KASTENGRÖSSEN UND ROLLLADEN-LAMELLEN

 KASTENGRÖSSEN UND ROLLLADEN-LAMELLEN

     A  Bei extremer Windlage max. Einbaufläche um mind. 20 % reduzieren.

     A  Einbruchshemmung und Hochschiebeschutz bei E-Motor RolTop im Standard. 
Der Panzer muss komplett geschlossen sein.

     A  Die Angaben gelten für Resa Kastenhöhe 230 mm und Kastenhöhe 300 mm.

SONDERKASTENTIEFE
Für Resa mit Kastenhöhe 230 mm können Sonderkastentiefen 
gefertigt werden. Die Kastentiefe ist zwischen 220 mm und  
300 mm (bzw. 223 mm und 303 mm bei Alublende) stufenlos 
erhältlich.

KASTEN GRÖSSE 25 x 23 GRÖSSE 30 x 23

RESA KASTENHÖHE 230 MM

KASTEN GRÖSSE 25 x 23 GRÖSSE 30 x 23

RESA MIT ALUBLENDE KASTEN-
HÖHE 230 MM

Einsetzbar bis max. Fensterrahmenhöhe in mm
PVC - Profil 37 / 8 2500
Alu-Profil 37 / 8 2500
Super Mini E 2000
Max./ Min. Breite Siehe Preisliste

Max. Fläche 37 / 8 bzw. 32 / 8 PVC-Profil = 3,5 m² Alu-Profil = 6,0 m² Super Mini E = 7,5 m²

KASTENGRÖSSEN UND ROLLLADEN-LAMELLEN

KASTEN GRÖSSE 30 x 30 GRÖSSE 36 x 30

RESA KASTENHÖHE 300 MM

KASTEN GRÖSSE 38 x 30 GRÖSSE 50 x 30

RESA KASTENHÖHE 300 MM

Einsetzbar bis max. Fensterrahmenhöhe in mm
PVC - Profil 52 / 14 3500
PVC - Profil 37 / 8 4300
Alu-Profil 52 / 14 3500
Alu-Profil 37 / 8 4300
Super Mini E 3800
Max./ Min. Breite siehe Preisliste

Max. Fläche 37 / 8 bzw. 32 / 8 PVC-Profil = 3,5 m² Alu-Profil = 6,0 m² Super Mini E = 7,5 m²

Max. Fläche 52 / 14 PVC-Profil = 4,4 m² Alu-Profil = 9 m²

ACHTUNG! Fensterhöhen über 2800 mm sind nicht mit Gurtantrieb möglich.

PUTZSCHIENENAUSFÜHRUNG

Putzschienenlänge 15 bzw. 16 mm 
(Standard)

Hinweis: Gilt für alle Kastengrößen mit Ausnahme Kastengröße 50 x 30 mm.

Putzschienenlänge 5 mm (optional) Optional: Sonderausführung für WDVS
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BESTELLMASSANLEITUNG (ANSICHT VON INNEN)

ZU BEACHTEN

REVISION VON AUSSEN

Der Rollladenkasten kann raumseitig nicht geöffnet werden, eventuell notwendige Revisionsarbeiten erfolgen von außen.

Bestellmaßbreite (BMB)  =  Fensterrahmenbreite  

Bestellmaßhöhe (BMH)  =    Fensterrahmenhöhe bis Sohlbankkante - um Bauschäden durch Wassereintritt zu  
vermeiden, ist es empfehlenswert die Bestellmaßhöhe so zu wählen, dass die FS-Unterkante 
innerhalb des Fensterbankanschlusses liegt.

Sofern die Entwässerung der Führungsschiene gewährleistet ist, stellt ein Spalt von bis zu 30 mm zwischen Fensterbank und  
Führungsschiene in der Regel kein Problem dar.

PLATZBEDARF AM FENSTERSTOCK

Maß „A“  =   10 mm bei 53 mm Schienenbreite 
26 mm bei 37 mm Schienenbreite

Mindestmaß „B“ in mm

Gurtbedienung 26 
Kurbelgetriebewickler 26 
Kegelradgetriebe mit  
Langhandkurbel 22 
Motorantrieb 0

Hinweis:  
Bei 45° Getriebe beträgt die „gestreckte“ Kurbelstangenlänge 
im Standard 1200 mm  bei einer Bestellmaßhöhe < 2300 mm. 

Ab einer Bestellmaßhöhe von 2300 mm beträgt die „gestreck-
te“ Kurbelstangenlänge 1500 mm. 

Optional kann die „gestreckte“ Kurbelstangenlänge auf Maß 
abgelängt werden.

FS-Schrägschnitt 2° - 15° möglich
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ANTRIEBSVARIANTEN (ANSICHT VON INNEN)

SCHWENKWICKLER  
GSW (weiß) 
GSB (braun)

KEGELRADGETRIEBE  
K45W (weiß) 
K45N (natur eloxiert)

MAUEREINLASSWICKLER
GMW (weiß) 
GMB (braun)

 KURBELGETRIEBEWICKLER 
GKW (weiß) 
GKB (braun)

E-MOTOR
     A  E-Motor mit Hinderniserkennung und Hoch schiebe  schutz 
(RolTop)

     A  E-Motor mit Hinderniserkennung, Hochschiebeschutz und 
integriertem Funkempfänger (RolTop 868)
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MOTORKABELAUSTRITT

Kastengröße X

KG 25 X 23  76 mm    
KG 30 X 23 131 mm

Kastengröße X

KG 30 X 30  77 mm    
KG 36 X 30 142 mm
KG 38 X 30 157 mm
KG 50 X 30 228 mm

GURT- UND KURBELAUSTRITT
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GURT- UND KURBELAUSTRITT
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WAAGSCHNITTE

 KD53R/GD53R

     A  Bei diesem Produkt erfolgen die Servicearbeiten von der Außenseite des 
Fensters innerhalb der Putzlichte bzw. den Führungsschienen.

     A  Die Führungsschienen müssen dazu nicht entfernt werden. 

     A   Um Bauschäden durch Wassereintritt zu vermeiden, muss die
FS-Außenkante innerhalb des Fensterbankanschlusses liegen, 
also innerhalb der Entwässerungsebene.

Hinweis:
Bei allen verwendeten Führungsschienen darf maximal bis zur Führungsnut des Rollladenpanzers eingeputzt werden. 
Die Führungsschienen niemals zur Gänze einputzen!

 

KD37R/GD37R KD53RT/GD53RT

WAAGSCHNITTE

R
E

S
A

V
O

R
O

V
O

R
O

 +
 I
G

I
R

E
S

A
 +

 I
G

I



© by Schlotterer, Adnet RESA Seite 85 März 2017

R
E

S
A

FÜHRUNGSSCHIENENVARIANTEN UND -POSITIONENFÜHRUNGSSCHIENENVARIANTEN UND -POSITIONEN

53

39

64

Führungsschiene 
KD53R für 37/8 Profil, X = 9 mm
Führungsschiene 
GD53R für 52/14 Profil, X = 15 mm

39
25

3726

X

Führungsschiene 
KD37R für 37/8 Profil, X = 9 mm
Führungsschiene 
GD37R für 52/14 Profil, X = 15 mm

Thermisch getrennte Führungsschiene
KD53RT für 37/8 Profil
GD53RT für 52/14 Profil

85

33

25
39

Doppelführungsschiene 
KD85R für 37/8 Profil
GD85R für 52/14 Profil
keine Antriebsmöglichkeit in der Mitte









Kämpfer mit Führungsschiene 
2 x KD37R für 37/8 Profil, X = 9 mm 
2 x GD37R für 52/14 Profil X = 15 mm
keine Antriebsmöglichkeit in der Mitte

5353
10 10

X25
39

2 Stöcke mit 2 Stk. Führungsschienen 
KD53R für 37/8 Profil, X = 9 mm
GD53R für 52/14 Profil, X = 15 mm

26 26
3737X 25
39

2 Stöcke mit 2 Stk. Führungsschienen 
KD37R für 37/8 Profil, X = 9 mm
GD37R für 52/14 Profil, X = 15 mm
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BOHRUNGEN BEI FÜHRUNGSSCHIENENBOHRUNGEN BEI FÜHRUNGSSCHIENEN

BOHRPOSITIONEN

Hinweis:
Zur Befestigung der Schienen werden 2 bzw. ab Schienenlänge 
1200 mm 3 Bohrungen gesetzt. 

Obere Bohrabstand ist  100 mm von Führungsschienenoberkante. 
Untere Bohrabstand ist 100 mm von Führungsschienenunterkante. 

Hinweis:
Anputzleisten müssen möglichst weit über die Bohrlöcher der Führungsschienen geklebt werden. Dadurch ist beim seitlichen Standardbohrab-
stand (13,5 mm) die Überdeckung nur bei max. Putzbreite möglich. Optional kann ein seitlicher Bohrabstand von 9 mm gewählt werden.

Standard optional

Ø 11,5 Ø 11,5

10
0

10
0

10
0

10
0

13,5 9

SCHRAUBENLÄNGEN BEI FÜHRUNGSSCHIENENSCHRAUBENLÄNGEN BEI FÜHRUNGSSCHIENEN

Führungs   schienenart Schraube 
im Standard

Standard 
Einschraubtiefe EST in mm

mögliche Einschraubtiefen
EST in  mm

KD53R / GD53R 6 X 70 40 20, 30, 50 , 60
KD53RT / GD53RT 6 X 70 40 20, 30, 50 , 60
KD85R / GD85R 6 X 70 40 20, 30, 50 , 60
KD37R / GD37R 6 X 60 36 26, 46, 56 , 66

Optional kann eine andere Einschraubtiefe (siehe Tabelle 
oben) gewählt werden. Diese ergibt sich aus dem Sortiment 
unserer Schrauben.
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KASTEN-FENSTER-ANSCHLUSS

VERSCHRAUBTER KASTENANSCHLUSS 

     A Fugendichte Montage wie bei einer sehr guten Mauermontage möglich. 

     A Ersparnis jeglicher eigener Abrollleisten oder Fensterbearbeitung als Rollladenanschluss.

     A Das Fenster wird fest und sicher mit dem Rollladen verschraubt.

     A Fester Halt, gleichartig einer herkömmlichen Sturzverbindung.

     A Garantierte Wärme- und Schallschutzwerte auch nach dem Einbau.

     A  Bei besonders breiten Elementen bzw. Kombinationselementen kann mit geringstem  
Aufwand eine zusätzliche Verdübelung der Rollladen-Fenster-Einheit zum Mauerwerk erfolgen.

     A Glattes Seitenteil an der Kastenaußenseite.

     A  Einfache Positionierung der Führungsschiene mittels Seitenteilzapfen wie bei Vorbaurollläden!  
(Nicht möglich bei Verwendung von thermisch getrennten Schienen)

max. 300 mm
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TEILEBESCHREIBUNG

28

Fensterdeckel  
wird in Führungs-
schienenfarbe 
beschichtet.

Lamellenprofil 52/14:
Endleiste mit Stopper

Distanzplatte
Zwei Distanzplatten sind 
im Standard am Kasten 
montiert. Eine Dritte wird 
im Zubehör mitgeliefert.

Hinweis: Bei Lamelle 37/8 ist die Endleiste ohne Stopper.

     A Service von außen ohne entfernen der Führungsschienen. Keine Beschädigungsgefahr am Leibungsputz.

     A Auch mit allen Insektenschutzsystemen kombinierbar. 

     A Zur Raumseite kann der Rollladen verputzt und verfliest werden.
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SONDERAUSFÜHRUNGEN SONDERAUSFÜHRUNGEN

ERKERLÖSUNG

Notwendige Bestellmaßangaben: 
Maß Y + Winkel

Jede Erkerart und -form ist möglich. 
Kasten und Gehrung können fertig auf Maß geliefert werden.
Detailmaße und Zeichnung sind erforderlich.

Für Mittelelemente E-Motor empfehlenswert!

ECKLÖSUNG

Kasten und Gehrung können fertig auf Maß 
geliefert werden. 

Detailmaße und Zeichnung sind erforderlich.

Das Mindest-Y-Maß beträgt:

Kastengröße Y min

KG 25 X 23 100
KG 30 X 23 100
KG 30 X 30 145
KG 36 X 30 145
KG 38 X 30 145
KG 50 X 30 140

R
E

S
A

R
E

S
A

V
O

R
O

V
O

R
O

V
O

R
O

 +
 I
G

I

V
O

R
O

 +
 I
G

I

R
E

S
A

 +
 I
G

I

R
E

S
A

 +
 I
G

I
R

E
S

A
V

O
R

O
V

O
R

O
 +

 I
G

I
R

E
S

A
 +

 I
G

I



© by Schlotterer, Adnet RESA Seite 90 März 2017

Integriertes IGI Rollo für Resa Rollläden 91

Technische Hinweise 92

Abschlussvarianten 92

Waagschnitte 93

Bestellmaßanleitung 93

Größenbegrenzungsdiagramm 94

Integrierter IGI Drehrahmen für Resa Rollläden 95

Technische Hinweise 96

Bestellmaßanleitung 96

Verwendete Profile Maßstab 1:1 96

Waagschnitte 97

Abschlussvarianten 97

Größenbegrenzungsdiagramm 98

Integrierter IGI Schieberahmen für Resa Rollläden 99

Technische Hinweise 100

Abschlussvarianten 100

Waagschnitte 101

Verwendete Profile Maßstab 1:1 101

Größenbegrenzungsdiagramm 102

INHALT:

RESA + IG I RESA -  INTEGRIERTES IG I
IGI INSEKTENSCHUTZ-  /   POLLENSCHUTZSYSTEME    91 - 102

R
E

S
A

 +
 I
G

I
V

O
R

O
 +

 I
G

I
R

E
S

A
V

O
R

O



R
E

S
A

 +
 I

G
I

© by Schlotterer, Adnet RESA Seite 91 März 2017

INTEGRIERTES IGI ROLLO FÜR RESA ROLLLÄDEN

TECHNISCHE DATEN
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TECHNISCHE HINWEISE

ABSCHLUSSVARIANTEN

Be
st

el
lm

aß
hö

he

M
aß

 X

Bürstendichtung zum Stock
Maß X angeben (mind. 10 mm)

m
in

. 1
0 

m
m

Be
st

el
lm

aß
hö

he

13

Bürstendichtung nach unten

Bei einem X-Maß von 10 mm ist im 
Standard auch eine Bürste nach unten 
eingezogen. Diese kann bei Maß X  
größer 10 mm optional bestellt werden.

Einsatzbereich: RESA

Verwendete Führungs-
schienen:

bei Verwendung von Kleinprofil 37/8   = KD53R, KD53RT, KD85R bzw. KD37R mit FI27
bei Verwendung von Großprofil 52/14 = GD53R, GD53RT, GD85R bzw. GD37R mit FI27

Befestigungsarten: Der Kasten wird am Fensterstock von unten fixiert.
Die Führungsschienen werden von vorne an den Fensterstock geschraubt.

Vorteile: Komplettlösung Aufsatz-Rollladen mit Insektenschutzgitter für alle Kastengrößen.
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WAAGSCHNITTE

MIT KÄMPFERLÖSUNG  
- PANZER GETEILT

Beispiel: 
KD53R / GD53R
KD85R / GD85R

Beispiel: 
KD37R / GD37R

MIT KÄMPFERLÖSUNG  
- PANZER DURCHGEHEND 
(bei Bestellung Skizze beifügen)

Beispiel:  
KD53R / GD53R

BESTELLMASSANLEITUNG

Hinweis: Wird das IGI geteilt, muss folgendes angegeben werden:

     A Teilungsmaß von links, Achtung immer von Bestellmaßaußenkante Rollladenmaß bis zur Teilung. 

     A Ort des IGI  (z.B. links, rechts, mittig)
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GRÖSSENBEGRENZUNGSDIAGRAMM

 Grenzmaße (bei Führungsschiene KD53R) 

Der von der Grenzmaßlinie eingeschlossene Bereich stellt die Machbarkeit dar und bezieht sich auf die RESA Bestellmaße.
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INTEGRIERTER IGI DREHRAHMEN FÜR RESA ROLLLÄDEN

TECHNISCHE DATEN 
MODELL A
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TECHNISCHE HINWEISE

BESTELLMASSANLEITUNG

Hinweis: Wird das IGI geteilt, muss folgendes angegeben werden:

     A Teilungsmaß von links, Achtung immer von Bestellmaßaußenkante Rollladenmaß bis zur Teilung von innen gesehen.
     A Ort des IGI  (z.B. links, rechts, mittig)

VERWENDETE PROFILE MASSSTAB 1:1

FLÜGELPROFIL MODELL A 

9

27

13

SPROSSE

50

11

MONTAGE-RAHMENPROFIL
17

39

17

SPROSSE

31

11

Einsatzbereich: RESA

Verwendete Führungs-
schienen:

bei Verwendung von Kleinprofil 37/8   = KD53R, KD53RT, KD85R bzw. KD37R  
bei Verwendung von Großprofil 52/14 = GD53R, GD53RT, GD85R bzw. GD37R  

Befestigungsart: Der Kasten wird am Fensterstock von unten fixiert.
Die Führungsschienen werden von vorne an den Fensterstock geschraubt.

Vorteile: Komplettlösung Aufsatz-Rollladen mit Insektenschutzgitter für alle Kastengrößen.

Hinweis: Einsetzbar bei allen Kastengrößen.
Achtung! Bei Antrieb Motor muss bei der Inbetriebnahme des Motors der Insektenschutzdreh-
rahmen unbedingt geschlossen sein. Bei gekuppelten Behängen ist kein integrierter Drehrahmen 
möglich!
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WAAGSCHNITTE

MIT KÄMPFERLÖSUNG  
- PANZER GETEILT

Beispiel: 
KD53R / GD53R
KD85R / GD85R

MIT KÄMPFERLÖSUNG  
- PANZER DURCHGEHEND
(bei Bestellung Skizze beifügen)

Beispiel: 
KD53R / GD53R

ABSCHLUSSVARIANTEN

EINFLÜGELIG

Be
st

el
lm

aß
hö

he

M
aß

 X

Montagerahmen umlaufend 
Bei Montagerahmenverkürzung Maß X 
angeben.

ZWEIFLÜGELIG

Be
st

el
lm

aß
hö

he

M
aß

 X

Montagerahmen umlaufend 
Bei Montagerahmenverkürzung Maß X 
angeben.

Be
st

el
lm

aß
hö

he

M
aß

 X

Montagerahmen unten offen mit 
Abdichtung zum Stock 
Bei Flügelverkürzung Maß X und  
Maß C angeben.

Be
st

el
lm

aß
hö

he

M
aß

 X

7

Montagerahmen unten offen mit 
Magnethalteleiste
Bei Flügelverkürzung Maß X angeben.

Be
st

el
lm

aß
hö

he

M
aß

 X

Montagerahmen unten offen mit 
Abdichtung nach unten
Bei Flügelverkürzung Maß X und
Maß D (zur Ermittlung der Bürstenlänge) 
angeben. Dichtmaß D beeinflusst nicht die 
Flügelhöhe, Maß X und Maß D müssen 
nicht gleich groß sein.

Be
st

el
lm

aß
hö

he

M
aß

 X

Montagerahmen unten offen  
mit Punktmagnet
Bei Flügelverkkürzung Maß X angeben.
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GRÖSSENBEGRENZUNGSDIAGRAMM

  Grenzmaße (bei Führungsschiene KD53R)

 Drehrahmen A einflügelig

 Drehrahmen A zweiflügelig

Der von der Grenzmaßlinie eingeschlossene Bereich stellt die Machbarkeit dar und bezieht sich auf die RESA Bestellmaße.
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INTEGRIERTER IGI SCHIEBERAHMEN FÜR RESA ROLLLÄDEN

TECHNISCHE DATEN 
MODELL A
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TECHNISCHE HINWEISE

ABSCHLUSSVARIANTEN

Be
st

el
lm

aß
hö

he

M
aß

 X

Montagerahmen umlaufend
Montagerahmenverkürzung (X) bei Bedarf  
angeben.

Be
st

el
lm

aß
hö

he
6

Montagerahmen unten offen  
mit Bodenflachschiene

Einsatzbereich: RESA

Verwendete Führungs-
schienen:

bei Verwendung von Kleinprofil 37/8 = KD53R, KD53RT, KD85R bzw. KD37R  
bei Verwendung von Großprofil 52/14 = GD53R, GD53RT, GD85R bzw. GD37R  

Befestigungsart: Der Kasten wird am Fensterstock von unten fixiert.
Die Führungsschienen werden von vorne an den Fensterstock geschraubt.

Vorteile: Komplettlösung Aufsatz-Rollladen mit Insektenschutzgitter für alle Kastengrößen.

R
E

S
A

 +
 I
G

I
V

O
R

O
 +

 I
G

I
R

E
S

A
V

O
R

O
R

E
S

A
 +

 I
G

I
V

O
R

O
 +

 I
G

I
R

E
S

A
V

O
R

O



R
E

S
A

 +
 I

G
I

© by Schlotterer, Adnet RESA Seite 101 März 2017

WAAGSCHNITTE

MIT KÄMPFERLÖSUNG

VERWENDETE PROFILE MASSSTAB 1:1

FLÜGELPROFIL A 

50

13

MONTAGERAHMENPROFIL

30

7

30

16

SPROSSE 

31

11

BODENFLACHSCHIENE (Optional)

32

10

gewebeteilende 
Sprosse
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GRÖSSENBEGRENZUNGSDIAGRAMM

 Grenzmaße (bei Führungsschiene KD53R) 

Der von der Grenzmaßlinie eingeschlossene Bereich stellt die Machbarkeit dar und bezieht sich auf die RESA Bestellmaße.
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